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korekta lokalizacji ogrodzenia

korekta lokalizacji

istniejących bramek

korekta lokalizacji

istniejących bramek

w dn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=29,1 m

w dn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=63,5 m

w dn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=11,8 m

w dn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=17,8 m

w dn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=33,3 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=5,4 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=7,4 m

2xdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=13,8 m

w2xdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=25,2 m T5

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=7,9 m

w2xdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=27,3 m

w2xdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=1,3 m

w2 x dn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=1,2 m

w2xdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=25,9 m

w 2xdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=7,7 m

w dn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=38,5 m

w dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=3,9 m

w dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=22,4 m

w dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=12,6 m

wdn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=18,2 m

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=1,5 m

wdn 90 x 5,4 mm
PE100-RC SDR 17
l=18,0 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=2,4 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=42,9 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=13,1 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=2,9 m

w

Z27Z28

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=38,2 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=26,3 m

w63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=0,9 m

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=26,8 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=2,8 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=26,1 m

w
dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=2,6 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=5,8 m

w
ZC6

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=84,0 m

w

ZC7

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=3,0 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=17,6 m

w
dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=21,9 m

w
dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=15,4 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=5,9 m

w

w dn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=13,5 m

w dn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=6,9 m

w2xdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=5,2 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=47,2 m

wdn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=25,1 m

wdn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=4,5 m

ZC8

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=5,7 m

w

ZC9

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=4,9 m

w

ZC10

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=5,7 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=3,5 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=32,4 m

w
dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=13,3 m

w

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=8,3 m

w

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=38,5 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=2,5 m wdn 63 x 3,8 mm

PE100-RC SDR 17
l=39,8 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=5,2 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=29,7 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=26,0 m

wdn 63 x 3,8 mm
PE100-RC SDR 17
l=5,6 m

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=15,6 m

w

SW196,68
93,14

ks i=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=16,4 m

96,25
95,11

ks i=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=3,4 m

S1

ksi=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=1,4 m

96,26
95,06

ks i=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=9,8 m

ksi=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=20,5 m

S4

S5

ks i=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=19,9 m

ks i=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=14,9 m S6

ksi=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=21,8 m

ksi=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=24,1 m

S7

S8

92,50

ksi=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=0,9 m

KT1

ks i=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=14,8 m

ks i=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=22,2 m

ks i=1,5%,
dn 160 PVC-U 

L=24,3 m

dn 40 x 2,4 mm
PE100-RC SDR 17
l=13,3 m

dn 40 x 2,4 mm
PE100-RC SDR 17
l=33,9 m

dn 40 x 2,4 mm
PE100-RC SDR 17
l=12,8 m

dn 32 x 2,0 mm
PE100-RC SDR 17
l=11,0 m

w

dn 160 PVC-U 
l=11,0 m

Przewody zasilajŃce
i powrotne z fontanny
PE DN 75 / PVC160

Przew·d zasilajŃcy
fontanne PE DN75
L=0,5m

ukğadane -1,8m p.p.t.

dysze chodnikowe

w

w

w
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