Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYtACZA | ZEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Zakres opracowania
1.3. Obszar oddziatywania
1.4. Warunki gruntowe
1.5. Roboty ziemne

1.6. Roboty montazowe
1.7. Roboty demontazowe
1.8. Uwagi korncowe

2. WYKAZ MATERIALOW
3. ZAtACZNIKI

— Warunki techniczne wod-kan dla projektowanego parku wydane przez OPWiK

w Otwocku nr NT/ 2734/DTW-K/2016 z dn. 01.06.2016 r.;
— Wypis i wyrys z ewidencji;

— Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego;

— Zaswiadczenia o przynaleznosci do LOIIB projektanta i sprawdzajacego;
— Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

4. CZESC RYSUNKOWA:

Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Profil podtuzny -Zewnetrzna instalacja ks wraz przytagczami

Profil podtuzny -Zewnetrzna instalacja ks wraz przytagczami

Profil podtuzny -Zewnetrzna instalacja wraz z przytagczami wodociggowymi
Profil podtuzny -Zewnetrzna instalacja wraz z przytaczami wodociggowymi
Profil podtuzny -Zewnetrzna instalacja wraz z przytaczami wodociggowymi
Posadowienie rur w wykopie

Zabezpieczenie kabli

Studnia wodomierzowa

Komora wodomierzowa — rzut

Komora wodomierzowa — przekrdj

Studnie kanalizacyjna DN 600

Studnie kanalizacyjna DN 1200

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9S
10S
11S
125
13S

l|Strona
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji stanowig ponizsze dokumenty oraz uzgodnienia:
— Umowa zawarta pomiedzy jednostkg projektowg Marta Derkacz Garden Designers a Inwestorem
Miastem Otwock
— Mapa do celdw projektowych
— Uzgodnienia dokumentacji z odpowiednimi jednostkami administracji publicznej

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz Radnych Miasta

— Woytyczne Konserwatorskie

— Dokumentacje archiwalne parku

— Warunki techniczne wod-kan dla projektowanego parku wydane przez OPWiK
w Otwocku nr NT/ 2734/DTW-K/2016 z dn. 01.06.2016 r.;

—  Whytyczne i instrukcje producentow

—  Obowiazujgce normy i przepisy;

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany w branzy sanitarnej rewitalizacji

parku miejskiego w Otwocku. Teren objety opracowaniem stanowig dziatki nr ewid. 16/1, 16/2, 17/1,

17/2, 18, 8/1, 2/4. Park potozony jest w potudniowej czesci miasta. Powierzchnia terenu objeta

opracowaniem to ok. 7,5 ha. Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada szereg dziatan

prowadzacych do ozywienia zdegradowanego i zaniedbanego parku na rzecz lokalnej spotecznosci,

turystéw oraz kuracjuszy.

Zakres opracowania obejmuje:

- zewnetrzng instalacje wodociggowaq na terenie parku zasilajagcg muszle koncertowg, punkty poboru wody i
do podlewania zieleni.

- przytacze wodociggowe od istniejgcej DN100 sieci w ul. Putawskiego do komory wodomierzowej na terenie
parku.

- przytacze wodociggowe od istniejgcej DN100 sieci w ul. Putawskiego do studni wodomierzowej na terenie
parku i dalej do wc dwustanowiskowe;j.

- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od muszli koncertowej, WC kontenerowego i komory zrzutowej
fontanny.

- przytacza kanalizacji sanitarnej.

1.3. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji wod-kan z przytagczami w oparciu o Warunki Techniczne
i Prawo Budowlane nie wykracza poza dziatki przez ktdre przebiega przytacze - tj dziatki nr ewid. 16/1,
16/2,17/1,17/2, 18, 8/1, 2/4.

1.4. Warunki gruntowe
Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych. Parametry
geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu
wydzielono zgodnie z normg PN-81/B-03020.

—  Warstwa | — gleba

— Warstwa llI- piasek drobny

W trakcie przeprowadzania wiercen stwierdzono:

— brak wystepowania gruntéw stabonosnych

— brak wody gruntowej do gt 3,0 m p.p.t.
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— projektowana droga bedzie przebiegata w rejonie zbudowanym z piaskdw drobnych.
Grupe nos$nosci podtoza oceniono zgodnie z zatgcznikiem nr 4, rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999r.
(Dz.U. Nr 43, poz 430). Grupe nosnosci podtoza ustalono na poziomie 0,7 m p.p.t.
Podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci podtoza G1 w dobrych warunkach wodnych.
Znajdujacy sie w obrebie inwestycji grunt charakteryzuje sie dobrg wodoprzepuszczalnoscia.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg
proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.5. Roboty ziemne

Trasa wykopdw powinna by¢é wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robodt

zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonac¢ recznie.

Wykonanie wykopéw 80 % jako mechaniczne i 20 % jako reczne. Wykopy wykonaé jako

waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem petnym scian wykopu ptytami wykopowymi.

Dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek lub grodzic w uktadzie poziomym.

Urobek z wykopdw, ktdre zasypywane sg piaskiem transportowany samochodami samowytadowczymi

poza plac budowy. Urobek z wykopdw, ktdre zasypywane sg gruntem rodzimym sktadowany na odktad

wzdtuz wykopow.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

— usungc¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,10 m ponizej posadowienia przewodu

— wykona¢ podsypke z piasku grubego lub S$redniego dobrze uziarnionego bez zageszczenia
bezposrednio pod rurg

— po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelnosci wykonaé obsypke do wysokosci 0,30
m ponad wierzch przewodu z piasku o uziarnieniu j.w. i zagesci¢ jg do wskaznika zageszczenia Is EZE0,98

— pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem o uziarnieniu j.w. z zageszczeniem zasypki warstwami do
wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dét.

Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewoddéw winno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN

1610 -Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogdlne przy zachowaniu

warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03

poz.401).

1.6. Roboty montazowe
Uwagi ogdline do specyfikacji materiatowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowaé jako stuzgce do
okreslenia parametrow przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne
jest zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych pochodzacych od innych wytwércow z
zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiadac¢ wszystkie niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatéw i
technologii wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobdr, a zakresie jego
obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
wtasny koszt.
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W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy urzadzenie
nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji,
Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zamdéwienia odpowiadac bedzie za ich dobdr, a zakresie
jego obowigzkow znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
wiasny koszt.

WODOCIAGOWE

Rurociqqi

Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur PE 100, PN 10 SDR 17 o s$rednicy dn 90x5,4 mm tgczonych
przez zgrzewanie doczotowe.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykonaé z rur PE 100, PN 10 SDR 17 o $rednicach dn 63 x 3,8
mm i dn 32 x 2,0 mm taczonych za pomoca ztgczek zaciskowych.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonac zgodnie z , Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez
Producenta systemu. Rury i ksztattki z ktérych wykonywane sg przewody wodociggowe powinny posiadac
dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadac¢ swiadectwo
Producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi normami. Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w
temperaturze wyiszej niz 5 st. C. Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu.
Przejscie przewodu wodociggowego pod tawg fundamentowg istn. budynku w rurze ostonowej stalowej
z zabezpieczeniem antykorozyjnym fabrycznym.

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MONTAZOWYCH ORAZ PRZED ZAMOWIENIEM ARMATURY
SPRAWDZIC MATERIAt, SREDNICE ORAZ RZEDNA WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ DN
100.

Armatura

Potgczenie projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej z istniejgcg siecig wodociggowa dn 100 w
punkcie T1 za pomocg tréjnika redukcyjnego a w punkcie T20 za pomocg opaski do nawiercania pod
ci$nieniem. Potgczenie projektowanego trdjnika z istniejgcym przewodem DN 100 zewnetrznej instalacji
wodociggowej za pomocg tgcznikdw rurowych zabezpieczonych przed przesunieciem DN100.

Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejgce]j sieci wodociggowej dn 100 mm za pomocy tréjnika
redukcyjnego kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/80.

Odciecie projektowanego przytgcza PE DN 90 za pomocg zasuwy kotnierzowej dn 80. Potgczenie zasuwy
z rurg PE za pomoca kotnierza specjalnego zabezpieczonego przed przesunieciem.

Wigczenie projektowanego przylgcza PE DN 40 do istniejgcej sieci wodociggowej w100 poprzez opaske
do nawiercania z nasadka odcinajgcg z odgatezieniem G 1 1/4" odejsciem gwintowanym G 1 1/4”.
Bezposrednio za odejsciem od sieci wodociggowej w100 zamontowa¢ zasuwe do przytgczy domowych z
zeliwa sferoidalnego DN 1 1/4” z gwintem zewnetrznym i zigczkg ISO f-my Hawle. Skrzynka uliczna do
zasuwy sztywna nr kat. 1650, a obudowa teleskopowa nr kat. 9601 f-my Hawle

Skrzynka uliczna do zasuwy sztywna a obudowa trzpienia teleskopowa.

Pod zasuwe zastosowac blok podporowy wylewany z betonu C16/20

Armatura oraz kotnierze z zeliwa sferoidalnego.

Na czas prac wtgczeniowych zapewnic¢ zamkniecie sieci.

Komora wodomierzowa.

Pomiar ilosci wody wodomierzem sprzezonym DN 50 mm kl. C f-my Sensus Metering Systems
umieszczonym w komorze wodomierzowej.

Za wodomierzem zamontowac nalezy tgcznik kompensacyjny DN 50 mm .

Przed wodomierzem projektuje sie filtr siatkowy kotnierzowy FY 69P DN 80 mm . Za wodomierzem dla
zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem (wg PN-EN 1717/2003) projektuje
sie zawor zwrotny antyksazeniowy DN 80 typ EA.
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Armatura odcinajgca przed i za wodomierzem — zasuwy dfugie z zeliwa sferoidalnego. Pozostate zasuwy
krotkie .

Za zaworem antyskazeniowym zamontowacd trdjnik z zeliwa sferoidalnego dn 80 jako odgatezienie do
podwodomierza na podlewanie zieleni.

Jako podwodomierz do podlewania zieleni zaprojektowano wodomierz objetosciowy suchobieiny
R >160 dn 40 mm f-my Sensus Metering Systems.

Wodomierz zamocowac¢ na konsoli ze stali nierdzewnej typ WZB-O f-my Gebo dla wodomierza DN 32,
dtugos¢ zabudowy L=380 mocowanej na bloku podporowym. Armatura odcinajgca w zestawie
wodomierzowym zawory grzybkowe skosne gwintowane G 2”.

Dla zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem (wg PN-EN 1717/2003)
projektuje zawdr zwrotny antyskazeniowy z przytgczem gwintowanym G 2” typ EA .

Potgczenia rur stalowych z rurami PE za pomocg ztgczki rurowej ISO DN 75/ G2" f-my Hawle.
Potgczenie armatury kotnierzowej z rurami PE za pomoca kotnierzy specjalnych a armatury gwintowanej
za pomocg ztgczek rurowych ISO z zeliwa sferoidalnego f-my Hawle.

Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-B-10720.

Przejscie przewodu wodociggowego przez Sciany komory wodomierzowej uszczelnione za pomocg przejsc
szczelnych systemowych.

Wtazy do komory Zzeliwne dn 800 z otworami wentylacyjnymi klasy B125 z zamknieciem zatrzaskowym.
Konstrukcja komory wodomierzowej zelbetowa monolityczna, strop z ptyt zelbetowych
prefabrykowanych

Izolacja zewnetrzna Scian poprzez natozenie dwukrotnej warstwy bitizolu R+P. Izolacja stropu — 2 x papa
termozgrzewalna.

Likwidacja istniejgcych instalacji

Istniejgce na terenie parku instalacje wodociggowe nie uzywane, nalezy zlikwidowac¢ poprzez wykopanie
lub jego odciecie i zatozenie opaski zaslepiajace;j.
Istniejgce instalacje zasilajgce budynki nalezy pozostawi¢ w eksploatacji.

Rury ochronne

Przewdd wodociggowy pod projektowang drogg wykonaé w rurze ostonowej stalowej dzxe 168,3x4,5 mm
zizolacjg WM i Z02.

Prowadzenie kanatu w rurze ostonowej za pomocg ptdz typ B o wysokosci 24 mm. Rozstaw ptdz co 1,5 m
oraz 0,15 m od poczatku i od konca przepustu. Korice rury zabezpieczyé manszetg typu "N" 80/150.
Zabezpieczenie istniejgcych kabli telefonicznych za pomocg rur dwudzielnych f-my Arot A110 (160)PS.

Oznakowanie i proby.

Trase przewoddéw wodociggowych oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna.

Po wykonaniu przytacza nalezy umiescic tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700.

Cisnieniowa hydrauliczna prdba szczelnosci przewoddw na cisnienie 1,0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodéw. Po 48 godzinach przewody nalezy przeptukaé¢ czysta wodg wodociggowq. Predkosc
przeptywu wody w przewodach powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczern mechanicznych
wystepujacych w przewodach.

KANALIZACJA SANITARNA

Rurociggi kanalizacji sanitarnej

Przewody zewnetrznej inst. i przytaczy kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC-U SN8, kl. S o sSciankach
litych o potaczeniach kielichowych.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonac zgodnie z , Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez
producenta systemu.
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Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztgczy wykona¢ dotki montazowe
o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztacza.

Budowa kanatéow winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne — Wymagania.

Rury ochronne

Przejsécie sieci kanalizacji sanitarnej pod ulicg Putaskiego wykonaé w rurach ostonowych stalowych. Korice
rur uszczelnié¢ za pomocg manszety typu N.

Rury ostonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2. Prowadzenie rur PVC-U w rurze ostonowej
za pomocg ptdz typ L rozstaw co 1,5 m oraz na koricach rury w odlegtosci 15 cm.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli telefonicznych i energetycznych za pomoca rur dwudzielnych f-my Arot
A110 (160)PsS.

Przejscie przewodow kanalizacyjnych przez $ciane fundamentowg proj. budynku w rurze ostonowej
stalowej DN 250 z fabryczng izolacjg antykorozyjng, konce rury zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa.

Studzienki

a) rewizyjne DN1200 mm - z elementdéw prefabrykowanych z zelbetu klasy C35/45 (B45), tagczonych na

uszczelki.

W sktad studni rewizyjnych DN 1200 wchodza:

— zelbetowa podstawa studni o wysokosci h=100 cm i grubosci Scianki 15 cm;

— kregi zelbetowe o wysokosci h=30, 50 i 100 cm, grubosci Scianki 13,5 cm;

— zwezka zelbetowa DN 1000/600 mm, 1200/600 mm,

— kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

— wilaz zeliwny DN 600 mm, osadzony na zelbetowych piericieniach wyréwnawczych h=6cm
i h=8cm;

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

— uszczelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Sciany zewnetrzne zwezek zelbetowych zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy ABIZOLU R+P.

Przyjeto wiazy klasy B125 wg PN-EN 124 z zamknieciem zatrzaskowym.

b) inspekcyjne niewtazowe — DN 600 mm

W sktad studni DN 600 mm wchodzi:

— kineta DN 600 mm z kré¢écami dla rur PVC;

— karbowana rura trzonowa dn 600 mm;

— rura teleskopowa dn 600 mm;

— betonowy pierscien odcigzajacy;

— wiaz zeliwny do rury teleskopowe;j kl. B125.

Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu”

opracowang przez producenta systemu.

Kinete studni Bposadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na catej wysokosci z piasku,

zageszczonego warstwami do 1s=0,98.

Szczegot studni kanalizacyjnych wg rys. nr 12Si 13S.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowiefn normy PN-EN 476 -

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Odbiory i badania

Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek i kanatéw winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
EN 1610 -Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Cisnienie prébne wynika z wypetnienia badanego
odcinka przewodu wodga do poziomu terenu, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i
mniejsze niz 10 kPa. Czas trwania préoby 30 minut.
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Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;
wykonanie studzienki;

montaz rur i uszczelnienie ztacz;

obsypka rurociggu;

szczelnos$é kanatu i studzienki;

zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia.

Likwidacja istniejgcych instalacji

Istniejgce na terenie parku instalacje sanitarne nie uzywane, nalezy zlikwidowa¢ poprzez demontaz

1.7. Uwagi koficowe

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z:

Projektem Wykonawczym;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych, tom Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie ,,Warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi
Zzmianami;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL;

Obowigzujgcymi normami i przepisami;

Wytycznymi producentdw materiatéw i urzadzen.:
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