i

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Armii Krajowe| 14 m 7 pustostan

. Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz Razem

Sprzatnigcie lokalu i balkonéw przynaleznych do lokalu z rzeczy pozosta- kpl
wionych po najemcy 1
1 kpl

1.000

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
17.986 m?

17.986

RAZEM

17.986

|Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg- 'm3
HHos¢ do 1 km
‘Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na kazdy
‘nastepny 1 km - do 25 km

iskowalata
0.45 m?

0.450

0.450

Dhin

'Roboty branzy budowlanej J
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane  m?
dwudzielne z PCV o pow.do 1.50 m2 , wodoszczelnosci BA, nos$nosci
urzadzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc ciepta Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczalnosc powietrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy. wyposa-
Zone w nawletrzk okienny.

1.44 m?2

1.440

'RAZEM

1.440

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  m?
dwudzielne 2 PCV o pow.ponad 1.50 m2 , wodoszczelnosci 8A, nosnosci
urzadzer zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc ciepta Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczainos$c powietrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy. wyposa-
Zone w nawietrzk okienny,

5.12 m?2

5.120

RAZEM

5.120

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane | \m?
dwudzielne z PCV o pow.do 1.00 m2 , wodoszczelnosci 8A, nosnosci urza-|
dzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc clepta Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczalnosc powietrza 4, w kolorze od strony elewac)i bialy. wyposa-
zone w nawietrzk okienny.

1.76 m2

1.760

RAZEM

1.760

'Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane  m2
‘dwudzielne z PCV o pow.ponad 3.00 m2 , wodoszczelnosci 8A, nognosci
urzadzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc ciepla Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczaino$< powietrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy. wyposa-
Zone w nawietrzk okienny,

3.344 m2

3.344

3.344

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchyino-rozwierane  m?2
‘dwudzielne z PCV o pow.do 1.00 m2 , wodoszczelnosci 8A. nosnosci urzg-
dzen zabezpieczajgcych 350N, przenikliwosc ciepta Uw WIm2K - 1 49,
przepuszczalnosc powletrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy. wyposa-
‘zone w nawietrzk okienny.

10.960 m?

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  m?
dwudzielne 2 PCV o pow.ponad 1.00 m2 , wodoszczelnosci 8A, nosnosci
urzadzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc ciepla Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczainose powietrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy wyposa-
2one w nawietrzk okienny,

1.12 m2

1.120

'RAZEM 1.120
10, ‘m'ptzymmkowwrozwinieuudozsdn-zbbmy stalowej ocyn- m?

d.2! kowanej - parapety zewnetrzne |
1.848 m | 1s48
'RAZEM | 1.848
1 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z naswietiem PCV 2 zakupem i do- m?
d2 stawa w kolorze bialym ‘
5.972 m? 5.972
RAZEM 5.972
12 Uzupeinienie i uszczelnienie Scian drewnianych w miejscach po zlikwido- m?2
d.2 wanych otworach drzwiowych oraz rozebranie obramowan
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890




