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OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Armii Krajowe| 14 m 7 pustostan

. Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz Razem

Sprzatnigcie lokalu i balkonéw przynaleznych do lokalu z rzeczy pozosta- kpl
wionych po najemcy 1
1 kpl

1.000

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
17.986 m?

17.986

RAZEM

17.986

|Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg- 'm3
HHos¢ do 1 km
‘Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na kazdy
‘nastepny 1 km - do 25 km

iskowalata
0.45 m?

0.450

0.450

Dhin

'Roboty branzy budowlanej J
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane  m?
dwudzielne z PCV o pow.do 1.50 m2 , wodoszczelnosci BA, nos$nosci
urzadzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc ciepta Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczalnosc powietrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy. wyposa-
Zone w nawletrzk okienny.

1.44 m?2

1.440

'RAZEM

1.440

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  m?
dwudzielne 2 PCV o pow.ponad 1.50 m2 , wodoszczelnosci 8A, nosnosci
urzadzer zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc ciepta Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczainos$c powietrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy. wyposa-
Zone w nawietrzk okienny,

5.12 m?2

5.120

RAZEM

5.120

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane | \m?
dwudzielne z PCV o pow.do 1.00 m2 , wodoszczelnosci 8A, nosnosci urza-|
dzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc clepta Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczalnosc powietrza 4, w kolorze od strony elewac)i bialy. wyposa-
zone w nawietrzk okienny.

1.76 m2

1.760

RAZEM

1.760

'Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane  m2
‘dwudzielne z PCV o pow.ponad 3.00 m2 , wodoszczelnosci 8A, nognosci
urzadzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc ciepla Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczaino$< powietrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy. wyposa-
Zone w nawietrzk okienny,

3.344 m2

3.344

3.344

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchyino-rozwierane  m?2
‘dwudzielne z PCV o pow.do 1.00 m2 , wodoszczelnosci 8A. nosnosci urzg-
dzen zabezpieczajgcych 350N, przenikliwosc ciepta Uw WIm2K - 1 49,
przepuszczalnosc powletrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy. wyposa-
‘zone w nawietrzk okienny.

10.960 m?

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  m?
dwudzielne 2 PCV o pow.ponad 1.00 m2 , wodoszczelnosci 8A, nosnosci
urzadzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc ciepla Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczainose powietrza 4, w kolorze od strony elewacji bialy wyposa-
2one w nawietrzk okienny,

1.12 m2

1.120

'RAZEM 1.120
10, ‘m'ptzymmkowwrozwinieuudozsdn-zbbmy stalowej ocyn- m?

d.2! kowanej - parapety zewnetrzne |
1.848 m | 1s48
'RAZEM | 1.848
1 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z naswietiem PCV 2 zakupem i do- m?
d2 stawa w kolorze bialym ‘
5.972 m? 5.972
RAZEM 5.972
12 Uzupeinienie i uszczelnienie Scian drewnianych w miejscach po zlikwido- m?2
d.2 wanych otworach drzwiowych oraz rozebranie obramowan
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890
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13 Wyjecie | wstawienie nowych drzwi plycinowych wewnatrz lokalowych m2
d.2 oszklonych - drzwi do tazienki wyposazone w kratke nawiewng |
10.71 m2 10.710/
'RAZEM 10.710
14 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiel szt.
d2
3 szt. | 3.000/
| il i 'RAZEM | 3.000
1;1 'Zakup dostawa | montaz kratki nawiewnej w skrzydle drzwiowym "W.C" szt |
d. |
1 szt | 1.000,
'RAZEM | 1.000
16 Przebudowa pieca kafowego z grzania akumilacyjnego na opat staly z po- szt. |
d.2 zytywng opiniq kominiarskg o prawidiowym podiaczeniu pieca.
2 szt. 2.000/
RAZEM 2.000
17 Przestawienie trzondw kuchennych o 2 $cianach licowanych kaflami kwa- m3 | ‘
d.2 dratowymi znormalizowanymi z pozytywna opinia kominiarska o prawidio- |
wym podtaczeniu kuchni
1.675 imd | 1675/
'RAZEM 1.675
18 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na scianach. m2
d.2 Wewnetrzne gladzie gipsowe na écianach :
(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie pionowe
Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych scian
125.808 m2 25.808
'RAZEM 25.808
19 ‘Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | ka- m?
d.2 sowaniem zaciekow oraz przebarwien powloki malarskie).
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie pionowe
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
70.86 m2 70.860
'RAZEM 70.860
20 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  m? |
d2 tynkow $cian z poszpachliowaniem nieréwnoéci
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie pionowe
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
281.517 m?2 281517
'RAZEM 281.517
21 Dopasowanie skrzyded okiennych oscieznicowych, polskrzynkowych i szt
d2 skrzynkowych o powierzehni do 0.5 m2 - dotyczy naswietla w.c,
1 szt 1.000.
RAZEM 1.000
22| Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i szaf szt
d2 wnekowych
8 szt 8.000
\ | RAZEM T 8.000
2; Wymiana zamkow wpuszczanych lazienkowych szt. ‘
d.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych wkowych. drzwiach szaf wne- szt
d2 \kowych. 1
6 szt 6.000
| RAZEM | 6.000
25| Malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowe|, Scianek i ' m2
d.2 szaf wngkowych z péikami
30.731 m? 30.731
RAZEM 30.731
26 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa podidg drewnianych ‘m2
d.2
52114 ‘m2 52.114‘
RAZEM 52.114
dz; [Posadzkl 2 wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- m2 |
17.986 im2 | 17.988
RAZEM 17.986
dzg Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m ‘

2




