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Budowa ulicy Malborskiej w Otwocku

1. Podstawa opracowania

zlecenie od Inwestora,

mapa zasadnicza w skali 1:500,
pomiary geodezyjne,

wizja w terenie,

obowigzujgce przepisy budowlane.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz techniologii budowy ul. Malborskiej
w Otwocku.

W zakres robot wchodzi:

wykonanie nawierzchni drogi

wykonanie odwodnienia,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
wykonanie progéw zwalniajgcych U-16c¢ z kostki betonowej,
wskazanie miejsc kolizyjnych

wycinka drzew kolidujgcych z zakresem budowy drogi.

3. Stan istniejacy

Ulica Malborska objeta opracowaniem to droga gminna klasy L. Posiada jezdnie o
nawierzchni nieutwardzonej. Droga nie posiada charakteru tranzytowego, i nie obstuguje
okolicznych ulic, w zwigzku z tym wystepuje na niej mate natezenie ruchu. Szerokosc¢
pasa drogowego wynosi od 4,1 m do 8,4 m. w zwigzku z czym zachodzi koniecznos¢ jego
poszerzenia.

Ulica posiada oswietlenie. Ulica biegnie przez teren zabudowany (zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna).

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia
terenu: podziemna linia NN, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna,
wodocigg, gazocigg oraz kanalizacja sanitarna.

4. Zakres inwestycji

W ramach inwestycji projektuje sie:

Utwardzenie pasa drogowego kostkg betonowg z wyzanczeniem jezdni
szerokos¢i 4,5 m, poboczy, zjazdow i chodnikow do furtek poprzez
zastosowanie kostki betonowej roznych barw,
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przebudowe kolidujgcych elementow sieci uzbrojenia oraz ich dostosowanie
wysokosciowe,

odwaodnienie ulicy,
wycinke drzew,

progi zwalniajgce U-16c¢ z kostki betonowe;.

Uwaga: Inwestycja realizowana bedzie etapowo. Zakres
etapow pokazano na planie sytaucyjnym.

5. Parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

klasa ulicy — L,

szerokos¢ jezdni 4,5 m,

skosy zjazdu indywidualnego 1:1,

pochylenie poprzeczne dwustronne 2% do osi jezdni.

6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Przy projektowaniu niwelety jezdni nawigzano sie do istniejgcego uksztattowania
terenu oraz bram wjazdowych. Poprzeczne uksztattowanie jezdni wykonano poprzez
spadek dwustronny do osi jezdni. Projektowany spadek poprzeczny wykonac¢ na catej
szerokoéci drogi. Wyjatek stanowi¢ moze rejon bram (na odcinku 0,2-1,0 m nalezy
dostosowac¢ projektowang nawierzchnie do rzednej fundamentu bramy ze spadkiem max

10%).

7. Konstrukcje

Dla zakresu prac budowlanych wskazanych na rys. 2. nalezy stosowac¢ konstrukcje
jednakowg dla catego pasa drogowego zgodnie z zakresem podanym ponizej:

Typ 1 - Konstrukcja nawierzchni

Warstwa Scieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm, (w $cieku kosta betonowa o
gr. 6 cm)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 2x12 cm,

Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,
Podtoze rodzime doprowadzone do parametréw E2 > 60 MPa, Is > 1,0.
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Warstwy stabilizacji nalezy stosowaé w sytuacji wykazania niewystarczajgce;j
nosnosci podtoza.

Kolorystyke oraz wzor kostki potwierdzi¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do
wykonania robot.

8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywac¢ sie bedzie poprzez zebranie wod
powierzchniowych z ulicy za pomoca spadku poprzecznego do scieku usytuowanego
wzdtuz osi jezdni, a nastepnie poprzez wpusty do studni chtonnych. Zebrana w studniach
woda bedzie rozsgczana do gruntu. W ramach odwodnienia projektuje sie 15 studni
chtonnych z o srednicy 1200 mm. Studnie bedg wystepowaty pojedynczo lub w grupach
po trzy sztuki potgczone rurg drenarskg o srednicy 315 mm zgodnie z rys. nr 7.

9. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga bedzie posiadata nawierzchnie z kostki betonowej i stanowita bedzie dojazd do
przylegtych posesiji. Ulica nie bedzie posiadata chodnika. Po obu stronach ulicy zostanie
wykonane pobocze o zmiennej szeroko$ci zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym
poprzez zastosowanie kostki betonowej innej barwy niz na jezdni. Droga nie posiada
charakteru tranzytowego i nie obstuguje okolicznych ulic, w zwigzku z tym wystepuje na
niej mate natezenie ruchu.

10. Warunki geologiczne

W pasie drogowym projektowanej ulicy wykonano trzy odwierty geotechniczne.
Lokalizacje odwiertéw przedstawiono na planie sytuacyjnym, a profile otwordéw
w ponizszej tabeli. W miejscu wykonania odwiertow geologicznych nawiercono grunt
piaszczysty, ktory mozemy zakwalifikowaé do gruntdow niewysadzinowych.
Ponadto nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych.
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11. Uwagi ogdlne

— Catos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i
przepisami BHP.

— Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

— W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed
rozpoczeciem prac nalezy wykonac przekopy kontrolne.

— W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczyé wykop wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i
domniemanego uzytkownika lub wtasciciela sieci.

— Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem gestora sieci.

— Po zakonhczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i
uzupetni¢ mape zasadniczg w lokalnym os$rodku geodezyjnym.

— Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu
nalezy zgtosi¢ do firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

12. Informacja o zagrozeniach

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami
odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krétkotrwate, ustapi po
ich zakonczeniu i bedzie wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg sprzetu.
Oprocz powyzszego nastepowaé bedzie rowniez emisja wtérna pytu powodowana
wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac. W trakcie realizacji
inwestycji powstawa¢ bedg odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie.
Dodatkowo powstang réwniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikow.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w
celu zasilenia niektérych maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang
wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposéb zastosowania nie stanowig
zagrozenia powazng awarig mogacag nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji
przedsiewziecia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem
socjalnym i staty nadzér nad wykonawcami robét uchroni przed skazeniami,
zanieczyszczeniami i zniszczeniami w srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz dbatosc¢
o stan techniczny sprzetu, maszyn i Srodkow transportu zapobiegnie wyciekom substanc;ji
ropopochodnych do gruntu i wod.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtéwnie
wynikiem wprowadzania do Srodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzgcych ze
spalin samochodowych. Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wptyw na zmniejszenie
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hatasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz funkcjonowania nie
wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég

dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

— mozliwo$cig powstania pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego
przekroczenia norm ochrony s$rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy ,Prawo
ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
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Zatacznik nr 1 - Oswiadczenia

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego o zgodnosci projektu z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani, oSwiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane niniejszy projekt ,Projekt i budowa ul. Malborskiej”

zgtoszenia robét budowlanych branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

29.12.2016
Projektant:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
Nr upr. LUB/0207/POOD/08

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Rafat Grudniewicz
Nr upr. MAZ/0168/POOD/11
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Zatacznik nr 2 — Uprawnienia i zaswiadczenia z OlIB

ta LUB ELSKA

‘v OKREGOWA
cxsnl Z B A Lublin, dnia 10 grudnia 2008
. T IN2YNIEROW T G >
‘ BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7132/77/08

DECYZJA

Na poditawic art. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dua IS grudnis 2000 r 0 samorzadoch zawodowych architektow, s2ynicrow
budowrsctwa oeaz urbamstdw / Dz U, z 2001 r. Nr Spoz 42, zezm/, ast. 12 wst. 3, are. 3 uat, | pkt 1, art. 14 mst. 1, pkr 24 ustawy
zdnia 7HN I9Nt m-umvhm'uu;m Dz U. 22006 r Nr 156, pox 1118 2p0in zm/, § 12 ph.l’l'll".l’klllz

i i i i xhnzskwmu!no&rwmmu iziel

bndwmclwle!DuUamf Nr!) poz 578 /, oraz art. 184 § 1 Kodeksu postgp ,......./Du.U 22000 1. Nvu
poz, 1071 & poEn 2m. /

stwierdzamy, ze
Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister inZynier
urodzony dnia 17 listopada 1978 r. w Kozienicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
Wzmuhzuwzgk&mmunwah!mqmumny na podstawee w107 § 4 Kpa odsigpege sig od dnicmiz decyzji.
Zakres nadanych up ych ma od decyzyi
Posczende :

I. Zgodnie z an. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlaze - podsnwdowylwnynm amodziclmych funkejr techniczaych
Mmmmwnwlgvdmﬂemmwmmmomgo pekion Nadeoru Bud:

Aerikd

yoh w

lanego oraz wpes na lisig

80, P ¥ wydanym pezez % ibg, z okreflonym w nim
Lerminem watnosci.

2. Od decyzji niniejszej shazy odwolanie do Krayowey Komisjs Kwalifikacy jne) Polskie) [0y Inzyni Jowm w W,

za podrednictwem Okrggowej Komisjs Kwalifikacyjne) Lubelskieg Okrggowey laby [n2ynierdw Budowniciwa w Lttluue w terminie
cztemasty dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajaey Okregowej Komisji Kwaliikaeyjnej: o )

mgr e J Kasperck mgr ing Hlezopotski

Crrzymujq:
1) Pas Gracgon Kowalik
L7 6. Nortlina 68,
24-100 Pulawy
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczefi
w specjalnoéci drogowe;j

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ogranmiczef

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 3, poz. 578/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeni uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I <2 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/76 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 zpdin. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Grudniewiczowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 grudnia 1980 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0168/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymieni 'j specjalnosci

IT1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumicniu przepisow ¢ drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonmywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzenego przez Glownego nspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiaiciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninmiejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Rafal Grudniewicz
ul. Wyszynskiego 7 bl. 21 m. 26
05-220 Ziglonka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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jest cfonkiem Lubeiskiej Olregowe] by Infynierde Budosnichwa | posiads wymagans
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iratd Paaks| iy ik o Selrarioreh awe b s b breeinaee L o Bunen eleloid] Cligioes) Duy nomkenda
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N8X-LVB-EJY *

Pan RAFAL GRUDNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0594/11

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 7 BL.21/26, 05-220 ZIELONKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

14



Road\\WVay

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Budowa ulicy Malborskiej w Otwocku

13. Spis rysunkow
W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10000
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
3. Przekroj normalny w skali 1:50
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