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10cm | pobocze z kliica 8/16mm
40cm | tluczen 31,5/63 w oplocie z geowtdkniny
na zakfad min. 25 c¢m

25cm

opornik betonowy 12x25cm

UWAGA:

- nawierzchnie progow wykonac z kostki betonowej
gr. 8cm na podsypce cem.-piask gr. 4cm. i warstwie podbudowy gr. 20cm z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, nawierzchnie wykona¢ w oporniku

betonowym z oporem

- nawierzchnie zjazdéw wykonac z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cem.-piask. gr.4cm i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5

gr. 15 cm, nawierzchnie wykona¢ w oporniku na tawie betonowej z oporem

- nawierzchnie chodnikéw wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm ma podsypce
cem.-piask. i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3

8cm | kostka betonowa typu behaton

: acm
4cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:3 10em
20cm | warstwa podbudowy z mieszanki

fawa betonowa C12/15

niezwigzanej z kruszywem 0/31,5

zageszczone podfoze gruntowe, E2>=100MPa

geowldknina separacyjna*
MINIMALNE PARAMETRY:

Masa powierzchniowa

Sita przebicia (metoda CBR)
Charkterystyczna szerokos¢ porow O

Wspotczynniki wodoprzepuszczalnosci o=

125 g/m?
1,20 KN
0,15 mm

2 kPa 2 10°'m/s
20 kPa 1,5 10°m/s
200kPa 0,5 10°'m/s
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