/9

350

100

PROJEKTOWANE
POBOCZE

50

Prog zwalniajgcy U-16a

—]
/
——< 4
Py
®

/
U
3
O
0

U
O
0

g%
IV
s

95
i

O\) -
m@% j\j\:\\i\j\:

I7||4’||7|/ ”l?llij

)

10cm

25¢cm

opornik betonowy 12x25

Q@Q@Q@

50

PROJEKTOWANE
POBOCZE

UWAGA:

* ostateczna kolorystyka nawierzchni do uzgodnienia z Zamawiajgcym
¥ dopuszcza si¢ zamiang ptyt azurowych na kruszywo 31,5/63

5cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3

10cm

tawa betonowa z bet. C12/15

betonowe plyty azurowe
wypefnione zwierem pfukanym 8/16%*

dem

podsypka z klinca 4/8

50cm

ttuczen 31,5/63 w oplocie
z geowtdkniny na zaktad min. 25 cm

PRZEKRO

J PODLUZNY PROGU
370

8cm

kostka betonowa fazowana typu behaton
kol. czerwony*

4cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3

kostka betonowa niefazowana typu behaton

podsypka cementowo—piaskowa 1:3
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PROJEKTOWANA
KONSTRUKCJA JEZDNI

Prog zwalniajgcy U-16a

kostka betonowa niefazowana typu behaton
kol. grafitowy*

8cm

4cm
20cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3
warstwa podbudowy z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5

zageszczone podtoze gruntowe, E2>=100MPa

PROJEKTOWANA
KONSTRUKCJA JEZDNI

7] ZI|Z||4 fIEﬂVlILﬂILZIMN :

b=

L

r/f&‘?.

00000 S

Dfﬁﬂﬂg@k)ﬁpﬂlJ@kﬁﬁj

5 P ET
\me# A‘Ziz \2

8cm | kol. czerwony*

/ﬁ.\//\

TY X7

kostka betonowa fazowana typu behaton

-

‘

f) \/) CV\ /fi\)/fi\)/fij/f?
2\/\ /Z /Z /Z ﬁﬁ\\ ﬁﬁ\\ Kﬁ\\ K/ﬁ\\
50-0:0:9:0-0-0-

4cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3

kostka betonowa niefazowana typu behaton

20cm

warstwa podbudowy z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5

8cm | kol. grafitowy*

zageszczone podloze gruntowe, E2>=100MPa
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zageszczone podtoze gruntowe, E2>=100MPa
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