Wykaz Robét 31.07.20109r.

Termin realizacji

Adres Przedmiot zamdéwienie liczony od dnia Termin skfadania ofert
wprowadzenia na
budowe
Wymiana
Karczewska 12A skorodowanych rynien 10 dni 5 sierpnia 2019r.
dachowych oraz
uzupetnienie wiatrowek
Naprawa stropu nad 5 sierpnia 2019r.
Kopernika 27 tazienkq ogdlnodostepng 10 dni
Naprawa pokrycia
Kopernika 26 dachowego nad lokalem 14 dni 5 sierpnia 2019r.
nrl.
Kosciuszki 5 Wymiana 2 sztuk okien w 40 dni 5 sierpnia 2019r.
pokojach lokalu nr 4.
5 sierpnia 2019r.
Majowa 8 Wymiana linii WLZ 10 dni
Pogodna 6 i 6A Uzupetnienie furtki
stalowej do altanki 14 dni 5 sierpnia 2019r.
Naprawa daszku nad
Stowackiego 31 wejsciem do budynku. 10 dni 5 sierpnia 2019r..
Uzupetnienie tynku na
Reymonta 79 gzymesie sciany elewacji 10 dni 5 sierpnia 20109r.
budynku.
Uzupetnienie tynku na
Kosciuszki 30 gzymsie nad oknem 10 dni 5 sierpnia 2019r.
lokalu nr 2.
Reymonta 30 Odnowienie klatki 40 dni 5 sierpnia 2019r.

schodowej




Karczewska 12 A wymiana skorodowanej rynny

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

dachowej od strony podwérka i uzupetinienie wiatréwek na szczycie budynku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - od strony podwor- |m
ka
25.00 25.000
RAZEM 25.000
= Rynny dachowe péfokragie o &r. 15 cm - 2 blachy stalowej ocynkowanej m
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
3 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
ocynkowane] dotyczy wiatéwek- materiat z odzysku
4.50*0.3 m?2 1.350
f r RAZEM 1.350




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Kopernika 27 naprawa stropu nad {azienkg ogdinodostepng

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 Wymiana drewnianych belek stropowych m
1.50*3.00 m 4.500
RAZEM 4.500
2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwllgociowe powierzchni poziomych. m?2
1.20%2.00 m2 2.400
RAZEM 2.400
3 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 19 mm m2
1.10*2.00 m2 2.200
RAZEM 2.200
4 Dwukrotne malowanie drewnochronem podsufitki m2
1.10*2.00 m?2 2.200
RAZEM 2.200
= Sy




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Kopernika 26 naprawa pokrycia nad lokalem nr 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m2
papa wierzchniego krycia
(7.00*4.00)+(5.00*4.00) m2 48.000
RAZEM 48.000




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Kosciuszki 5 m 4 wymiana 2 szt okien w dwéch pokojach KST

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jom. Poszcz Razem

1 Wymiana okien skrzynkowych w dwéch pokojach na okna rozwierane i m2
uchylno-rozwierane z PCV o pow.do 2.00 m2 , wodoszczelnosci 8A, nos-

no$ci urzadzeri zabezpieczajgcych 350N, przenikliwosc ciepta Uw Wim2K

- 1,49, przepuszczalno$¢ powietrza 4, w kolorze od strony elewagji brazo-

wym. Okno powinno byé wyposazone w nawietrzak okienny i zachowany

podziat sprosami.

(1.05*1.90)*2

m?2 3.990
RAZEM 3.990
2 Obrobki przy szerokoéci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowe] ocyn- |m?2
kowanej - parapet zewnetrzny
(1.05*0.15)*2 m2 0.315

RAZEM 0.315




Otwock ul Majowa 8 wym WLZ i RBK.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 37 |m | |
0304-02 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o tacznym prze- \ '
kroju zyt 12.5-80 mm2podioze betonowe | [
8 m | 8.000!
 RAZEM | 8.000




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Pogodna 6 uzupetnienie furtki do altanki Smietnikowej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz | Razem
1 Furtka do altanki $mietnikowej z oscieznica wypetniona katownikiem 30x30 |m2
stalowa z na dwa zawiasy i zamknigciem na kiédke z 15 kluczami
2.36 m?2 2.360
RAZEM 2.360
2 Uzupetnienie cegiet w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Stowackiego 31 naprawa daszku nad wejéciem do budynku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _ jm. | Poszcz Razem
1 |Uzupelnienie deskowania daszku z desek profilowanych m2
1.50*1.20 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
ocynkowanej
1.50"0.35 m2 0.525
RAZEM 0.525
3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- |m?2
krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
1.50*1.20 m?2 1.800
RAZEM 1.800
4 Dwukrotne malowanie farbg olejng daszku m2
1.50*1.20 m2 1.800
RAZEM 1.800




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Reymonta 79 uzupetnienie tynku na gzymsie budynku

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia j-m, Poszcz Razem
1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
8.00%9.00 m?2 72.000
RAZEM 72,000
2 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na gzymsie budynku m2
8.00*0.60 m?2 4.800
i RAZEM 4.800
3 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 11l o podtozach z be- [m2
tonow zwirowych o powierzchni do 5 m2 w 1 migjscu - dotyczy gzymsu bu-
dynku ‘
18.00*0.60 m2 4.800
| | RAZEM 4.800
4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie m2
8.00*0.60 |m2 4.800
l RAZEM 4.800




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Kosciuszki 30 m 2 uzupetnienie tynku nad oknem

Lp. | Podstawa Oplis i wyliczenia j-m., Poszcz Razem
1 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na gzymsie nad oknem lo- |m2
kalu nr 2
1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
2 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozach z m2
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2
m2 w 1 miejscu
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie |m2
1.00*2.00 Im2 2.000
| RAZEM 2.000




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Reymonta 30 odnowienie klatki scodowej

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
RAZEM 44.500
156 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej [m?2
dz2 - dotyczy drzwi lokatorskich | §ciany z desek
9.45 m?2 9.450
RAZEM 9.450
d1g Wymiana elementow schodéw drewnianych - tralki szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
d1g Malowanle farba olejng uprzednio malowanej drewnianej balustrady m?2
11.633 m2 11.633
RAZEM 11.633
Jg Dwukrotne malowanie farba olejng stopni drewnianych klatki schodowej m?2
11.385 m2 11.385
RAZEM 11.385
19 Dwukrotne malowanie farbg olejng sufitu spoicznika i wiazu dachowegoz [m2
d.2 drabknka
3.610 m?2 3.610
RAZEM 3.610
3 Roboty branzy elektrycznej
20 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o érednicy 28 [m
d.3 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x4mm2 Dyd
15 m 15.000
RAZEM 16.000
2; Montaz ztaczy napowietrznych typu Zn-25 kpl.
d.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 22 Im
d.3 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm2 Dyd
13 m 13.000
RAZEM 13.000
23 Demontaz skrzynki licznikowej -przeniesienie w inne miejsce szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt,
d.3 kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
25 Montaz oprawy plafonierowej z czujnikiem ruchu 18W kpl.
d.3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
26 Montaz oprawy plafonierowej LED kpl.
d.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra- |wyp.
d.3 cyjnych na wylacznik, przelgcznik swiecznikowypodioze betonowe
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
28 Rozplgbowanie i ponowne zaplabowanie licznia po przeniesieniu w nowe |[szt
d.3 miejsce
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty zewnetrzne branzy budowlanej
29 Uzupetnienie spocznika z betonu monolitycznego m3
i 0.600 m3 0.600
RAZEM 0.600
30 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt.
o 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
A Oktadziny schodéw masa lastryko grubo$ci 20 mm - stopnie bez profilu m2
d.4 zmywane
4.10 m? 4.100
RAZEM 4.100
=i

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3108 Uzytkownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Reymonta 30 odnowienie kiatki scodowej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 Roboty rozbidrkowe
i } Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
27.917 m2 27.917
RAZEM 27.917
J ? Zerwanie blazerii ze cian m2
8.96 m2 8.960
RAZEM 8.960
3 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?3
d.1 tos¢ do 1 km
Wywiezienie materialéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na
odleglo$é do 1 km - do 25 km
Optata $rodowiskowa
0.720 ‘m3 0.720
| RAZEM 0.720
2 Roboty branzy budowlanej wewnetrzne
4 Uzupetnienie tynkéw zwykfych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?Z
d.2 na $cianach, pilastrach na podfozu drewnianym osiatkowanym o powierz-
chni do 5 m2 w jednym miejscu
2.40 m2 2.400
RAZEM 2.400
5 Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane | uchylno-rozwierane m2
d.2 dwudzielne z PCV o pow.do 1.00 m2 , wodoszczelnosci 8A, no$nosci
urzadzen zabezpieczajacych 350N, przenikliwosc ciepta Uw W/m2K - 1,49,
przepuszczalnos$é powietrza 4, w kolorze od strony elewac;ji bialym,
1.120 m?2 1.120
RAZEM 1.120
6 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powle- [m2
d.2 kanej w kolorze begzowym - parapet zewngtrzny okienny
0.21 m2 0.210
RAZEM 0.210
7 Whyjecie |wstawienie nowych drzwi zewnetrznych z naswietlem otwierane |m2
d.2 na zewnatrz - wejscie na klatke schodowa,
3.180 m?2 3.180
RAZEM 3.180
8 Wymiana elementéw podiég z desek - progi szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Uzupetlnienie i uszczelnienie §cian drewnianych w miejscach po zlikwido- |m2
d.2 wanych otworach drzwiowych oraz rozebranie obramowan - drzwi na | pie-
trze
1.890 m2 1.890
RAZEM 1.890
10 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na stropach. ma2
d.2 Wewnetrzne gladzie gipsowe na sufitach.
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie poziome
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow
39.393 m2 39.393
RAZEM 39.393
11 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach m2
d.2 Wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie pionowe
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
Scian
66.75 m?2 66.750
| RAZEM 66.750
12 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2 scian z jednokrotnym szpachlowaniem - dotyczy lamperii
66.75 m2 66.750
RAZEM 66.750
13 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m2
d.2 nowe
27.917 m2 27.917
RAZEM 27.917
14 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
44 44.50 44.500

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Reymonta 30 odnowienie klatki scodowej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem

32 Balustrady schodowe z rury ze stali nierdzewnej m
d.4

1.80 m 1.800

RAZEM 1.800

33 Zakup, dostawa i montaz daszku nad drzwiami zewnetrznymi szt
d.4

1 szt 1.000

[ RAZEM 1.000




