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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacithtécznej DM-00.00.00 as wymagania ogdlne
dotyczce wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach inwestycjiROZBUDOWA
OGOLNODOSTEPNEJ STREFY PRZY SZKOLE NR 3 OTWOCKU

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowké& dokumentacji przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogodlne, wspdélne dla
poszczegdlnych asortymentéw robét opisanych wzsagich specyfikacjach:

DM — 00.00.00 — Wymagania ogoélne

D - 01.01.01 — Roboty pomiarowe

D — 01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiorkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowanienaggszczeniem podia

D — 03.00.00 — Warstwy oglszapce

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa famanego

D — 03.02.00 — Obrze betonowe

D — 05.01.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

D — 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowe;j omaj

D —10.01.00 — Spezr sportowy i inne elementy matej architektury

D — 10.02.00 — Pitkochwyty

D —13.00.00 — Ziele

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ngej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z oboyziujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzskoliczngsci zachodzcych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongyapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaehia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawiggego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz

robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezfaine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepektora Nadzoru;

Nawierzchnia- warstwa lub zespo6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania ofien od

ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dlaruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnd&é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjaani,
jesli przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 2gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania;

Podtoze ulepszone gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdki®ra Nadzoru,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczragldra autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa- czgé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot;



Rekultywacja - roboty magce na celu upogrkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane- czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-gytkowych.
Zadanie mee polegé na wykonywaniu robot zwrkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu;

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robot

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektowy i ST.

15.1. Przekazanie terenu budowyZamawiagcy w terminie okrédonym w dokumentach umowy
przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennikdwy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komf@€&t Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaihaa
ochrore przekazanych mu punktow pomiarowych do chwiliémwego odbioru robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalt na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowacbzie zawierd rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowsgriainkach umowy.

153. Zgodnosé¢ robdt z dokumentacph projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stapomi¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej aimlentacji. W
przypadku rozbiznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawoée mae wykorzystywdé bledow lub
opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu pown natychmiast powiadomi
Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawék.przypadku rozbienosci opis
wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkiykonane roboty o dostarczone
materialy lgda zgodne z dokumentacprojektows i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w
ST kxda uwazane za wart@i docelowe, od ktorych dopuszczalneaichylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementbwdowli musz by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okreélonymi wymaganiami, a ehice tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiakp Iroboty nie bdag w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty z tym zedane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowyW robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawcst je
zobowgzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienianr@alizacji kontraktuzado zakdczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczinstaduje i kdzie utrzymywdé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia, pgze, @wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robdt, wygody spotfecgrioi innych. Fakt
przysgpienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajcym oraz przez umieszczenie w miejscachsciach okrélonych przez Zamawiagego tablic
informacyjnych, ktorych trig bedzie zatwierdzona przez Zamawdieggo. Tablice informacyjnecta
utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji rodiyykonawca przez
okres trwania robot ma obayziek dba o czysté¢ na i wokdt placu budowy. Koszt zabezpieczenianigre
budowy nie podlega o¢lbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robéWykonawca ma obowrzek zn& i stosowa

w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dagezochronysrodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawca jest zobgaany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bemwstojcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéwatyagh na celu stosowaniessio przepiséw i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orazkanie uszkodze lub
uciazliwosci dla 0osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania;

Stosujc sie do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgll na lokalizagj budynkow oraz
na srodki ostranosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powiepygami i gazami oraz
mozliwosécia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowaWykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej,
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) naniere



budowy. Materialy fatwopalne ety sktadowane w sposéb zgodny z odpowiedningrzepisami

i zabezpieczone przed dgsém o0soéb trzecich. Wykonawcagdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t ativaez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daycia,;

- nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wekszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg miaty aprobag techniczg wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéiajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéroalowisko;

- materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkmczeniu robdét ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste), mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagschnologicznych
wbudowania - jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@y powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materialéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej;

- jezeli Wykonawca @yt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

15.8. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na
powierzchni ziemi i za ugdzenia podziemne takie jak ruregi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz ledacych widgcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. kdgawca zapewni wdaiwe o0znaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjiadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowpgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majy by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzeoozcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiastipdomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
whadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcagolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonygeh
przez Zamawiajcedo.

15.9. Ograniczenie obcjzen osi pojazdéw Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych
ograniczé obcigzenia na & przy transporcie materiatéw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowyelgowo tadunkdéw i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadz&wjazdy i tadunki powodgge
nadmierne obgizenie osiowe nie dala dopuszczane nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofirie
terenu budowy i Wykonawca etizie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora bladz

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedga
przepiséw dotycgrych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowkek
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniaggcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie utrzymywat
wszelkie urzdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedni odziez dla ochronyZycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla wajenia bezpieczestwa publicznego. Uznajeesi
ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i z wszelkie
materiaty i uradzenia auywane do robot od daty rozpacia do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakixzenia przez Zamawigjego). Wykonawca dalzie utrzymywad roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinnd pyowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety
byly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiorderstaego.

15.12. Stosowanie si do prawa i innych przepiséwWykonawca zobowizany jest zna wszystkie
przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscase@z inne przepisy i wytyczne, ktére sv
jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tygciw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robgtkdawca bdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkiwymaga prawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposob gty bedzie informowé& Zamawiagcego o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH



2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydZigrzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyaditeriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia pragndwiajjcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danegazrédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegdta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwielkrdodetl miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawviieggo i
jest zobowdzany dostarczy Zamawiajcemu wymagane dokumenty przed rozpotam eksploatacji
zrodia.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawigmu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

2.24. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow na bugow

2.2.5. Humus i naklad czasowo ztl z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskanisskuai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacii terenu po ukieczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopm@iterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgydl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdni
do wymaga umowy lub wskazaZamawiajcego.

2.2.7. Wykonawca nie &dzie - za wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaytiefo -
prowadz¢ zadnych wykopéw w Olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszék@gne w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrodet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@go w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibk materiatdw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatbw pod wzgldem jakdci. W przypadku, gdy Zamawigly bedzie przeprowadzat inspekc
wytworni, beda zachowane nagiujgce warunki: Zamawiagy bedzie miat zapewnion wspotprae i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czgsimprowadzania inspekcji; Zamaviiey
bedzie miat wolny dostp w dowolnym czasie do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot,zriie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharatow
zostanie przewarfoiowany przez Zamawiagego. Kady rodzaj robot, w ktorym znajduj si¢
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawganuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyetd czasu, gdygola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhawveojg jakosé i wlasciwosé do robot i byly
dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdyds b
zlokalizowane w olgthie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zammpaym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoreawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiat Zamawiajcego 0 swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzie przed uyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Zamawjaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatumoee by¢



p&zniej zmieniany bez zgody Zamawjaggo.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robdt powinien ldy zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przem@aiapcego - w przypadku braku ustales takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagdago. Liczba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stkngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamaygego w terminie przewidzianym umewSprz:t
bedacy wilasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowdsci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosgodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawa@gmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisanielddokumentacja projektowa lub ST
przewidup mozliwos¢ wariantowego #zycia spreztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiagego i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu. Wybrany spra - po
akceptacji Zamawigfego - nie mge by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz
maszyny, urzdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkédw umowy, zostaprzez
Zamawiajcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takighodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatéw. Liczbérodkéw
transportu bdzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawieg¢go, w terminie przewidzianych umgwPrzy ruchu na
drogach publicznych pojazdyedts spetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych aiei na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych of@a na osie mog by¢ dopuszczone przez
Zamawiajcego pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegtkawanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dalzie usuwa na bigaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodo@ dokumentagj projektova, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamgagego. Wykonawca ponosi odpowiedzigleaa
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkowszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez
Zamawiajcego. Nasgipstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostan- jesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez
Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot umpznaczenia wysokoi przez
Zamawiajcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigltio za ich dokladn&. Decyzje
Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@bot kzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aaviajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatdw i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada@ naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kweste. Polecenia
Zamawiajicego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawg, pod grdgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodumnosi Wykonawca.
6.0OPIS DZIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robot &xlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakasé robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakéci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robét. Przed
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zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaw®j maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatgy.

6.1.4. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentaciji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam dlope, Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawdapmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajagcych procedury bada Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.

6.1.7. Zamawiagcy Ikedzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignicciach dotyczacych urzdzen laboratoryjnych, spektu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigtaie do rob6t badanych materiatéw i dégije
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania prétesitych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaZamawiagcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgo Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budavatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatich badéa pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.pwweciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Zamawiajcego. Probki dostarczone przez Wykoneawdo badé wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru kda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatdwepy przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora dtadzPo wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportdow z wynikami badpk najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald Wyniki bada beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdestarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajcego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatomvddia ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materialow. Zamawigly, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego @z Wykonawe, bedzie ocenid zgodndé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawi@wgw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajcy maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigjy poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych luttatkowych bad@
albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentacj
projektowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych bada pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodniwi lub certyfikat zgodnézi z Polslg Normy lub aprobat techniczig - w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Norrjezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt
6.6.a), ktére spetniajST. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokunmtyess wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robédbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mgsposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds
dostarczone przez WykonagyveZamawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelpidych
wymaga, bedg odrzucone. Oferent powinien doky¢ autoryzacj producenta na dostaw nawierzchni
syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostate dokumenty budowy pozwolenie na realizagjzadania budowlanego; protokoty
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawnesabami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustglkorespondencja na budowie;
6.7.2.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanitedabezpieczonym.
Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydowy beda zawsze dogpne dla Zamawiarego.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dukatacy
Projektow i ST, w jednostkach ustalonych w Wyceniongtapym Kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektoraloemae obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki oara kexda wpisane do Ksigi Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych v8lepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wylawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robaét.
Btedne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora nasmpie. Obmiar gotowych robotedzie
przeprowadzony z estascig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykongwinspektora.

7.2. Zasady okre&lania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone poziomo
wzdtwz linii osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagafego
inaczej, objtosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag
by¢ obmierzone wagowo,eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@p@cyfikacji
Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedeziowym lub kaicowym odbiorem roboét, a taé w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robébn@ar robot zanikagych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlaggch zakryciu przeprowadzagsi
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazonieodzowne obliczeniagdls wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikaych powierzchni lub objosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie Ksegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dofaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksjgi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu; odbior e#ciowy; odbiér ostateczny; odbior
pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu - polega na finalnej ocenie #ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu. Odbiér w/w robot dulzie
dokonany w czasie unabwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0g06Ilnego pospu rob6t. Odbioru robot dokonuje Zamawi@j. Gotowadé danej czsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem Zamaviizggo.
Odbi6r kzdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
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wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tynkcfa Zamawiajcego. Jak& i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentdéw zawigmjch komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z dokumentag]
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Obamkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior
poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchayntetyczn, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

8.1.2. Odbibér czesciowy - polega na ocenie Boi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhbiob6t dokonuje
Zamawiajcy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaroadt w
odniesieniu do ich iléi, jakadsci | wartasci.

a) Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigoimem na pimie o tym fakcie
Zamawiajcego.

b) Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Zamawagpgo zakaczenia robét i przycia dokumentéw. Odbioru dokona
obecndci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamagdago. Komisja odbieraga roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badld pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaz srealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonamignaczonych robo6t poprawkowych
lub rob6t uzupetniagych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymagane] dokumentaajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie
ma wkkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzdéstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszom wartgs¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobhaany przygotowé&nas¢pujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionyniaami, oraz dodatkowa sjezostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy; szczegélowe  sfikagje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne); recepty i ustalenia technologicdzienniki
budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiarow kontngtch oraz badai oznaczé laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatléw, zgodnie z ST;
opinia technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikéw badpomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunKdokumentacje) na  wykonanie  robdt
towarzysacych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsdyvietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wdecielom uradzer; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu; kapapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

h) Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap lzda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robét poprawkowych i rob@upetniajcych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIAROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne- Rozliczenie nagpi ha zasadach zawartych w umowie

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (DAQWL0243.1623).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokeiowych w ramach inwestycjiROZBUDOWA OGOLNODOSEPNEJ]
STREFY PRZY SZKOLE NR 3 OTWOCKU

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokasciowym projektowanych nawierzchni i obejrau;j

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysa@owe w terenie réwninnym na powierzchib500 m2

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowkzujacymi normami oraz Dokumentaci
Projektovy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadaj odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgadnie
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogefe" z paniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowaiona przez Wykonaveg; do kierowania pracami i do wygiowania w jego
imieniu w sprawach dotygeych realizacji zamowienia.

14.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjriaumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21 lutego 1995 r. pretg i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne StarostwaaRamego.

15. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakdich wykonania oraz za zgodid@ DokumentagjProjektova ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagantgodgce rob6t podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi traboczych punktéw wysokeiowych wg zasad
niniejszej ST &

- paliki drewniane drednicy 5+ 8 cmi dlugdci 0,5+ 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwizane ze stabilizagj oznaczeniem punktow giownych oraz roboczych pamkvysokgciowych
beda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgiane z wytyczeniem oraz okleniem wysokéciowym
powyzszych elementéw wykonywaneds specjalistycznym spegkem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmiergyczki, taty, témy stalowe).

Sprzt pomiarowy powinien gwarantowaizyskanie wymagane] doktadiwopomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe)gnby¢ przewaone dowolnymgrodkami

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawietgje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw. W opaccinateriaty dostarczone przez
Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonywane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwlaspektora Nadzoru o wszelkicheddch wykrytych

w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektoad2dru.
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Punkty wierzchotkowe i gtbwne musby¢ zaopatrzone w oznaczenia cfagace ich charakterystyki
potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za oclgrarszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtownych i punktéwysokasciowych

Punkty te powinny by zastabilizowane przyzyciu palikow drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowizane do punktow pomocniczych. Repery roboczeznaelaryé poza granicami robét. Bane
reperow roboczych nate okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosigj niwelacje podwoéjnw nawizaniu do reperéw patwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonegmtere stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by wicksze ni 3 cm. Rzdne wysokéciowe naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku
do rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania ke@ei nalery stosowa paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Kontrolekgci prac
pomiarowych zwjzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysaiowych naley prowadzé wg
ogolnych zasad okémnych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdmperowych przy wyznaczeniu howych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru robét podandwW®ymagania ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagine”.

Odbidr rob6t zwizanych z wyznaczeniem osi trasy rpsfe na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geoglaej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.
9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonarahdét
obejmuje: wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéwsekaciowych; uzupetnienie dodatkowymi
punktami; wyznaczenie dodatkowych punktow wyseikmwych; wyznaczenie przekrojow poprzecznych
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojowastabilizowanie punktow w sposob trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie uégdes odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartoggaé (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pidejszymi
zmianami). Instrukcja techniczna 0-1 Ogoélne zasadgkonywania prac geodezyjnych. Instrukcja
techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGH9. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna
oshowa pozioma, GUGIK - 1978. Instrukcja technic@ Wysokdciowa oshowa pozioma, GUGIK -
1983. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjnerysokasciowe, GUGIK - 1979. Wytyczne
techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1988ityczne techniczne G-3.1 Osnowyrealizacyjne,
GUGIK —1983.
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotyce wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach inwestycjROZBUDOWA OGOLNODOSEPNEJ STREFY PRZY SZKOLE NR
3 OTWOCKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokaciowym boiska i obejmuj zatadunek i wywdz ziemi z wykopow, wykopy pod jabetonowe,
wykopy pod fundamenty

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacy Techniczn DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektova

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymégedotycace robét podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystpuja

3.SPRZET

Ogodlne wym. dotycxe sprztu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogolne". &gbziemne
naleey prowadzt recznie oraz przy iyciu nasgpujacego sprgtu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zagszczania, zagzczarka, Spez powinien by jak okrelono w specyfikacji, bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamaweggo.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, piasek, pospotka stosowandab
samochody samowytadowcze -wywrotkizyte srodki transportu mugz byé sprawne technicznie.
Transport powinien hy jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonaniarobét

Ogolne warunki dotycce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale zapozna sig z planem sytuacyjno
wysokdciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiaraistiniejgcych i projektowanych budynkéw
i budowli, wynikami bada geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekiywsfa nasypdw i skarp
ziemnych, wyznaczyzarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwalgaozenie w terenie patenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojudtpznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopéw jak i nasypéw , pokenia ich osi geometrycznych, szerégiokorony, wysokéci nasypow i
glebokasci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przsga z powierzchni terenu. Do wyznaczania
zarysow robét ziemnych postugiwaie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolitiwelator, jak

I prostymi przyradami -poziomig, fata miernicz, tasma itp. przygotowa i 0czysci¢ teren poprzez:
usungcie gruzu i kamieni, wycink drzew i krzewdw, wykonanie robot rozbiérkowychtnisjgcych
obiektow lub ich resztek, uswgie ogrodze itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, nyktdoboty
ziemne kda wykonywane, urzdzenie przejazdow i drog dojazdowych. Padianaturalne powinno
stanow€ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilggci o wytrzymaldci powyzej 0,05 MPa
wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniit ziemnych nale pozostawd warstve
gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grubi@i co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkioparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jedaczyniowymi - 20cm. Odchylenia gruioo
warstwy nie powinno przekracza-/-3 cm. Nie wybrag w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu naley usuné sposobemegcznym lub mechanicznym, zapewnym uzyskanie
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wymaganej dokfadrai wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu
lub utazeniem przewodu

5.3.Zasypki i zageszczeniegruntu

Do formowania nasypow nale wykorzystg grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piasstzy
pochodzce z wykopdw na odklad lub dowiezione spoza stadfgt z wyhczeniem gruntow pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypialezy wykona warstwami metogl podtuzna, boczr lub
czotowg z jednoczesnym zagzczaniem. Gruldd usypywanych warstw jest zalea od zastosowanych
maszyn isrodkdw transportowych i winna wyn@és25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zagszczenia gruntow natg uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory gzanym
prowadzeniu, ptyty ubijare w zalénosci od dosgpu do miejsca warstwy zesgczanej. Wskanik
zag:szczenia winien wyno&il s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypanidno wykopu nalgy
0suszy i oczyci¢ z zanieczyszcze pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb
zasypania przewodu nie powinien spowodéwsszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Gréhavarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczoejgol
wierzch przewodu powinna wyng@sico najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w g¢e strefy
niebezpiecznej powinny by grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, nmaley, sypki, drobno-
lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasymwpmien by zagszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwdgieniem wykopu pod 3Ztza. Najistotniejsze jest
zag:szczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinadewodu. Podbijanie natg wykona& ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. @lasywykopu powyej warstwy ochronnej
dokonuje s} gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym egagzeniem. Zastosowany sposéb
zag:szczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatpwgemnie na stateczéod budynkdw i innych
budowli oraz istniejcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne dgzladpowiadéa bedzie
Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinnosppowa w kierunku podnoszenia ¢si
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezachowdé odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki umlbwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczrmyptwinien by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadkuntéw niespoistych. Naig
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnizi i sposobu odspajania gruntow oraz terminOéw wykeamia
innych robdt na spetnienie wymagedotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robot. Niezalenie od budowy urmzen stanowgcych elementy systemow odwadg@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykbn urzdzenia, ktére umdiwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absHaot ziemnych tak, aby zabezpie€zyrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposbéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantoieh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykojeh
podckcia lub innych odsgpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.

Doktadna¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinng Bprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abylmms$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Dokladndé
1 Podtaze powierzchni:
- nieréwnd¢ powierzchnt cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 0,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia |10
- nierbwna¢ powierzchni pod warstziemi urodzajnej cm 10
- nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajiiej cm 15
) nierbwndci mierzone fat 3m

5.6.Zageszczenie gruntu i nénos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w poglionawierzchni okrdane jest na podstawie:
» wskanika zagszczeniad

14



Wskaznik zagszczenia 4 bedzie wyznaczany na podstawie badgestasci objgtosciowej szkieletu
gruntu ) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z pgatavykopu oraz maksymalnegsicsci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okélanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-QU148
Wymagane wartasci wskaznika zageszczenia § w wykopach (podiae)

Odlegtosé od podtoza konstrukeji nawierzchni wraz z platforma robocza | Minimalna warto §¢ |

Gorna warstwa podi@ w wykopie o grubgi 20 cn 1,0C

5.7. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grdb@arstwy gruntu (naktadu)

powyzej rzzdnych robot ziemnych jest mniejsza 03 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodygjuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztaitu i wykaczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Techniczne] oraz czy dok@d wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PNIEB'36. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podi@,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych whidvykopu,

- jakas¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zagszczenie.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robéatezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru robot jest 1 m3 (metr seienny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypgkopow).
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00®/@ymagania ogolne”.

8.0ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@(WJymagania ogolne”.

Odbioru robét ziemnych nakedokong zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegddlojakas¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotysee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”. €avykonania
robét obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygoteeme, oznakowanie robét, wykonanie koryt z
transportem urobku na nasyp lub odktad, obejoaujodspojenie, przemieszczenie, zaladunek, prziewie i
wytadunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykomyayaprofilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zagsszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pdwiar bada laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku adkladzie, wykonanie zasypek, nasypéw, rekultygvacj
terenu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagdsadania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnenédania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robognaine.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkika nagnosci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotyegre wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestyd@ZBUDOWA OGOLNODOSEPNEJ STREFY
PRzZY SZKOLE NR 3 OTWOCKU

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przygotowawczych i rozbidérek
zgodnie z Dokumentagprojektovy:

*Rozbiorka elementéw malej architektury

Nalezy rozebra wraz z fundamentami, wywié z terenu budowy nagiujace elementy maiej
architektury: Bramki do pitki ninej 500 x 200 cm, stalowe

*Rozbiodrka pitkochwytéw

Nalezy zdemontowa istniepce siatki pitkochwytéw. Demontawi podlegaj rowniez linki naciagowe.
Ponadto catkowicie,atznie z fundamentami i stupami naferozebrg pitkochwyt wschodni. Caly
materiat rozbidrkowy naley wywiez¢ z terenu budowy #aden ze zdemontowanych elementow nie jest
przewidziany do ponownego wbudowania.

*Rozbidrka nawierzchni z trawy syntetycznej

Nalezy rozebré i zutylizowa nawierzchrg boiska pitkarskiego. Nawierzchnia wykonana z trawy
syntetycznej, wielofunkcyjnej wysoka ok. 20 mm, zasypowej. Zasyp z piasku kwarcowego.
Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszyw kamnyeh. Nawierzchnia otoczona ohtaeni
betonowymi 8 x 30 cm.

*Rozbiorka obrzezy

Ze wzgkdu na rozbudow ptyty boiska w kierunku wschodnim najerozebré obrzeze krotszego boku
boiska (wschodniego). Obrze betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Caly mateoibiorkowy naley
wywiez¢ z terenu budowy zaden ze zdemontowanych elementow nie jest przeavigaio ponownego
wbudowania.

*Rozbidrka podbudowy

Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszyw kamyeh. Rozbiérce podlega podbudowa do
gicbokasci ok. 10 cm. Celem rozbiorki jest uswcie gornej, zamulonej warstwy przepuszczalnej dla
wody.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami oraz Dokumentacj
Projektovy i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj Projektove

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymégedotycace robét podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5..

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakrestmygrojektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wyspuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200ddz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zagizeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r.apoz. 29);

e)aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje drgsci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowanidayeh wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaRrawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr J8¥. 1126 z piniejszymi zmianami);

f) protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zajczonymi protokétami z bada
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kontrolnych

2. MATERIALY

Materiaty nie wysgpuja

3.SPRZET

3.1.0gdblne wymagania

Ogd6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.3; Do ioebk mazna

uzy¢ dowolnego sprtu

3.2.Sprzt i narzdzia do wykonania Robot rozbiorkowych

Do wykonania rob6t rozbiérkowych ma wy¢ nastpujacego spretu: koparki przedgbierne o

pojemndci tyzki 0,25 m3; mloty pneumatyczne;- frezarki

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Do transportu materiatdw z rozbidrki najyeuzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy;

samochdd samowytadowczyaghik; wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materiatéa rozbiorki musi

odbywa si¢ z zachowaniem wszelkickrodkdéw ostranosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy

robotach rozbiérkowych. Transport powinienc¢bjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0dlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotycce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych

- przed przystpieniem do rob6t rozbiérkowych nale

a/ odhczy¢ dostave medidw zewantrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczia;

b/ odhczenie nalgy potwierdzé stosownym pisemnymswiadczeniem, odpowiednich o, dodatkowe i

ostateczne potwierdzenie tego faktu winné dgkonane przez kierownika budowy i potwierdzonéseqm do

dziennika budowy;

¢/ wygrodzé teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiymi i placami manewrowymi za ponoc

tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocasyaia palikach wysokgi okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nale prowadzé recznie, przy wyciu narzdzi pneumatycznych, przez

rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadi prac przy ayciu materiatow wybuchowych;

- elementyzelbetowe naley rozbija¢ za pomog narzdzi pneumatycznych, przecigajzbrojenie palnikiem

acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbiérek najeposegregow@i przygotowa do transportu poprzez skruszenietn

fragmentéw konstrukciji na wymiary urmwiajace transport;

- nie naley prowadz¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferyein w czasie deszczu, opaddw

$niegu oraz silnych wiatrow;

- szczegOla ostraznosé nalezy zachowa w okolicach pobliskich obiektow i igdzen oraz gsiadupcych

drzew;

- znajdupce s¢ w poblizu rozbieranych obiektow wdzenia i budowle natg zabezpieczyprzed

uszkodzeniami;

5.3.Wywdz gruzu i materiatéw z rozbidrki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znagdzave wlasnym zakresie. Rury i wszystkie

elementy stalowe z demontanaley wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zgdgane z w/w czynrieiami

nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowaastgpujace przepisy BHP:

a) przed przysipieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powingélzapoznani z programem rozbidrki i

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywokyweeprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

¢) pracownicy znajduaicy si na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami

przebywajcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metaetchanicza, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek

kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanyatiudnionych pracownikéw i pozostaty sgrz

nalezy usuny¢ poza stref niebezpieczintzn. na odleghs wynoszca minimum 1/10 wysokéxi, z ktérej mog
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spadé materialy i przedmioty, jednak nie mniegr m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora mgsppwinna by bezwzgédnie chroniona przez
specjaln klatke z pretow stalowych, ostaniagg kabire i zapewniajca bezpieczastwo operatorowi maszyny,
jednoczénie nie utrudniajca mu widocznéci;

g) Roboty naley prowadzt pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posigah odpowiednie
kwalifikacje i dgwiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdarzeszkolenie w zakresie BHP i posiad&tualne
badania lekarskie.

Wykonanie robdt rozbiorkowych musi dbygodne z rozpogrzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (DzNJ.13 z dn. 10.04.1972r.).

6. KONTROLA JAKO S$CIROBOT

6.1.0g0dIne zasady kontroli jak&ci robot

Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbli&ntrole jakdaci
prac pomiarowych zwrzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysakowych naley prowadzé wg
0g0lnych zasad okfknych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru robét jest 1 m3 (metr szgenny) robot rozbidrkowych na podstawie pomiaréang
istniegcego. Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST DBNIMO0 ,Wymagania ogdolne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@(WJymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdIne zasady

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatndci Rozliczenie pomidzy Zamawisgcym a Wykonawg za wykonane
Roboty rozbiorkowe ¢dzie dokonana wedtug naptijacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe
bedzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, i badania skltadage sé na jej wykonanie, okétone dla tej
Roboty w ST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednastlia za Roboty rozbidrkowe, demomave
obejmuje: robocizebezpdredna wraz z narzutami; war§é zwytych materiatow podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynilgaymi z technologii robét z kosztami zakupu; wééto pracy
sprztu z narzutami; koszty geednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgaslzi obowazujgcymi
przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie starstairoboczego, ustawienie i rozebranie rusziowa
prace rozbiérkowe i wyburzeniowe, zatadunek i wywéazzu, zasypanie powierzchni terenu w zarysie
wyburzonego obiektu, z odpowiednim zagczeniem gruntu wg zalectnspektora nadzoru, utylizacja
materiatdw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz e materiatow bdacych do zagospodarowania
Inwestora w miejsce przez niego wskazane, oczyseezdéikwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzetlniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbdnych robo6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. bariery zabezpiecza,
oswietlenie tymczasowe, wywOz, wykonanie zapleczgadoo- biurowego dla pracownikow, zycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwegastanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjcia innych zasad okékenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomiedzy Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzost@ szczegétowo ustalone w Umowie.
10.PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Material®udowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. NrfgZz. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BH&nsport ¢czny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmvd-Montaowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebuddly:-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obidktac
budowlanych.

Instalacje placéw budowy i rob6t rozbiérkowych. FBRE 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéana terenie budowy i rozbiérki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotycgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zggrczeniem podim w ramach inwestycji ROZBUDOWA
OGOLNODOSTEPNEJ STREFY PRZY SZKOLE NR 3 OTWOCKU

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obegmijofilowanie i zagszczenie podia gruntowego
pod projektowane nawierzchnie. Wykonanie koryt pogektowane nawierzchnie

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacj
Technicza DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

15. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3.SPRZET

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu mie by¢ stosowany spret: koparko-

spycharki, koparko-tadowarki, spycharlgsgenicowe, tadowarki, rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowgzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywkorga gruntowego pod nowe nawierzchnie male
uzy¢ samochodoéw samowytadowczych. WyBéodkow transportu oraz metod transportu powinieé by
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jetetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtaici transportu. Wykonawca ma obaegek zorganizowania transportu z uwaipieniem
wymogow bezpieczsstwa zaréwno w obbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu pmakch
publicznych srodki transportu powinny spetdiawymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-0000Q,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Zasady ogolne. Wykonawca uve przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podia dopiero po zakazeniu i odebraniu rob6t zgdanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji ugtlzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powirpezystpic¢
do wykonywania koryta oraz profilowania i z@gczenia podiea bezpérednio przed rozpoeziem robo6t
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Weteejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podi@a i wykonywanie tych robo6t z wyprzedzeniem jestline wytacznie
za zgod Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychny®vV wykonanym korycie oraz
wyprofilowanym i zagszczonym nie mae odbywa si¢c ruch budowlany, nie zwzany bezpgrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2.Wykonanie koryta. Koryto naky wykona zgodnie z DokumentagjProjektows. Do wykonania
koryta naley stosowa rowniarke lub spychark uniwersalg. Ostatecznie profilowanie nakewykona
recznie. Odspojony grunt nalg odwiez¢ na skladowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zagszczenie podta w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
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5.2.3i5.2.4.

5.2.3.Profilowanie podtaa. Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszc#e Nalezy usuraé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaenPo
oczyszczeniu powierzchni podin, ktére ma by profilowane nalgy sprawdz, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychduych podtéa. Zaleca siaby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 emizsze nk projektowane rane podiga. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstja zanienia poziomu w podia przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ co najmniej 10 cm, dowi€
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w §lb koniecznej do
uzyskania wymaganychganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zagszczenia, okridonych w tablicy p.5.2.5. Zeli rzgdne podtga przed profilowaniem nie wymagaj
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, tegdrprzysipieniem do profilowania oczyszczonego
podiaza jego powierzchginalery dogesci¢ 3-4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Zagsszczanie podia. Bezpérednio po profilowaniu podi@a naley przysgpic do jego
dogeszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nierésehqpowstale przy zaggzczaniu powinny by
naprawione przez Wykonawav sposéb zaakceptowany przez InspektoracZagenie podia naley
kontrolow& wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzogepnie z PN-B-04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zagszczenia nalg okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotéo gruntu podiaa przy
zag:szczeniu nie powinna #0i¢ sic od wilgotngci optymalnej o wicej niz (wg PN-S-02205:1998): w
gruntach niespoistych + 2%, w gruntach mateednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia. Minimalne wartéci wskanika
zag:szczenia podia Is> 1,00. Jeeli po wykonaniu robo6t zwranych z profilowaniem i zggzczeniem
podiaza nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieézyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztazenie folii lub inny spos6b zaakceptowany przez ékspra. Jeeli wyprofilowane i zagszczone
podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpishiem do uktadania podbudowy nale
odczeké do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuspemiioza Inspektor oceni jego stan i
ewentualnie zleci wykonanie nieginych napraw. Jeli zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wisisyt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Waggania ogdlne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadaystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowaniem wymagdajakaosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosé badan

P - . , Maksymalna  powierzchnig

Ly Wi bah e e e |(m2) prypadaisc na edn
! J badanie
Szerokd¢, glkebokas¢ i potozenie | Z czgstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy
1. koryta odbiorze, okrélonych w p.6.2.
2. Uksztaltowanie pionowe osi kon |jw.
3 Zageszczenie, wilgotné& gruntu - 5 600
" |badanie wskanika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaegagzenia wedtug metody Proctora jest nigine ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu twoego podiee , kontro¢é zagszczenia naley
oprzet na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozio
wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwgtnemodulu odksztalcenia nie powinien
przekraczé 2,2. Minimalny modut odksztalcenia przyyeiu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania pt¢gt 30 cm wykonanego koryta gruntowego pglprzeprowadzi
nie rzadziej nt 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiga

6.2.1.Zagzszczenie podia. Zagszczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2.Cechy geometryczne
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6.2.2.1. Réwnai¢. Nierbwndaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata co 20 m w
kierunku podtanym. Nieréwngci poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. Nierowioi nie
moa przekraczé& 2 cm.
6.2.2.2.Spadki poprzeczne. Spadki poprzecznezyafierzyt za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co
najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne padiopowinny by zgodne z DokumentacjProjektows z
tolerancy £ 0,5%.
6.2.2.3.Glebokai¢ koryta i rzdne dna. Gibokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzaw 3 przekrojach w osi
i na krawedziach. Ranice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza
+1lcmi-2cm
6.2.2.4. Szerokd¢ koryta. Szeroké& koryta naley sprawdza co najmniej w 3 przekrojach. Szergko
koryta nie mae r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady pospowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych. Wszystkie
powierzchnie, ktore wykazayjwicksze odchylenia cech geometrycznych od &éngch w punkcie 6.2.2.
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag;szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.
7.0BMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorgmkoryta wraz z wyprofilowaniem i
zag;szczeniem podi@ gruntowego.
Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
8.0ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00M@Pmagania ogolne”. Odbior
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zsgczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru
robét zanikaicych i ulegajcych zakryciu i powinien kiy przeprowadzony w czasie uni@viajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniagpagsobot.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.n@e
wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- reczne i mechaniczne profilowanie dna padigruntowego,
- mechaniczne zggzczenie podia,
- zaladunek i transport gruntu na odktad,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
10 PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog&eeziaty, nazwy i okigenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie pravaktéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i at
BN-70/8931-05 Oznaczenie wgkaka nGnosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagebadania.
Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budoe realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcéw  krajowych. GDDP, Wawaa 1992, Wydanie |.
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D. 03.00.00 WARSTWA ODS\CZAJACA

1. WSTEP

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyce wykonania i
odbioru warstwy odgzapcej w ramach inwestycji ROZBUDOWA OGOLNODOSEPNEJ STREFY
PRZY SZKOLE NR 3 OTWOCKU

1.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuméeprzetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel. 1.

1.2. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot
przy wykonaniu warstwy odszapcej i obejmuj: wykonanie warstwy odszapcej grubdci 10 cm z
pospodtki pod projektowannawierzchnie chodnika, utenie geowtokniny pod nawierzclgnz trawy
syntetycznej (tyko w e%ci rozbudowywanej)

1.3. Okreslenia podstawoweOkreslenia podstawowe podane w niniejszej 3 Egodne z obowkujacymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymaganiabw’.

1.4. Ogolne wymagania dotycace robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich
wykonania oraz za zgodfioz Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne
wymagania dotyegce jakdci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogbine

2. MATERIALY

2.1.Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwygodapcej wedlug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warsgwodsiczapca musi spetnié nasgpujace warunki: wodoprzepuszczadio wartae
wspotczynnika wodoprzepuszczaloiK ;0> 8m /dolg okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) maliwos¢ uzyskania wskanika zagszczalnéci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN04B481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12. wsiila r6znoziarnistéci U=ds¢/d;o > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt.
2.8.2. wskanik nie przenikania drobnych gstek gruntu do podbudowy U=§dgs > 5.

Oprocz wymienionych wilasdoi piasek uyty na warstwy odsiczapca nie powinien zawieka
zanieczyszcze obcych - zawart@ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12), organicznych -
barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badegd>N-B 06714/ 26)

3.SPRZET

3.1. Rowniarka - do roxielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy Ilub inny spitz do zagszczania zapewnigy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zagszczania. Byty sprzt musi uzyska akceptagj Inspektora.

4. TRANSPORT

Uzyte srodki transportu powinny zabezpieézarzewaony piasek przed wyschggiem, wptywami
atmosferycznymi i segregacjUzyte srodki transportu muszuzysk& akceptagj Inspektora.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne wymagania dotycgce robo6t

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 , Wymagagolne”.
5.2.Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowymakizvanie robét prowadzonych w pasie
drogowym nalgy wykona zgodnie z ,Instrukgj oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piagkzewidzianego do wykonania rob6t opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze. Podi® gruntowe warstwy odszapcej powinno by przygotowane
zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie t@wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanegtmgy w oparciu o DokumentadpProjektovy.

5.2.4. Rozkfadanie piasku. Piasek do wykonania warstwyaxgcej powinien by rozktadany w warstwie
0 jednakowej grub@i przy wyciu rowniarki. Rozigona warstwa powinna niietaka gruba¢, aby ostateczna
grubai¢ warstwy po zagszczeniu byla réwna grufo projektowej. Warstwa odszapca powinna b§ roztazona
w sposOb zapewnigy osikgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

5.2.5. Zagsszczenie warstwy odezapcej. Natychmiast po Kmowym wyprofilowaniu warstwy
odsgiczapcej naley przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie. Walowanie powinno ¢uusva
stopniowo, od dolnej do gornej kradlzi warstwy. Jakiekolwiek nierowsa lub zagébienia powstate w
czasie zagpzczania powinny kiywyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywadashie lub usugktie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach opigpbnych dla walcéw warstwa
odsgiczapca powinna b¥y zagszczone zagzczarkami plytowymi lub ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora. gagzanie nafgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia
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nie mniejszego 1i1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotitawag;:szczonego piasku powinnady
rowna wilgotndci optymalnej zgodnie z PN-B-04481.z88 piasek zostat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnas¢ piasku jest risza od
optymalnej, piasek powinien byzwilzony wod; i rownomiernie wymieszany. Wilgoté piasku przy
zagzszczaniu nie powinna zai¢ sie od optymalnej o wicej niz £ 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odszapcej. Warstwa odgzapca po wykonaniu, a przed ukniem
nastpnej warstwy powinna ky utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobmany jest do
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skotidziatywania czynnikdw atmosferycznych.
Koszty tych naprawasobjcte cem jednostkow 1 nf warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtavego
utrzymania warstwy obgta Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogbdlne
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzistematyczne badania kontrolne i dostar&mgpie

ich wynikéw Inspektorowi.

6.1. Badania w czasie robot. &totliwos¢ bada kontrolnych w czasie robo6t podano w tabeli:

Lp. |Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badan na |Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej |(m? przypadajaca na jedno badanie
1. Grubas¢ warstwy 2 60C

2. Zag:szczenie warstwy
6.1.1. Badanie dostaw kruszywa. Wykonawca powinien prowaiadania wtasrigi kruszywa podane w
tabeli. Probki naley pobiera losowo.

6.1.2. Badanie zagszczenia. Zagszczenie nalgy sprawdzéa wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch
punktach wybranych losowo nazkkej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 600°m
6.1.3. Grubaé¢ warstwy. Grub& warstwy Wykonawca powinien miekzynatychmiast po zggzczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach nadkdziatce roboczej, lecz nie rzadzief maz na 600
warstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy

a) roéwna¢ - nierowndci podiuizne warstw naley mierzy¢ 4 metrowd fata w co najmniej 3 przekrojach,
nierdbwndaci poprzeczne natg mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalemierzy¢ za pomog taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinnydggodne z Dokumentadprojektowy z tolerancj + 0,5 %,

c) rzedne wysokéciowe - naley sprawdzé co najmniej w 6 punktach,zdice pom¢dzy rzdnymi

zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczal cm i -2 cm,

d) szerokdc¢ - nalery sprawdzé co najmniej w 3 przekrojach; szergkamie mae r&ni¢ sic od projektowanej

0 wigcej niz + 10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru robét jest 1 ifmetr kwadratowy) utzonej i zagszczonej warstwy odszapcej. Ogolne
zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygee ptatndéci podano w ST ,Wymagania ogélne”. Cena wykonaolzdt obejmuje:
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowyangport materialtdw do wykonania robot; sytuacyjno-
wysokaiciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy; §oielenie i zagszczenie warstwy odszapcej;
utrzymanie wykonanej warstwy; niegine roboty pomiarowe i badania; upgikowanie miejsca
prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogBwdziat, nazwy i okébenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e probek grunt

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie inska zagszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdéci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsigotnasci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndheao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wakea wodoprzepuszczalbd.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspditczynnika filtracjugtu.
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechiaie w ramach inwestycjiROZBUDOWA
OGOLNODOSTEPNEJ STREFY PRZY SZKOLE NR 3 OTWOCKU

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie i obejmuj:

a)wykonanie podbudowy grubci 16 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechaie o
uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie sportowawy (tyko w czsci rozbudowywanej)

b) wykonanie podbudowy grubo 8 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie o
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie sportowawy

¢) wykonanie podbudowy gruboi 2 cm z miatu kamiennego 0/4 mm pod nawierzchpi@towe z trawy
syntetycznej — warstwa wyréwnawcza

(podane grubgi warstw odnoszsi¢ do grubdci po zagszczeniu)

Uwaga: zamawiay nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienigZtlia) wapiennego.
1.4.0kreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczigga@cy na odpowiednim zggzczaniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostate okiéenia podane w niniejszej S ggodne obowgizujgcymi odpowiednimi normami (w
szczegolnéci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizovgan@echanicznie”) i ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

15. Ogdlne wymagania dotycre robot Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich
wykonania oraz za zgodfito z Dokumentag Projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne
wymagania dotyegce jakdci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogbine

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tangargtabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane. Kruszywo powinnclpgdnorodne, bez zanieczyszezsbcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug normy PN-B-06714/15
musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia krus@y musi by ciagla i nie mae
przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornaj gsiednich sitach. Wymiar najgkiszych
ziarna kruszywa nie nie przekracz&a 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwiecej niz 65% frakcji przechodgej przez sito.

Frakcie
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Bok tctka sifa, mm

1-2 kruszywo na podbudewasadnicz (gérng warstwe) lub podbudow jednowarstwowy,
1-3 kruszywo na podbudeywomocnicz (dolng warstwe)
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. | Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, nie wicej niz od 2do 10 | PN-B-06714-15

2. |Zawartg¢ nadziarna, nie wcej niz 5 PN-B-0671¢15

3. |Zawarta¢ ziaren nieforemnych, nie ¢cej niz; 35 PN-B-0671¢+1€

4. |Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wtej ni: 1 PN-B-04481

5. | Wskanik piaskowy po miciokrotnym zagszczeniu metagl lub 11 wg PN-|{od 30 do 70| PN-64/8931-01
B-04481

6. |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42

a) scieralnd¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, niegegj niz;
b) $cieralnag¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w stosunku do ulytiasy
po petnej liczbie obrotéw, nie wéej niz:

Nasgkliwos¢, nie wiecej niz;

Mrozoodporn&t, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, nie wgcej niz:

PN-B-0671+18
PN-B-06714-19
Zawarta¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na $3, nie wicej niz: PN-B-06714-28

10. [Wskaznik nosnasci Wy, mieszanki kruszywe 80 PN-S-06102
nie mniejszy ni: a) przy zagszczeniu 181,00

©] ©N
| ofw

3. SPRZET Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilenego mechanicznie naje
stosow& nastpujacy sprzt: rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadanmateriatu. walce
ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne dcegagzania. W miejscach trudnodgstych powinny by
stosowane zagzczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne lub male walwibracyjne. Stosowany przez
Wykonawe sprzt mechaniczny powinien kbysprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspakto

4. TRANSPORT Transport kruszywa musi odbyivaic w sposob przeciwdziatgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyoaltazu drogi musi by tak zorganizowany, aby
nie dopyci¢ do jego uszkodze i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samadgwawczy
(samochody, egniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publych pojazdy musz spetnig
wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmanych obgizen na osie i
innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotygee robdt. Ogolne wymagania dotgce wykonania rob6t podano w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot. Warstwa podbudowy z Znwa famanego ukona lgdzie na wczaniej
wykonanej warstwie odszapce).

5.2.1.Przygotowanie podi@. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wskazage odchylenia wysokgiowe od zaléonych
rzednych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody akagszaenie poprzez mieszanie, do
oshgniecia wilgotnaci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zsgczone. Podbudowa musicbwytyczona w
sposob umdiwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaéirojektovy i wedtug zalece Inspektora. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy snby¢ wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez Wykonawdozmieszczenie palikdw lub szpilek musi ufivdac
nacagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t i nieygono by wieksze ni co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na wargtwodbudowy. Wytworzenie mieszanki polégbedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodemmwody, celem uzyskania wilgotém optymalnej
dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3.Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzeimé¢ wody dla mieszanki ustalaedaboratoryjnie

z uwzgkdnieniem wilgotnéci naturalnej materiatu. Nawnie mieszanki powinno ngpobwat stopniowo
w ilosci nie wickszej niz 10 I/ n? do czasu uzyskania w mieszance wilgéth@ptymalnej okréonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatiow zaleznasci od temperatury, ikE wody powinna
by¢ odpowiednio wgksza. Zwekszenie ildci wody mae skgat 20% w stosunku do wilgotdoi
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotfo naturalna materiatu przekracza wilgsthoptymaln, naley
materiat osuszyprzez zwgkszenie iléci miesza.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbuddsvabywd sie bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jeprmagukowaniu w sposob zabezpiegegj mieszank
przed wysychaniem i segregacj

5.2.5. Rozkladanie mieszanki. Przed przyseniem do robot w terenie Wykonawca jest zobaamy
do oznakowania prowadzonych rob6t zgodnie z ,Ih&jeuoznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Roztaenie mieszanki odfuizie s¢ we wczeéniej przygotowanym korycie drogowym przy
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pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parmawe (grubdci i szerokéci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Wasstpodbudowy powinna Byroziarona w sposob
zapewniajcy osagniecie wymaganych spadkéw iednych wysokéciowych. Podbudowy natg wykona w
dwoch warstwach. Kala powinna b§ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rgdnych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy mege nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. \Asz uktadania mieszanki nayeodrzucé ziarna o
srednicy wekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkaamieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztaonej warstwy mieszanki. Przed zagczeniem rozimng warstwe nalery
sprofilowa: do spadkéw poprzecznych i pochyleodiuiznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
Profilowanie naley wykon& ciezkim szablonem lub réwniagk W czasie profilowania nate wyrowna
lokalne wgtbienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczest jej segregacja powinnaddprzed
zagszczeniem zagbiona materiatem o odpowiednich igavosciach.

5.2.7. Zagszczenie wyprofilowanej warstwy. Natychmiast pondmwvym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalgy przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie. Podbudavkruszywa tamanego nale
zag:szczé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimWalcowanie powinno pogbowa:
stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiskakiekalwiek
nierowngci lub zagebienia powstale w czasie zggczania powinny ywyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub userie materialu ado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedos¢pnych dla walcow podbudowa powinnac¢byag:szczona zagszczarkami ptytowymi matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymiy®Wér sprztu zagszczagcego zaley od rodzaju
kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubyctakjiet ktérego uziarnieniadg w dolnej czsci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zalecg <iagszcz& najpierw walcami ogumionymi, a naphie
wibracyjnymi. kruszywo z przewagziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienigylev gornej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleeaa@gszcza najpierw walcami ogumionymi, a naghie
gtadkimi. W pierwszej fazie zagzczania nalg stosowa sprzit lzejszy, a w kacowej sprgt cigzszy.
Pocatkowe przejcia walcéw wibracyjnych naly wykona bez uruchomienia wibratoréw. Zggczenie
nalezy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wediug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 gaetll). Wilgotnd¢ kruszywa podczas zeggczania
powinna by réwna wilgotndci optymalnej, okrédanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN
B-04481 (metoda 110. Wilgotré przy zagszczaniu powinna kByréwna wilgotndéci optymalnej z tolerang;j
+10% i -20% jej wartsci.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakoi robot. W czasie budowy Wykonawca powinien proméd
systematyczne pomiary i badania kontrolne i doggérech wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania
kontrolne Wykonawca powinien wykaha zakresie i z estotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga
jakaoéci robaot, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot. €totliwos¢ bada kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbugow
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badana dziennej |Maksymalna powierzchniapodbudowy
dzialce roboczej przypadajca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 probki na boisk

6.2.1. Badanie whasn@i kruszywa. W czasie robot Wykonawcadbie prowadz badania wiciwosci
kruszywa okréone w tablicy p. 6.2. Probki nale pobierg w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej
zag:szczeniem i w obeciad Inspektora. Wyniki badamusza by na bigaco przekazywane Inspektorowi.
Badania peine natg wykona takze w przypadku zmianyrédia pobierania materiatow i w innych
przypadkach oki&onych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zagszczenia warstwy. Zagzczanie kadej warstwy musi odbywasie do osigniecia
zag:szczenia nie mniejszego od 0,98 wedtug normaln@pypiProctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il)
lub metodzie ugic sprzystych. Zagszczenie podbudowy néale sprawdza wg BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badaniacgacgenia wedtug metody Proctora jest nigine, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kogtealg:szczenie nalg oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziejzr® razy na 1000 fn Zag:szczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie najeuzna& za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modujude
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pierwotnego modutu odksztatceniajEst nie we¢kszy od 2,2 dla kalej warstwy podbudowy.
6.3.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwasé | zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. |Wyszczegélnienie bada i pomiaréw |Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow

1. Grubdg¢ podbudowy Podczas budowww trzech punktach na kdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej nico 400 M,

Podczas odbiorw trzech punktach, lecz nie rzadzief nb 2000

m2
2. Szerokdé¢ podbudow W 3 przekrojac
3. Rownas¢ podtuzng tatg w 3 przekrojach
4, Réwnas¢ poprzeczn

5. Spadki poprzeczi
6.3.1. Gruba¢ warstwy. Grubé&t warstwy Wykonawca musi miergyatychmiast po jej zgagzczeniu w
punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchyldni@rojektowanej grulsci podbudowy z kruszywa
tamanego nie powinno przekraézel0%,

6.3.2. Nosnos¢ i zagszczenie podbudowy wedlug ohgn pltytowych. Maksymalne uggia lub
minimalne moduly odksztatcenia w zatesci od wskanika zagszczenia i projektowanego wskeka
NoSNoSCi zawarto w porrszej tabeli.
Podbudowa 7Wymagane cechy podbudowy

kruszyvya 0 Wskaznik Maksymalne ugiecie|Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku _ |zagegszczenia  Issprezyste pod kotem mm mierzony plyta o $rednicy 30 cm
Wios nié| nie mniejszy niz MPa

mniejszym  niz od pierwszeggod drugiego
% 40 kN 50 kN obciazenia E;  |obciazenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszymateego

a) Rownai¢ podbudowy. Nierowngi podiuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrovy fata w zgodnie z norm
BN-68/8931-04 z agstotliwoscia podan w tablicy w punkcie 6.3. Nierowié poprzeczne podbudowy najle
mierzy¢ 4-metrowy taty z czstotliwoscia podam w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwidoi podbudowy nie
powinny przekracza 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczngynalierzy¢ 4-metrovd tata z czstotliwoscia podam w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinng iyodne z DokumentagcProjektovy z tolerancj + 0,5%.
¢) Szeroké¢ podbudowy. Szeroké podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o véicej niz
+10cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT Jednostl obmiaru jest 1 f(metr kwadratowy) utzonej i zagszczonej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST
DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8.ODBIOR ROBOT Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00\8@magania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne”. Cena wykonania rob6t obejmugdioty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie
rob6t prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenaernatdw i sprztu niezlgdnych do wykonania
podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa, meclargcrozigenie materialu warstwami, zgggczenie
poszczegoblnych warstw, utrzymanie wykonanej warstéwpdki zaradcze chrogie podbudow przed
pogorszeniem sijakosci i niekorzystnym wptywem wody i spgi wykonawczego, wykonanie pomiarow i
bada, uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusztshilzowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesmwartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezgdadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezksrtaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezaiigotnasci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornéci metod, bezwzgédng.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezaawartdéci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezaeralngci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa famane deirezchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutszidicenia nawierzchni podatnych i podigrzez
obcigzenie plyh.
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D. 03.02.00 OBRZEZ.A BETONOWE

1. Wstep

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem obgzebetonowych w ramach inwestycji ROZBUDOWA
OGOLNODOSTEPNEJ STREFY PRZY SZKOLE NR 3 OTWOCKU

11. .

1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obejmujacych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia
robot przy ustawieniu obrzg betonowych i obejmygj ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na tawie
betonowej z oporem na kradzi zewretrznej nowych nawierzchni; ustawienie olisgd&etonowych 6x20
cm na fawie betonowej z oporem na kedai zewretrznej nowych nawierzchni

14.  Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkujacymi
przepisami ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” i odgednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

15. Ogolne wymagania dotycgce robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania robot
oraz za zgodrid z Dokumentag Projektow, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania
dotyczce robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem obtzena tawie betonowej wedtug
zasad niniejszej STas

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 2R66RB. obrzea 8x30. obrzia 6x20
Zastosowane obrza pod wzgidem jakdci powinny odpowiadanasg¢pujacym normom: BN-80/6775-03
arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elggneawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”, BN-8@&03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdarowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza”,
Ponadto nagkliwos¢ betonu w obrzai nie powinna b§ wigksza nz4%.

22. tawa betonowa. Lawa betonowa pod oksawaz opor wykonanextly z betonu klasy B15,
odpowiadagcemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cemientidy jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasekzwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i EN-12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsgypdd obrzea naley wykona jako cementowo-piaskayw
proporciji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jagumkcie 2.4.

24. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoigdmyi obrzéami: cement klasy 32,5 -
odpowiadaicy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - halestosowa drobny, ostry piasek
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-06711,woda - natestosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-
EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwizane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustaieie obrzey wykonane bda recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzea - transport i skladowanie obggebetonowych na miejsce wbudowania zgodnie z pdsiN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z hetdfiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,Wspoélne wymagania i baddhia

4.2. Beton na taw - transportowanydalzie dowolnymirodkami przeznaczonymi do przexemia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przezomy by moze na miejsce wbudowania dowolny§rodkami transportu,
zapewniajcymi trwatcs¢ wiasndci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-00000,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materiatow przewidzianych ninigjs8T do wykonania powvgzych robét. Transport
| sktadowanie obrzg betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokciowe miejsc wbudowania obrae Wytyczenie sytuacyjno-
wysokaciowe odcinkéw wbudowania obrae wykonane bdzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;j.
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5.2.3Wykonanie koryta pod tagvbetonovg. Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta
gruntowego pod tagbetonovd z oporem, wykonaneghe recznie. Geometria wykopu orazegbkasé -
zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drggeoh” i Dokumentacj Projektovy.
5.2.4Wykonanie betonowej tawy pod obrze Przed przygpieniem do wytworzenia betonu na taw
betonovg z oporem, Wykonawca jest zobguany do przygotowania receptury na beton. Recepiumaa
by¢ opracowana dla konkretnych materialtéw. Receptostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
0 PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betoauniejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Lawa betonowa wykonargtie z betonu klasy B15, we wéresj przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega nascedeniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem poe¢gaggeniu betonu powinna odpowiada
wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentdjpjektowej. Obrza ustawione dta na tawie z
oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod okaizéNa wykonanej tawie betonowej nale
rozécieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskogvgrubaci 3 cm, celem prawidiowego osadzenia obsze
Podsypk cementowo-piaskoywykona nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6.Wbudowanie obrzg betonowych. Roboty zwzane w wbudowaniem obraewinny by wykonane
w okresie od 1 kwietnia do 15 jalziernika przy temperaturze otoczenia nigephiz 5 stopni Celsjusza.
Whbudowanie obrzsy nalery dokona& zgodnie z ,DokumentagjProjektovs”. Przy wbudowywaniu
obrzery naleey bezwzgtdnie przestrzega wytyczonej trasy przebiegu obgze oraz usytuowania
wysokaciowego, zgodnego z DokumentadProjektovg. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji
Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obezei £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakaéci materiatéw przed przyspieniem do robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakas¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1.Kontrola ustawienia obrzg

Polega ona na sprawdzeniu zgodnevbudowanego obrza z DokumentagjProjektovy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego olieze

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wyanegogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/¢¥magania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania od&aie ptatnéci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogol@Ena wykonania
robo6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcezndport i sktadowanie materiatdw do wykonania
robét, wykonanie koryta gruntowego pod tawetonowy, wykonanie deskowania tawy betonowej,
wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym iwé@ghym, rozebranie deskowania, pghacja
wykonanej tawy, wykonanej mieszanki cementowo-pias i rozZcielenie jej jako podsypki pod
obrzeza, ustawienie obrzg betonowych, przeprowadzenie niedbych pomiaréw i badg
uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwhzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cengdiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletynnawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletynnawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementu
powszechnegoatku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapravewlahych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Speagjfikpobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z pkajl procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusayio betonu

29



REMONT BOISKA w ramach zadania z bud zetu partycypacyjnego pn.:
“Wymiana nawierzchni oraz zagospodarowanie boiska p rzy SP 382 przy ul. Koni nskiej 2"
ul. Koninska 2, Warszawa, dz. nr ew. 33, obreb 2-11-14

D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru
nawierzchni syntetycznej w ramach inwestycjROZBUDOWA OGOLNODOSEPNEJ STREFY
PRZY SZKOLE NR 3 OTWOCKU.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni
syntetycznej na ptycie boiska.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SEgodne z obowaizujgcymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogolne’.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotygee jakdci robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagar niniejszej STas

2.1. Nawierzchnia sportowa

Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni skltadae s dwoch elementdw: sztuczna trawa oraz wypetniénigwa syntetyczna
utozona bezpérednio na podbudowie kamiennej. Trawa musté gsypana piaskiem kwarcowym i
granulatem EPDM technicznym. Linie w kolorze biahsmerokéci 10 cm, wklejane.

Dla uzyskania wysokiej jakkai nawierzchni przy jednoczesnymechuniknigcia wskazywania jednego
producenta ponej podano wymagane parametry dla trzech rodzajéw syntetycznych.

Do wbudowania zostanie dopuszczona jedna z trzawsferzchni o poriszych parametrach:
WARIANT A

* wysoka¢ wtokna min 60mm max 63mm

* ilo§¢ peczkéw min 8300/rh

* ilos¢ wiGkien min 100.000/fm

 waga catkowita min 2500 gfm

* waga wiékna min 1400 g/m

* gruba¢ widkna min. 600 mikronéw (dopuszcza grubaé mierzory w inny sposob i posrednicy)
* detx min 13.000

* wytrzymalai¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 75N/100mm

* wyrywanie gczka po starzeniu min 43 N

* typ trawy: monofil

* rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana

* ksztalt widkna: X lub diament z rdzeniami

* wypetnienie: wypetnienie: piasek kwarcowy i EPDMHhaiczny w ilgci zgodnej z kagttechniczi
Wariant B

* wysokaé¢ wtokna min 60mm max 63mm

* ilo$¢ peczkdw min 8900/rh

* ilos¢ wiokien min 106.000/Mm

 waga catkowita min 3100 g/m

 waga widkna min 1700 gfm

* gruba¢ widékna min. 360 mikronéw

* dtex min 15.600

* wytrzymalaci¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 75N/100mm

* wyrywanie gczka po starzeniu min 43 N

* typ trawy: monofil
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* rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana

* ksztalt widkna: X lub diament z rdzeniami

* wypetnienie: wypetnienie: piasek kwarcowy i EPDMHhaiczny w ilgci zgodnej z kagt techniczi
Wariant C

*  Wysoka¢ widokna min 60mm max 63mm

* ilo$é peczkdw: min. 14 500 /m

* ilo§¢ widkien: min. 174 000/f(w tym 50 % widkien o grubiei min. 300 mikronéw i 50 % o
grubaci min. 430 mikronow)

* waga catkowita: min. 3.200 gr.fm

* waga wiékna: min. 2300 gr./m

* gruba¢ widékna min. 300 mikrondw i 50 % o grudm min. 430 mikrondw

* dtex min. 6.200

* wytrzymalai¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 75N/100mm

* wyrywanie gczka po starzeniu min 43 N

* typ trawy: monofil

* rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana

* ksztalt wiékna: X lub diament z rdzeniami

* wypelnienie: wypelnienie: piasek kwarcowy i EPDMHhaiczny w iléci zgodnej z kagttechniczig
Dokumenty nawierzchni ktére naledostarczy zamawiajcemu:

a) Raport z badaprzeprowadzony przez specjalistyczne laboratofipm Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotygey oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypataie+ mata,
potwierdzagcy zgodné¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Footbalirf (edycja 2015) dla
poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdgey minimalne parametry oferowanej trawy syntetygzne
okreslone przez Zamawiagego (dosipny na www.FIFA.com). Producent ofegoy sztuczg trawe musi
by¢ licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjajnstronie internetowej (www.fifa.com) FIFA
jako ,FIFA Licenses”

b) Badanie na zgodié z norny PN-EN 15330-1:2014

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni,swimdczona przez jej producenta, potwierdeaj
wymagane przez Zamawig@ego minimalne parametry dla nawierzchni w zakrekiéry nie zostat
objety raportem z bada

d) Dokument niezalemego laboratorium potwierdzajy sktad chemiczny wtokna trawy

e) Atest PZH lub réwnowany dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaaidla wykonawcy na realizowaimwestycg
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexdpicenta nagtnawierzchrg

3. SPRZET

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenigntd tgczenia pasow trawy syntetycznej,

3.2. Rozkladanie paséw trawy syntetycznej malaykona: recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport trawy syntetycznej kta

Trawe syntetyczg w rolkach naley przewozé w opakowaniu producenta w sposéb zabezpigoyzaj
przed uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku zasie przewizenia.

Wymagania odnimie transportu zgodnie z instrukgroducenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowanetizie srodkami transportu samowytadowczymi w sposéb zalkezppcymi
je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.0000 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Warunki dotycace wykonania robot

1. Nawierzchnia mge by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykogamwkwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionymeprproducenta nawierzchni i dotgcym
powyzszego zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych patafwe nawierzchni okrdonych w opisie
nalezy potwierdz¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobdt#®h Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w owig) pozwalajcymi na ich weryfikagj.
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3. Nawierzchnia powinna posiaglaktualny Atest Higieniczny udokumentowany kpgokumentu
potwierdzon za zgodnéx.
4, Wykonawca powinien posiadaiezlzdne déwiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy

syntetycznej w technologii piaskowo-gumowe;j.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Instalacja: rolki trawy naley roztazy¢é dopasowa do siebie i ski€i za pomog kleju do nawierzchni i
tasm tgczeniowych. Nagpnie wych¢ i wklei¢ linie.

Do zasypywania nakg uzy¢ specjalistycznej maszyny z regutapyedkasci zasypu.

System nawierzchni skladacsi dwoch elementéw: sztuczna trawa oraz wypeltniélriawa syntetyczna
utozona bezpfrednio na podbudowie kamiennej. Trawa must gsypana piaskiem kwarcowym i
granulatem EPDM technicznym. Linie w kolorze biahsnerokéci 10 cm, wklejane.

6. KONTROLA JAKO S$CIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontroli jakosci rob6t podlega jakd uzytych materiatow - zgodrié z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakaci w trakcie robdt obejmuje: kontkoprzygotowania podi@; sposdb przygotowania
materiatéw; kontrola utzenia i pohczenia pasow trawy syntetycznej; kongrahontau linii boisk;
kontrok zasypania wypetnieniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 iymetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiskaodg zasady
obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonarabot
obejmuje: transport materiatbw przewidzianych dokenania robot; przygotowanie materiatow;
roztozenie pasow trawy syntetycznej; patenie pasow trawy syntetycznej; manliaii boisk; zasypanie
nawierzchni wypetnieniem; przeprowadzenie pomiardvada; uporadkowanie miejsca prowadzenia
robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

Atest PZH; Autoryzacja producenta nawierzchni ridamée obgte przetargiem; Karta techniczna
nawierzchni potwierdzanprzez producenta.
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D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.WSTEP

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej w ramachestycji -ROZBUDOWA OGOLNODOSEPNEJ
STREFY PRZY SZKOLE NR 3 OTWOCKU

1.1.Zakres stosowania STSpecyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygeowadzenia robot
przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i phja: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej gr. 6 cm

1.3.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S ggodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagaiigoine’.

1.4.0g6lne wymagania dotycgce robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jé&koich
wykonania oraz za zgodftoz Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee jakdci robo6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogbine

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchrkostki betonowej wedtug zasad niniejszej ST
S

2.1.Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wyt#ggai nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

- musi posiadaatest producenta orazdygodna z norsnPN-EN 1338:2005. Betonowa kostka brukowa
powinna odpowiada wymaganiom okrdonym w normie PN-EN 1338:2005, a w przypadku braku
wystarczagcych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopaszgmi
odchytkami od wymiarow: dtugé i szeroka¢ + 3,0 mm, grub& + 5,0 mm,

2) mrozoodpornét: po 30 cyklach zamrania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nasgpujace
warunki: probki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchnilicowych,dczna masa
ubytkéw betonu w postaci zniszczonych raikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekraczé 5% masy probek nie zanimnych, obrienie wytrzymaitéci na sciskanie w stosunku do
prébek nie zameanych nie powinno ywieksze nk 20%,

3) nasikliwos¢, nie powinna przekracé®%,

4) écieralnag¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élrea stra4 wysokdaci, nie powinna przekracza
wartasci: - 4,5 mm, dla klasy ,35”,

5) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinnaogigmie mniej nk 50 jednostek SRT,

6) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementow nie powinny thigys, gknig¢ i ubytkow betonu,
kranedzie elementow powinny By rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wad) zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczé wartasci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienmweykwity w postaci biatych plam

- powstaj w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznychstypujacych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. [Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i sgkania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne vgod niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkd (dtugasé i szerokde) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia kradzi i naray przylicowych Niedopuszczalne

33



REMONT BOISKA w ramach zadania z bud zetu partycypacyjnego pn.:
“Wymiana nawierzchni oraz zagospodarowanie boiska p rzy SP 382 przy ul. Koni nskiej 2"
ul. Koninska 2, Warszawa, dz. nr ew. 33, obreb 2-11-14

4 Uszkodzenia kragdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkod (dtugas¢ i glebokasc) 20 mm x 6 mm
Skiadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogtinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtee powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2.Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4, doma- gr. 3,0 cm

2.3.Pospotka gr. 10 cm pod nawierzohmikostki (chodniki).

2.3.Piasek do wypetnieniagekzy micdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziayist
3.SPRZET

3.1.Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypwibrator powinien mié site odrodkowy 16-

20 kN i powierzchny ptyty 0,35-0,50 m2, zalecanagstotliwos¢ 75 do 100 HZ.

3.2.Narzdzia brukarskie dogcznego uktadania kostki.

4. TRANSPORT

4.1.Kostka typu betonowa - przewana mae by dowolnymisrodkami transportu. Sktadowanie kostki
musi odbywa si¢ w sposob zabezpieczay materiat przed midiwoscia uszkodzenia. Wymagania
odnanie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wy-B7/6741-02.

4.2.Piasek przewmony kedzie samowytadowczyndrodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0géblne warunki wykonywania roboét

Ogolne warunki wykonania rob6ét podano w ST DM-00000,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej. Podsygkmentowo piaskoywv proporcjach 1:4,
dowazong grubdci 3 cm naley wykona pod nawierzchgiz kostki

5.2.2.Utozenie kostki. Kostk nalezy uktada w sposob podany przez producenta. Bedeadania kostki
nalezy uzgodnt z Inspektorem.

5.2.3.Ubijanie wibracyjne. Ubijanie wibracyjne wonej kostki polega na trzech pra@ach stalowej
ptyty wibratora dla wprasowania kostek w podsypKastpnie trzy przejcia, podczas ktorych piasek
jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypelideryczy.

6. KONTROLA JAKO S$CIROBOT

6.1.Kontrola jako $ci materiatow

Kontrola jakéci materiatow przed przygdieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialnyakas¢
materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
utozenie kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypehie spoin midzy kostkami.

6.3. Kontroli jako $ci robét podlega zgodné¢ wykonania robét z Dokumentacp Projektowa pod
wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkéw i rednych podtanych i poprzecznych.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

7.0BMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorjarevierzchni z kostki betonowe;.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagagidne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygze odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagasgolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowezygomtowawcze, transport materialtdbw na miejsce
wbudowania, sytuacyjno - wysai@owe wyznaczenie robot, wykonanie podsypki cemeato-
piaskowej, ubijanie wibracyjne kostki, wypeierspoin medzy kostly, przeprowadzenie niegtinych
pomiarow i bada, uporzdkowania miejsca prowadzonych robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw iMaioych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betohemEnty nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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D. 10.01.00 SPRET SPORTOWY | INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznems/magania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji ROZBUDOWA OGOLNODOSEPNEJ STREFY PRZY SZKOLE NR 3
OTWOCKU

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i
odbiorem montau elementow obejmaj

- dostawa i montawyposaenia w sprgt sportowy

- dostawa i montaelementéw matej architektury

Uwaga: zakup urzdzei przeznaczonych do mostianaley do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.

1.4.Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagy
Projektova, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygee materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Beton i jego skfadniki

Do fundamentéw betonowych dla wdzen sprztu sportowego naky stosowa beton klasy B20 wg PN-
EN 206-1:2003. Do betonu powiniendbstosowany cement powszechneggtku klasy 32,5, wg PN-EN
197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego somega, kruszywo
tamane) powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:20042004.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Sprzet sportowy i inne elementy matej architektury

Bramki do pitki n@nej

Wymiary wéwietle 5,0 x 2,0 m. Bramki statle. Rama bramki wydioa z owalnego profilu 120 x 200 mm
aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkaaobiato. Poprzeczka i stupki pokone §
specjalnie skonstruowanym nanikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rurnahiowych
anodowanych lub stalowych z powlpgalwaniczi. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o
duwzej wytrzymataci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkeenehty stalowe zézne bramki
musz posiadé ochronne powtoki galwaniczne. W skfad kompletu edh: rama gtowna bramki,
maszty odcigowe do napizania siatki, rama dolna siatki bramki, tuleje aloioiwve z pokrywami.
Sposbéb montai: rama bramki i maszty odgjowe wsuwane w tuleje osadzone na state w gagiama
dolna mocowana obejmami do gruntu. Tuleje i pokrywghodz w skiad kompletu. Do bramek
pitkarskich 5,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowazweztowa. Oko 10 x 10 cm. Grubdlinki 3 mm.
Kolor biaty. Bramka musi spetrdavymogi normy EN 748.

tawka bez oparcia

tawka stalowo drewniana bez oparcia i podiokietnik®tugas¢ min. 150 cm. Mocowana trwale do
podiaza na state. Elementy stalowe malowane proszkoweméty drewniane z sosny, zabezpieczone
beja i lakierowane.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,\Wymagania ogélne”. Roboty wykondwrela

recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wpecjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.

4.3. Transport elementow wypasania

Wyposaenie sportowe nalg przewozt zgodnie z instrukgjproducenta w sposob zabezpiegezgje

przed uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagagodlne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywaniarobot

Wykonanie fundamentéw:

- wykonanie wykopow - wykopy pod wzglem usytuowania i rozmiaréw muslazy¢ zgodne z

Dokumentagj Projektova,

- betonowanie fundamentéw - fundamenty palykona z betonu klasy B20, w fundamentach

nalezy wykona gniazda do osadzenia gdze,

Montaz elementéw:

Wszystkie urzdzenia winny by zamocowane do podia zgodnie z zaleceniami producenta w taki

sposOb by gwarantowaly stabikdoi bezpieczastwo. Mocowanie ueglzenia powinno skladasic ze

stopy fundamentowej z betonu B20.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu ngéd wykonania robot z Dokumentacj

Projektova. Ponadto kontroli podlega zgodidaizytych materiatdw z DokumentadProjektova.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne” pkt.7.

Jednostk obmiaru robot jest m3 (metr $zienny) wykonanego fundamentu; szt. (sztuka)

zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanyzolzen.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBrojektova, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatdw,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie betonowego fundamentu

- zasypanie wykopu,

- dostawa, montai regulacja poszczegélnych elementéw sfuraportowego i matej architektury,
roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu.

10 PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementu

powszechnegoaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Speajfikpobierania prébek, badania i ocena

przydatnéci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z pkafi procesu betonu; PN-EN

12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa dtobu.; EN749; EN 1270; EN1271

36



REMONT BOISKA w ramach zadania z bud zetu partycypacyjnego pn.:
“Wymiana nawierzchni oraz zagospodarowanie boiska p rzy SP 382 przy ul. Koni nskiej 2"
ul. Koninska 2, Warszawa, dz. nr ew. 33, obreb 2-11-14

D. 10.02.00 PILKOCHWYTY

1L WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepg/magania dotyege wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji -ROZBUDOWA OGOLNODOSEPNEJ STREFY PRZY SZKOLE NR 3
OTWOCKU

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy ustawieniu ogrodzenia
obejmugp:

- dostawa i montapitkochwytu

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00,90/magania ogodlne.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pitkochwytogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST s

2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-020

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtugENN197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedlug PN-EN 12620:2004 i PN
EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pitkochwyty

Zaprojektowano nowy jeden pitkochwyt i ngwiatlke do istniejcego.

Wysoka¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie co 6 3 m.

Stupy

Stupy zagtbione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wys$6lstupa 6,8 m. Stupy z rur stalowych min.
@ 76 mm lub prostaknych min. 76 x 76 mm, gruké scianki min 2 mm. Pitkochwyt wypogany w
linki naciagowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolelomy RAL 6005. Gérne otwory rur
za&lepione. Skrajne stupy wypasane we wsporniki. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy620. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub
okragte, wiercone, osrednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych ip@éam znajdowa sic
ponizej poziomu trawnikow.

Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowado linek nacigowych (goéra i dot). Siatka ochronna do pitkiznej, polipropylenowa,
bezweztowa. gt. 100/100 Grubsé linki min. 4 mm. Kolor zielony.

3. SPRZET

Roboty zwgzane z ustawieniem pitkochwytu wykonywangldrecznie przy ayciu drobnego spetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy pitkochwytéw naley przewozt zgodnie z zaleceniami (instrulLproducenta.

4.2. Beton naley przewozt specjalistycznymi samochodami do przeema betonu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotygee robot

Ogo6lne wymagania dotygee prowadzenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Zakup i transport materiatéw

Wykonaweca robét zakupi i przewiezie materiaty n&jstée wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i
4 niniejszej specyfikaciji.
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5.2.2.Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkdéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny zrajdc sie na wytyczonej trasie pitkochwytu oraz
posiadé wymiary zgodnie z dokumentagprojektow.

5.2.3.Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkdéw nate wykona z betonu klasy C16/20 ,na mokro” w wykonanych ataah. Przed
betonowaniem naky w otworach umigcic¢ stupki.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdéci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawawiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniyow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodna¢ wykonania ogrodzez ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

b) prawidtowa¢ wykonania wykopow,

c) prawidtowa¢ wykonania fundamentéw stupkow,

d) poprawngé¢ ustawienia stupkow,

7.0BMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru robét jest 1 m (metr) wbudowanego pitkogtawOgolne zasady obmiaru rob6t podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogélne”. Cena wykonarohot
obejmuje: transport materiatow przewidzianych dd&enania robét, prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopdéw pod fundamenty stupkow, wytwoiedretonu, wykonanie fundamentéw, osadzenie
stupkow, monta siatki, monta paneli, bram i furtek, przeprowadzenie pomiardada, uporzdkowanie
miejsca prowadzonych robat.

10. PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwwyonej wytrzymatéci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogolnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw.cBi@cja pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z pkofl procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 13.00.00 ZIELEN

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji ROZBUDOWA OGOLNODOSEPNEJ STREFY PRZY SZKOLE NR 3
OTWOCKU

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

- Nawierzchnia trawiasta

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiagleg wiaciwosci zapewnigice raglinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatow jednorogzh i wieloletnich.

1.4.3.Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdoriemi z przerastagymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéwszhie wytworzona w szkoétce z pniami o
wysokasci od 1,00 do 2,50 m, z wyiaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoror.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szk@brzez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wiggdpwasci.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowanpgmdano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna postadasgpujace charakterystyki:

- Ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoeziem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mee by zagruzowana,
przerdgnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chereicz

2.3.Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsie¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastdewow), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb iwarunkach zapewnigych utrzymanie
wymaganych cech i wskaikow jakasci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb ukyge sk
przez kompostowanie torfu z fekaliamidiekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyotv.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522- 01, a torfydy jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. Komgokbry drzewnej - wyrdb uzyskujeesprzez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadaotzyszczalniciekoOw pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesty. Kompost z kory sosnowej i byt stosowany jako naw0z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod ziglev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

2.4, Nawierzchnia trawiasta

Obszar obsiamieszank traw 0 nasipujacym skladzie:

« Zycica trwata (lolium perenne)40%

e Wiechlina gkowa (poa pratensis)40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundin@®a)

3.SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przyspujacy do prac powinien wykazasic mazliwosciag korzystania z nagbujacego
sprz:tu: glebogryzarki, kultywatora, watu gtadkiego dakiadania trawnikow, spgiu do pozyskiwania
ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagidlee”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zawilgoceniem.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@OWymagania ogélne”.

5.2Wykonanie robét

5.2.1 Nawierzchnia trawiasta

Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalekultywowa trawniki.

Podtaze

Teren wyzni¢ nawozem mineralnym NPK w #oi 1,5 kg na 40 m2. Przestfzpo usungtym humusie
wypetnic warstwg 5 cm substratu torfowego. WaséadPh — 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsiamieszank traw o nasfpujacym sktadzie:

« Zycica trwata (lolium perenne)40%

e Wiechlina gkowa (poa pratensis)40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundin&3a)

Siew

Teren wyrOéwnaé i zagrabé. Trawe siat w ilosci 1 kg na 30 m?, stadwukierunkowo. Prace wykonywaa
pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykrwarstwy torfu gr. 1 cm. Teren zwalowaw dwu kierunkach.
Bezpdrednio po zasianiu teren najyepodl&.

6. KONTROLA JAKO S$CIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikbw polega sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu
I zanieczyszczg grubaci warstwy roZcielonej ziemi, prawidtowego uwatowania terenu, diyci
sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumen projektowej, gstaci zasiewu nasion,
prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczenia, okresmalewania, dosiewania
ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matejgcici.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy: pidtowej gestasci trawy (trawniki bez ,tysin”),
obecndci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00®/@ymagania ogolne”.

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@(Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektow, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena 1 wykonania trawnika obejmuije:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoztielenie ziemi urodzajnej, nawenie,

+ zaktadanie trawnikow,

10.PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

10.1.Normy

PN-70/G-98011Torf rolniczy.

PN-87/R-67022Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewizéwy iglaste.

PN-87/R-67023Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewzéwy lisciaste.

PN-R-67030Cebule, bulwy, 4dza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
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