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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Dane formalno-prawne.

1.1.1 Adres inwestycji.

Teren inwestycji to teren ogolnodostepny przy S.P. 3 w Otwocku znajdujacy si¢
sie W Otwocku przy ul. T. Kosciuszki 28.

1.1.2 Inwestor.
Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock

1.1.3 Podstawa opracowania.
1. Umowa z Inwestorem.
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,
poz. 270 1 pdzniejszymi zmianami)

3. Obowigzujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie
SANEPID, BHP i Ppoz.

4. Literatura — wydania producentéw materialow

5. Inwentaryzacja stanu istniejacego

6. Ustalenia z Inwestorem.

1.2 Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowa dziatka potozona jest w m. Otwock przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki
28. Dziatka zlokalizowana na terenach lesnych, zabudowana, zagrodzona ze
wszystkich stron. Teren uzbrojony w przylacza energetyczne, wodociggowe |
kanalizacyjne, gazowe. Obiekty istniejace na dzialce:

- budynek szkoty

- wiata Smietnikowa

- plac zabaw dla dzieci, sitownia plenerowa
- boiska sportowe

- tereny utwardzone: Parkingi, dojsécia i dojazdy



1.3 OPIS PROJEKTU:

Zakres powyzszego opracowania ma na celu poprawe funkcjonalnosci
istniejacego zagospodarowania terenu.

Powyzsze begdzie osiggnigte poprzez rozbudoweg ogolnodostepnej strefy o nowe
elementy:

- biezni¢ 2-u torowg
- biezni¢ do skoku w dal wraz z piaskownica

- przesuniecie istniejgcych pitkochwytéw od strony potnocnej boiska w linie¢
ogrodzenia placu zabaw.

- dostawe 1 montaz systemowej altany ogrodowej

- montaz elementéw matej architektury — tawki; kosze na $mieci, tablica
informacyjna

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod 4 istniejagcymi zabawkami na placu
zabaw

-pokrycie w wyznaczonych miejscach terenu matg przerostowa.

Planowane roboty nie wplywaja negatywnie na istniejagcy uklad
zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinki drzew
w iloSci 3 sztuk.

Drzewa przewidziane do wycinki:

1. Sosna zwyczajna ((Pinus sylvestris) - obwod pnia: 115 cm- szt.1

2. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) — obwod pnia: 220 cm — 1 szt.
3. Klon pospolity (Acer platanoides) — obwod pnia 220 cm- 1 szt.

Inne cechy terenu

Caly zespol wraz z elementami towarzyszacymi znajduje si¢ na poziomie
otaczajacego gruntu i jest w petni dostgpne dla 0séb niepetnosprawnych.

Dzialka nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko 1 otaczajacy ja teren oraz nie stwarza

zagrozenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak
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emisji hatasu, wibracji 1 promieniowania. Brak wplywu na pozostawiony
drzewostan i glebe. Odprowadzenie wod deszczowych, istniejace, bez zmian -
powierzchniowo na teren dziatlki wlasnej, nawierzchnia poliuretanowa jest
czgsciowo przepuszczalna dla wody. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wylacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

Wykonanie biezni 2 torowej:

Projektuje si¢ biezni¢ 2-torowa o dtugosci 129,5 m o szerokosci toru 1,1m.
Bieznia wykonana bgdzie z nawierzchni poliuretanowo-gumowej, uktadanej na
podbudowie dynamicznej, przepuszczajacej wode, w systemie SP w kolorze
zielonym, linie koloru czerwonego, bieznia zakonczona obrzezami
trawnikowymi gr. 8 cm.

UWAGA: nawierzchni¢ biezni 2 torowej nalezy powigza¢ wysoko$ciowo z
istniejaca nawierzchnig boiska, przez ktore bedzie przebiegata projektowana
bieznia dwutorowa.

Fragment projektowanej biezni koliduje z istniejgcym starym ciggiem pieszym,
wykonany z ptyt chodnikowych o wym. 35x35 cm. Istniejacy ciag pieszy nalezy
zlikwidowac.

Wykonanie skoczni w dal :

Skocznia w dal:

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewngtrznych 3,96 x 6,1 m.
Zeskoczni¢ nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej
wysokosci 30 cm, szerokosci 8,0 cm 1 dlugosci 100 cm z zakotwiong ochrong
krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym. Obrzeza
posadawia¢ na tawie z betonu.

Whnetrze zeskoku nalezy wypelni¢ nastepujagcymi warstwami:

* piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

* thuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

* piasek odsgczajacy warstwa grubosci 10 cm

* dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetiony zwirem 31,5 —
63,5 mm.

Dno piaskownicy 1 dotek chlonny nalezy wytozy¢ geowtokning typu F200. Z
trzech stron zeskoczni do skokéw w dal nalezy zainstalowac tapacze piasku.
Skrzynki tapaczy systemowe o wymiarach zewnetrznych 100 x 50 cm. Skrzynka
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wykonana z tworzywa sztucznego z elastyczng, azurowa pokrywa. Element
posadowiony na lawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15.
Grubos¢ tawy 10 cm.

Piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcag przed opadami
atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv.

Belka wybiciowa do skoku w dal.

Belka do odbicia z plasteling, ram¢ cynkowang do umieszczenia w rozbiegu,
rury drenazowe, plastikowe kratki odptywowe, skrobak ksztalttowy do
formowania plasteliny. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belk¢ osadza¢ w
specjalnej; skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe umozliwiajaca
zabezpieczenie otworu w biezni, kiedy belka nie jest uzywana. Powierzchnia
pokrywy z przyklejong nawierzchnig identyczng jak na rozbiegu.

UKLAD WARSTW BIEZNI ORAZ BIEZNI DO ROZBIEGU SKOKU W
DAL.

Opis og6lny nawierzchni typu SP.

Nawierzchnia typu SP to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa
uktadana na warstwie elastycznej gr. 35mm wykonanej z SBR-u oraz
podbudowie thuczniowej. Nawierzchnia ta 0 zwartej strukturze jest
przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastyczne;j
(nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa nos$na to mieszanina granulatu gumowego i
lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Nawierzchni¢ tg wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos$¢ catkowita 13mm. Po zwigzaniu
mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Linie nalezy wykona¢ na istniejagcym boisku wielofunkcyjnym, tak by bieznia
zachowata swojg ciagtos¢.

Wykonanie 1 odbior na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkdéw technicznych, PN lub DIN 18035/6.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.



Dane techniczne nawierzchni typu SP:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania

1 Wytrzymalo$¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70

2 Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu, (%) >40

3 Wytrzymato$é na rozdzieranie , (N) >25

4 Scieralno$¢ (mm) <0,12

5 Twardos$¢ wedlug metody Shore’a. A, (Sh. A) >60

6 Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona | > 3 ( bez zmian)

zmiang barwy po naswietleniu (nr skali szarej)

7 Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie,
mieszanina granulatu

EPDM i spoiwa PU

Podbudowa pod nawierzchni¢ typu SP

Podbudowa pod nawierzchni¢ typu SP Podbudowa tluczniowo — klincowa musi
by¢ wykonana z materialow przepuszczalnych, nie zawierajacych substancji
organicznych. Sktada si¢ ona z nast¢pujacych warstw (od dolnej):

* grunt rodzimy doggszczony powierzchniowo do 1s=0,95,

* zageszczona podsypka piaskowa o grubosci 20cm, warstwa odsgczajaca
 geowloknina drenarsko-separujaca,

» warstwa dolna, no$na, wykonana z kruszywa kamiennego, o uziarnieniu 0-
63mm, uwatowana i zaggszczona; grubo$¢ warstwy: 15cm,

* warstwa gorna, wyrOwnawcza, wykonana z klinca tamanego, o uziarnieniu 0-
smm, wymieszanego z miatem kamiennym, réwno uwatowana i zaggszczona;
grubos¢ warstwy Scm. Wszystkie warstwy, po wykonaniu zageszczenia musza
by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg
Normg i Warunkami Technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny
odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz
roéwnoscia, sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna
okresli¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg. BN-64/8931-02,
stosunek modutu odksztalcenia wtornego E2, do pierwotnego E1,ktory nie
powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Warstwa drenarsko-separujaca
Na wyprofilowanej warstwie odsaczajacej nalezy utozy¢ warstwe drenarsko-
separujaca z geowldkniny o gestosci min. 250g/m?2.




Rozwiazania sytuacyjne projektowe

Rozwigzania sytuacyjno-wyskosciowe zaprojektowano w powigzaniu z
istniejagcym ukladem terenu z dowigzaniem do rzednych istniejagcych w
szczegblnosci istniejaca plyta boiska tak by po wykonaniu elementow bieznia
stanowily cato$¢.

Odwodnienie

Odwodnienie przewidziano jako powierzchniowe:

- spadek poprzeczny 1= 0,5 % w kierunku terenu nieutwardzonego

MONTAZ MATY PRZEROSTOWEJ:

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wykona¢ montaz maty
przerostowe] w kolorze czarnym o nastepujacych wtasciwosciach technicznych:

Wymiary: 1,5 mm x 1m X 22 mm

Sktadniki: NR/SBR

Twardos¢: : 60 °

Gestose (SG): 1,5

Odporno$¢ na rozciaganie: 3,0

Wytrzymato$¢ na wydtuzenia: 250%

Scieralno$é mm3: 400.000

Zakres temperatur: : -30 °C - +70 °C

Kolor: czarny

WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ POD 4
ISTNIEJACYMI ZABAWKAMI NA PLACU ZABAW:

Powierzchnie pod istniejgcymi zabawkami:

- karuzela typu singel: prod. Buglo nr kat. 4014 szt. 1 (Wymiary: 50 x 50 cm
Strefa bezpieczenstwa: d= 350 cm Wysoko$¢ catkowita: 117 cm Wysokos¢
swobodnego upadku: 29 cm)

- karuzela typu singel: prod. Buglo nr kat. 4006 szt. 1 (Wymiary: 54 x 54 cm
Strefa bezpieczenstwa: d= 455 cm Wysokos¢ catkowita: 52 cm Wysokos¢

swobodnego upadku: 52 cm)
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- karuzela prod. Buglo nr kat. 4002 szt. 1 (Wymiary: 150 x 150 cm Strefa
bezpieczenstwa: d= 550 cm Wysoko$¢ catkowita: 70 cm Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 70 cm)

- hustawka wahadtowa prod. Buglo nr kat. 4065 szt. 1- (Wymiary: 38 x 375 cm
Strefa bezpieczenstwa 238 x 575 cm Wysokos$¢ catkowita: 123 cm Wysokos¢
swobodnego upadku: 76 cm)

projektuje si¢ wykona¢ jako bezpieczne o grubosci warstwy 40 mm.
Projektowana nawierzchnia posiada¢ powinna certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz
atest PZH. Dzigki swojej strukturze jest tatwa w utrzymaniu i pielegnacji.
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia wylewana sktada si¢
z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty nalezy ktas¢ na mokro na miejscu
przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu
opon. EPDM, gbérna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszg
granulacje niz SBR. Wystepuje

w wielu kolorach i jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperatury. Nawierzchnia jest

réwniez dostepna w wersji barwionego SBR.

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin/ kolorowy
granulat EPDM

Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne

Typ materiatu: kauczuk EPDM

Frakcje: 1.0-3.5mm

Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM:

Wiasciwosci fizyczne 1 chemiczne Wartos¢  Jednostka Norma
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: >6,0 MPa DIN 53 504
Wydhluzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504
Twardos$¢: 60£51lub90+ 5 Sh°A DIN 53 505
Gestosc: 1,60 g/cm3  DIN EN 1183-1
Zawartos¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %

Trwato$¢ koloru: 5-4* DIN EN 20105-A02
Pozostate:

Palnos$¢: Dostepny w klasie Cfl -s1 Cfl —s1  DIN EN 13501-1
Ci¢zar nasypowy 1,0 — 3,5 mm: 620 g/dm3 DIN EN ISO 60

Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma
Witasciwosci fizyczne i chemiczne



Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3
Zawarto$¢ popiotu: max. 50 % PN-81 /C-04240
Analiza sitowa :

Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71/C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71/C-04501
Pozostale

Ksztalt: Mieszanina roznych ksztattow, czasteczki sze$ciokatne

(kubiczne, heksagonalne).

Projektowana nawierzchnia bezpieczna o migzszosci warstwy 40mm zostata
dobrana w odniesieniu do zabawek istniejagcych wymienionych wyze;j.
Maksymalne wysoko$¢ upadku dla w/w zabawek wynosi 76cm. Projektowana
nawierzchnia o grubo$ci warstwy 40 mm spetnia w/w wymogi dotyczace
wysokosci upadku.

Rozwiazania sytuacyjne projektowe

Rozwigzania sytuacyjno-wyskosciowe zaprojektowano w powigzaniu z
istniejacym uktadem terenu z dowigzaniem do rzednych istniejacych.

Odwaodnienie
Odwodnienie przewidziano jako powierzchniowe:
- spadek poprzeczny 1= 0,2 % w kierunku terenu nieutwardzonego

Konstrukcja
nawierzchni:

Przykdadowy przekrdj podbudowy systemu Safeplay

1. Nawierzchnia Safeplay
(grubosc zalezna od wysokosci upadku HIC)

2. Kiliniec kamienny (4-31,5mm) 5cm

3. Thuczen kamienny (31,563mm) - 15cm
4. \Warstwa piasku odsaczajacego - 5cm
5. Kraweznik na betonie
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MONTAZA ALTANY OGRODOWEJ:

W miejscu wskazanym na rysunku nr 1 nalezy zamontowac¢ systemowg altang
ogrodowg osmiokatng o dtugosci boku 500 cm.

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia altany: 18 m2

zewnetrzna $rednica podstawy: 500 cm

wysokos$¢ stupow: 215 cm, wysokos¢ catkowita: 340 cm
przekroj stupow nosnych: 14x14 cm

zabudowa w ksztalcie litery 'X' na 7 bokach. Wysokos$¢ zabudowy
(barierki) - 100cm

drewno lite sosnowe, strugane, szlifowane- dwukrotnie impregnowane i
malowane.

dach wykonany z estetycznej deski o grubosci 19 mm (deski fazowane,
taczenie pidro-wpust)

dach kryty gontem bitumicznym kolor zielony, kat dachu 25 stopni

wypehienie podtoza wewnatrz altany: kruszywo mineralne -
nawierzchnia mineralna srednica ziarna : 0-8 mm. Grubos¢ warstwy 10
cm, wodnoprzepuszczalna.

Mocowanie: za pomocg kotwy chemicznej do elementu
prefabrykowanego betonowego poprzez kotwy Hiliti HST M16/50
zgodnie z zaleceniami producenta i kartg katalogowa.

Wszystkie elementy mocujace — sruby, kotwy, nakretki, podktadki —
powinny by¢ ocynkowane fabrycznie.
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Altana ogrodowa o$miokatna

Naprawa ogrodzenia:

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki na odcinku 16 mb nalezy wykonaé
naprawy ogrodzenia wykonanego z siatki plecionej zamontowanej na cokole
betonowym.

Zakres prac:

-Demontaz istniejacego ogrodzenia

- skucie cokotu betonowego

- wykonanie nowego cokotu betonowego

- montaz siatki stalowej plecionej h= 1,6 m oczko 8x8 cm drut fi 3,5 mm

12



Stojak na 15 rowerow

& rrossTecH

antykorozyjna-ocynkowana powloka stojaka zabezpiecza go przed
korozja gwarantujac tym samym wieloletnie uzytkowanie

« solidna konstrukcja utrzymujaca bezpiecznie rower w pionie

o mozliwo$¢ przypigcia roweru za ramg, a tym samym zabezpieczenie go
przed kradzieza

« latwy montaz przy pomocy $rub

« optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne
zaparkowanie rowerow niezaleznie od ich wielkosci 1 rodzaju

Montaz elementéw malej architektury: s$mietniki, lawka, tablica
informacyjna

W miejscach wskazanych na rysunku nr 1 projektuje si¢ montaz elementow
matej architektury:

Kosz na $mieci.
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Dtugosc 38 cm
Szerokos¢ 38 cm
Wysokos¢ 82 cm
Pojemnosc¢ 60 L

Konstrukcja kosza wykonana z profila /40x40/ mm ocynkowana i malowana
proszkowo

Elementy drewniane o wymiarze 40x40 mm, impregnowane i dwukrotnie malowane
lakierobejcq Kosz posiada z popielnice

tawka:

Wymiary: 160x50 cm
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Wysokos¢ catkowita: 86 cm
Konstrukcja: stal czarna S235JR oczyszczana w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie 1 malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV.

Siedzisko 1 oparcie: antyposlizgowa ptyta podestowa hpi hexa o grubosci 10 mm
w kolorze antracytowym 1 brgzowym cechujaca si¢ maksymalng odpornos$cig na
czynniki srodowiskowe 1 wysokiej klasy odporno$cia na $cieranie.

Sposob montazu: za pomocg kotwy
Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw:

Projektowana tablica informacyjna powinna by¢ odporna na warunki
atmosferyczne. Konstrukcja z rury okragltej 48,3 x 2,9 mm. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Konstrukcja
osadzona w gruncie i zabetonowana. Tablica wykonana z blachy grubosci 1,5
mm.
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UWAGA: Montaz tawek, stojakéw na rowery nalezy wykona¢ poprze kotwy
stalowe mocowane do betonowych elementéw prefabrykowanych o wymiarach
40x40 30 cm osadzonych w ziemi.

Montaz tablicy informacyjnej na prefabrykowanych elemencie betonowym o
wym. 40x25x12 okoto 60 cm ponizej poziomu gruntu.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW:

L.p | Rodzaj materialu/elementu Ilo$¢/miara
1 Nawierzchnia bezpieczna 96 m2
2 Mata przerostowa 45 m2

Bieznia 2 torowa, bieznia do skoku w dal 344,5 m2

3
4 Piaskownica do skoku w dal o wym. 7x2,8m | 1 kpl.
5

Altana ogrodowa 8-mio katng 1 kpl.
6 Stojak na rowery na 15 rowerow 1 kpl.
7 Tablica wraz z regulaminem 1 kpl.
8 Kosz na $mieci 1 kpl.
9 Lawka parkowa 3 kpl.
10 Remontowane ogrodzenie h=1,6 m 16 mb
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

rozbudowy ogolnodostepne;j strefy przy szkole nr 3 Otwocku
Przedmiot inwestycji
Program bedzie obejmowat remont istniejacej infrastruktury w zakresie:

« Wykonanie nawierzchni sportowych bezpiecznej.
» Montaz altany ogrodowej
» Montaz elementow matej architektury

1 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejacy budynek szkoty wraz z infrastrukturg

2 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystgpujg elementy mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace budowlane mogg stwarza¢ zagrozenie upadkiem =z wysokosci
maksymalnie ok. 6,0 m.

4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Robotami szczegdlnie niebezpiecznymi bgda roboty na wysokos$ciach.
5S8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ calg przestrzen wokot budowy przed
mozliwos$cig dostepu 0séb trzecich.

Projektant:
Mgr inz. Lukasz Grzelak

nr upr.: MAZ/0202/PWBKb/15
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Os$wiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2017 poz. 1332 z pdzn. zm.), o§wiadczam, ze sporzadzitem projekt
zagospodarowanie rozbudowy ogolnodostepne;j strefy przy szkole nr 3
Otwocku ,zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z tre$cig zamdwienia i1 przeznaczeniem jakiemu ma shuzy¢.

AUTORZY:
projektant podpis
Budowlana Mgr inz. Lukasz Grzelak
nrupr.:
MAZ/0202/PWBKb/15

WARSZAWA, 21.05. 2019r.
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