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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Dane formalno-prawne.

1.1.1 Adres inwestycii.

Teren inwestycji to teren ogoélnodegshy przy S.P. 3 w Otwocku znajday Sk
sie w Otwocku przy ul. T. Kéciuszki 28.

1.1.2 Inwestor.
Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock

1.1.3 Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaala budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 68, Dz. U. z 2003 r. nr 33,
poz. 270 i paniejszymi zmianami)

3. Obowjzujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania wesakr
SANEPID, BHP i Ppa.

4. Literatura — wydania producentéw materiatéw

5. Inwentaryzacja stanu istrdeggo

6. Ustalenia z Inwestorem.

1.2 Opis stanu istnieaceqo.

Przedmiotowa dziatka patona jest w m. Otwock przy ul. Tadeuszas&iaszki
28. Dziatka zlokalizowana na terenacknich, zabudowana, zagrodzona ze
wszystkich stron. Teren uzbrojony w praytza energetyczne, wodggbwe i
kanalizacyjne, gazowe. Obiekty istrieg na dziatce:

- budynek szkoty

- wiatasmietnikowa

- plac zabaw dla dzieci, sitownia plenerowa
- boiska sportowe

- tereny utwardzone: Parkingi, doja i dojazdy



1.3 OPIS PROJEKTU:

Zakres powyszego opracowania ma na celu popgrafunkcjonalndci
Istniegcego zagospodarowania terenu.

Powyzsze lgdzie osagnicte poprzez rozbudapvogolnodosipnej strefy o nowe
elementy:

- biezni¢ 2-u torovg

- biezni¢ do skoku w dal wraz z piaskownic

- przesuniecie (demorta ponowny montad) istniepcych pitkochwytéw od
strony potnocnej boiska w ligiogrodzenia placu zabaw.

- dostaw | monta systemowej altany ogrodowe]

- monta elementéw matej architektury — tawki; koszesnaeci,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod 4 istiogmi zabawkami na placu
zabaw

-pokrycie w wyznaczonych miejscach terenugakzerostow.

- przeniesienie istniggej bramki do gry w pitk nazng o wym. 3,0 x 2,0m

Planowane roboty nie wpltywa] negatywnie na istnigfy ukiad
zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji pdages se wycinki drzew
w ilosci 3 sztuk.

Drzewa przewidziane do wycinki:

1. Sosnha zwyczajnaR{nus sylvestris) obwod pnia: 115 cm- szt.1
2. Robinia akacjowaRobinia pseudoacacia) ebwod pnia: 220 cm — 1 szt.
3. Klon pospolity Acer platanoides) ebwdd pnia 220 cm- 1 szt.

Inne cechy terenu

Caly zespdt wraz z elementami towarzysani znajduje si na poziomie
otaczajcego gruntu i jest w peini degine dla oséb niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje giw strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie wplywa ndrodowisko i otaczary ja teren oraz nie stwarza
zagraenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczgazowych. Brak
emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak wyy na pozostawiony



drzewostan i glefp Odprowadzenie wod deszczowych, istfgej bez zmian -
powierzchniowo na teren dziatki wilasne], nawierzahipoliuretanowa jest
czgsciowo przepuszczalna dla wody. Dziatka nie znajdsige w granicach
terenu goérniczego.

Ochrona pgarowa, nie dotyczy — wytznie tereny zewgirzne, otwarte.

Wykonanie biezni 2 torowe:

Projektuje s3 bieznie 2-torowa o diugéci 129,5 m o szerokei toru 1,1m.
Bieznia wykonana &dzie z nawierzchni poliuretanowo-gumowej, uktadamee;
podbudowie dynamicznej, przepuszgzaj wod:, w systemie SP w kolorze
zielonym, linie koloru czerwonego, lm@a zakdczona obrzeami
trawnikowymi gr. 8 cm.

UWAGA: nawierzchng biezni 2 torowej naley powigzac wysokaciowo z
istniegcg nawierzchni boiska, przez ktorecbzie przebiegata projektowana
bieznia dwutorowa.

Fragment projektowanej kiei koliduje z istniegcym starym cigiem pieszym,
wykonany z ptyt chodnikowych o wym. 35x35 cm. Isfgcy ciag pieszy naky
zlikwidowac.

Wykonanie skoczni w dal :

Skocznia w dal:

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewmnnych 3,96 x 6,1 m.
Zeskoczng nalezy otoczy systemowymi obrzeami. Obrzeée o minimalnej
wysokasci 30 cm, szerokaei 8,0 cm i diugéci 100 cm z zakotwianochrony
krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze bialy@brzea
posadawié na tawie z betonu.

Whnetrze zeskoku naky wypetnic nastpujacymi warstwami:

* piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm staml grubéci 40 - 45 cm

* thuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa gruba 15 cm

* piasek odsczapcy warstwa grubgei 10 cm

 dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wwmhy zwirem 31,5 —
63,5 mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nale wytozy¢ geowtdkniry typu F200. Z
trzech stron zeskoczni do skokow w dal ngleainstalowé tapacze piasku.
Skrzynki fapaczy systemowe o wymiarach zetanych 100 x 50 cm. Skrzynka
wykonana z tworzywa sztucznego z elastyczarurowg pokrywa. Element
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posadowiony na fawie z betonu wylewanego klasy miszej nz C 12/15.
Grubas¢ tawy 10 cm.

Piaskownie¢ naleey wyposayé w pokrywe chrongcag przed opadami
atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonanaangéki pcv.

Belka wybiciowa do skoku w dal.

Belka do odbicia z plastelin rane cynkowara do umieszczenia w rozbiegu,
rury drenaowe, plastikowe kratki odptywowe, skrobak ksztalyowdo
formowania plasteliny. Wymiary /mm/: 1210 x 340 Q01 Bellke osadzéa w
specjalnej skrzynce. Belka wypgsaa w pokryw umazliwiajaca
zabezpieczenie otworu w ki@, kiedy belka nie jestaywana. Powierzchnia
pokrywy z przyklejog nawierzchrg identyczm jak na rozbiegu.

UKELAD W ARSTW BIEZNI ORAZ BIE ZNI DO ROZBIEGU SKOKU W
DAL.

Opis ogélny nawierzchni typu SP.

Nawierzchnia typu SP to nawierzchnia sportowa, ypetanowo-gumowa
uktadana na warstwie elastycznej gr. 35mm wykonanej[SBR-u oraz
podbudowie tluczniowej. Nawierzchnia ta o0 zwartejrulgurze jest
przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia sktaga siwoch warstw: elastycznej
(ncsnej) i wytkowe). Warstwa ngna to mieszanina granulatu gumowego i
lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechar@czibezspoinowo, przy
pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych. Tak wykaonamarstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkows, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Nawierzchnia wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny
(przy wyciu specjalnej natryskarki). Grugo catkowita 13mm. Po zwzaniu
mieszaniny § malowane linie farbami poliuretanowymi mejauatrysku.

Linie naleey wykona na istniegcym boisku wielofunkcyjnym, tak by hiria
zachowata swajciggtos¢.

Wykonanie i odbiér na podstawie aprobat technicknyidB, atestow
higienicznych, wymogow p.jo, warunkow technicznych, PN lub DIN 18035/6.
W trakcie realizacji projektu natg stosowa materiaty i wyroby posiadage
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownidtviaigesli

sa przedmiotem Norm Ratwowych, z&wiadczenie producenta potwierdzag
ich zgodndé¢ z postanowieniami odpowiednich norm.



Dane techniczne nawierzchni typu SP:

Poz. Okrélenie parametru, jednostka Wakdavymagania
1 Wytrzymal@d¢ na rozciganie , (MPa) >0,70

2 Wydhuzenie wzgedne przy rozeiganiu, (%) > 40

3 Wytrzymatd¢ na rozdzieranie , (N) >25

4 Scieralng¢ (mm) <0,12

5 Twarda¢ wedlug metody Shore’a . A, (Sh. A) > 60

6 Odporné¢ na starzenie w warunkach sztucznych, ocenjon@ ( bez zmian)

zmiarg barwy po néwietleniu (nr skali szarej)

7 Wyglad zewretrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze [ barwie
mieszanina granulatu

EPDM i spoiwa PU

Podbudowa pod nawierzchng typu SP

Podbudowa pod nawierzckriypu SP Podbudowa ttuczniowo —Adowa musi
by¢ wykonana z materiatdw przepuszczalnych, nie zajgieych substancii
organicznych. Sktadagona z nagpujacych warstw (od dolne)):

e grunt rodzimy dogszczony powierzchniowo do 1s=0,95,

» zag:szczona podsypka piaskowa o gréith@0cm, warstwa odszapca

e geowtoknina drenarsko-sepajtq,

» warstwa dolna, nima, wykonana z kruszywa kamiennego, o uziarnieriu O
63mm, uwatowana i zggzczona,; gruki warstwy: 15cm,

» warstwa goérna, wyréwnawcza, wykonana zddi tamanego, o uziarnieniu 0-
5mm, wymieszanego z mialem kamiennym, rowno uwah@awazagszczona;
grubas¢ warstwy 5cm. Wszystkie warstwy, po wykonaniu gaagzenia musz
by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musiveykonana zgodnie z Polsk
Normg | Warunkami Technicznymi. Podbudowy 2z kruszywa powy
odpowiadé wymaganiom zwgzanym 2z nénoscia, zagszczeniem oraz
réwnascia, sprawdzanymi po zakozeniu kadej z warstw. lJeeli nie mana
okresli¢ wskanika zagszczenia, to nahy sprawdzt wg. BN-64/8931-02,
stosunek modutu odksztalcenia wtérnego E2, do pir@go E1ktéry nie
powinien by wiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Warstwa drenarsko-separugca
Na wyprofilowane] warstwie odszapcej naley utozy¢ warstwe drenarsko-
separujca z geowtdkniny o gstosci min. 250g/m2.



Rozwigzania sytuacyjne projektowe

Rozwigzania sytuacyjno-wyskciowe zaprojektowano w pog#aniu z
istniegcym uktadem terenu z dogmaniem do rgdnych istniegcych w
szczegolnéci istniepca piyta boiska tak by po wykonaniu elementéw Anie
stanowity catéc.

Odwodnienie

Odwodnienie przewidziano jako powierzchniowe:

- spadek poprzeczny I= 0,5 % w kierunku terenutwardzonego

MONTA Z MATY PRZEROSTOWEJ:

W miejscach wskazanych na rysunku pgplerykona monta maty
przerostowej w kolorze czarnym o ngmsijgcych wiagciwosciach technicznych:

Wymiary: 1,5 mm x 1m x 22 mm

Skfadniki: NR/SBR

Twardc¢: : 60 °

Gestas¢ (SG): 1,5

Odporng¢ na rozciaganie: 3,0

Wytrzymatai¢ na wydtzenia: 250%

Scieralng¢é mm3: 400.000

Zakres temperatur: : -30 °C - +70 °C

Kolor: czarny

WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ POD 4
ISTNIEJ ACYMI ZABAWKAMI NA PLACU ZABAW:

Powierzchnie pod istniggymi zabawkami:

- karuzela typu singel: prod. Buglo nr kat. 4014 4z(Wymiary: 50 x 50 cm
Strefa bezpiecZstwa: d= 350 cm Wysokoé catkowita: 117 cm Wysoko
swobodnego upadku: 29 cm)

- karuzela typu singel: prod. Buglo nr kat. 4006 4z(Wymiary: 54 x 54 cm
Strefa bezpieczstwa: d= 455 cm Wysoké catkowita: 52 cm Wysoks

swobodnego upadku: 52 cm)
8



- karuzela prod. Buglo nr kat. 4002 szt. 1 (Wymiat$p0 x 150 cm Strefa
bezpieczéstwa: d= 550 cm Wysokoé catkowita: 70 cm Wysoké swobodnego
upadku: 70 cm)

- hustawka wahadtowa prod. Buglo nr kat. 4065 szt. lyifWary: 38 x 375 cm
Strefa bezpieczstwa 238 x 575 cm Wysoké catkowita: 123 cm Wysoko
swobodnego upadku: 76 cm)

projektuje s¢ wykona& jako bezpieczne o grubm warstwy 40 mm.
Projektowana nawierzchnia posiagaowinna certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz
atest PZH. Dzigki swojej strukturze jest fatwa w utrzymaniu i pighacji.
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody. Nawlariec wylewana skladacsi
z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty mgl&kias¢ na mokro na miejscu
przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwanpracesie recyklingu
opon. EPDM, gérna warstwa nawierzchni bezpiecznegigdla mniejsg
granulacg niz SBR. Wysgpuje

w wielu kolorach i jest bardzo odporna na zmienrsunki atmosferyczne,
dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperaturgwhierzchnia jest

rowniez dostpna w wersji barwionego SBR.

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM tygingin/ kolorowy
granulat EPDM

Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, bais&bfunkcyjne

Typ materiatu: kauczuk EPDM

Frakcje: 1.0-3.5mm

Dane dotyczce granulatu wierzchniej warstwy EPDM:

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne Wasfto Jednostka Norma
Wytrzymata¢ na rozcaganie: > 6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504
Twarda¢: 605180+ 5 Sh°A DIN 53 505
Gestase: 1,60 g/cm3  DIN EN 1183-1
Zawartag¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %

Trwatos¢ koloru: 524 DIN EN 20105-A02
Pozostate:

Palng¢: Dosepny w klasie Cfl—s1 Cfsx DIN EN 13501-1
Ciezar nasypowy 1,05 8ym: 620 g/dm3 DIN EN ISO 60

Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Wiasciwosci Wartg Jednostka Nar
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne



Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3
ZawartG¢ popiotu: max. 50 % PN-81/C-04240
Analiza sitowa :

Granulki pontej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71/C-04501
Granulki powyej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71/C-04501
Pozostate

Ksztalt: Mieszanina mych ksztattOw, cgsteczki sz&ciokatne

(kubiczne, heksagonalne).

Projektowana nawierzchnia bezpieczna gzs8zaci warstwy 40mm zostata
dobrana w odniesieniu do zabawek istgggh wymienionych wye).
Maksymalne wysok& upadku dla w/w zabawek wynosi 76cm. Projektowana
nawierzchnia o grudai warstwy 40 mm spetnia w/w wymogi dotyce
wysokaici upadku.

Rozwigzania sytuacyjne projektowe

Rozwigzania sytuacyjno-wyskciowe zaprojektowano w pog#aniu z
istniegcym uktadem terenu z dogaaniem do rgdnych istniegcych.

Odwodnienie
Odwodnienie przewidziano jako powierzchniowe:
- spadek poprzeczny I= 0,2 % w kierunku terenutwardzonego

Konstrukcja
nawierzchni:

Przykiadowy przekndj podbudowy systemu Safeplay

1. Nawierzchnia Safeplay
(grubosé zalezna od wysokosa upadku HIC)

2. Kiliniec kamienny (4-31,5mm) 5cm

3. Thuczen kamienny (31,5-63mm) - 15cm
4 Warshwa piasku odsaczajgoego - 5em
5. Kraweznik na betonie
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MONTA ZA ALTANY OGRODOWE.J:

W miejscu wskazanym na rysunku nr 1 ggleamontowd systemow altare
ogrodovg osmiokatng o diugaci boku 500 cm.

Dane charakterystyczne:
Powierzchnia altany: 18 m2
zewretrznasrednica podstawy: 500 cm
wysokas¢ stupdw: 215 cm, wysoko catkowita: 340 cm
przekroj stupow ngnych: 14x14 cm

zabudowa w ksztatcie litery 'X' na 7 bokach. Wys@kmabudowy
(barierki) - 100cm

drewno lite sosnowe, strugane, szlifowane- dwukeatnpregnowane i

malowane.

dach wykonany z estetycznej deski o gaaddd9 mm (deski fazowane,

tgczenie pidro-wpust)
dach kryty gontem bitumicznym kolor zielonytlidachu 25 stopni

wypetnienie podiga wewntrz altany: kruszywo mineralne -

nawierzchnia mineraln@ednica ziarna : 0-8 mm. Grudgowarstwy 10

cm, wodnoprzepuszczalna.
Wewngtrz altany siedziska drewniane- po obwodzie altany

Mocowanie: za pomagdkotwy chemicznej do elementu
prefabrykowanego betonowego poprzez kotwy HilitiTH816/50
zgodnie z zaleceniami producenta i kadatalogovy.

Wszystkie elementy mocige —sruby, kotwy, nakstki, podkiadki —
powinny by ocynkowane fabrycznie.
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Altana ogrodowa @miokatna

Naprawa ogrodzenia:

W potudniowo-wschodniej €Zci dziatki na odcinku 16 mb nafg wykona
naprawy ogrodzenia wykonanego z siatki plecionej@aowanej na cokole
betonowym.

Zakres prac:

-Demonta istniegcego ogrodzenia

- skucie cokotu betonowego

- wykonanie nowego cokotu betonowego

- monta siatki stalowej plecionej h= 1,6 m oczko 8x8 cratdr 3,5 mm

12



Stojak na 15 roweréw

& rrossTecH

- antykorozyjna-ocynkowana powioka stojaka zabezpiego przed
korozp gwarantugc tym samym wieloletnieaytkowanie

- solidna konstrukcja utrzymaga bezpiecznie rower w pionie

- mozliwos¢ przypkcia roweru za rag a tym samym zabezpieczenie go
przed kradzigg

. latwy monta przy pomocysrub

. optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swiaba bezpieczne
zaparkowanie rowerow niezalge od ich wielkdéci i rodzaju

Montaz elementow matej architektury: smietnik, tawka.

W miejscach wskazanych na rysunku nr 1 projektigensonta elementow
matej architektury:

13



Kosz nasmieci.

Wysoka¢ catkowita: 100 cm
Pojemnac¢: 35 L

Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczonarecgsie piaskowania.
Zabezpieczona przed korgzrzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Kosz: perforowana blacha stalowa cynkowana i mat@ayaroszkowo Farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT
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tawka:

Wymiary: 160x50 cm
Wysokas¢ catkowita: 86 cm
Konstrukcja: stal czarna S235JR oczyszczana w pipeaskowania.

Zabezpieczona przed korgzrzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV.

Siedzisko i oparcie: antyplizgowa ptyta podestowa hpi hexa o grétidl0 mm
w kolorze antracytowym i hbeowym cechujca sé maksymalg odporndciag na
czynnikisrodowiskowe i wysokiej klasy odporfma nascieranie.

SposOb montau: za pomog kotwy

UWAGA: Montaz tawek, stojakdw na rowery nale wykona poprze kotwy
stalowe mocowane do betonowych elementow prefalwgkgch o wymiarach
40x40 30 cm osadzonych w ziemi.

Montaz kosza nasmieci na prefabrykowanych elemencie betonowym o wym
40x25x12 osadzonym pamj poziomu gruntu.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW:

L.p | Rodzaj materiatu/elementu llosé/miara
1 Nawierzchnia bezpieczna 96 m2

2 Mata przerostowa 45 m2

3 Bieznia 2 torowa, bignia do skoku w dal 344,5 m2
4 Piaskownica do skoku w dal o wym. 7x2,8m 1 kpl.

5 Altana ogrodowa 8-miogkna 1 kpl.

6 Stojak na rowery (15 roweréw) 1 kpl.

7 Kosz namieci 1 kpl.

8 tawka parkowa 3 kpl.

9 Remontowane ogrodzenie h=1,6 m 16 mb
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Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia

rozbudowy ogodlnodospnej strefy przy szkole nr 3 Otwocku
Przedmiot inwestycji
Program bdzie obejmowat remont istnigjej infrastruktury w zakresie:

- Wykonanie nawierzchni sportowych bezpieczne,.
- Montaz altany ogrodowej
- Montaz elementéw matej architektury

1 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniegcy budynek szkoty wraz z infrastrukgur

2Elementy zagospodarowania terenu mage Stwarz& zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie gpigh elementy mogce
stwarz& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

3Przewidywane zagragenia wyskpujace podczas realizacji robdt
budowlanych:

Prace budowlane mag stwarzé zagraenie upadkiem z wysokoi
maksymalnie ok. 6,0 m.

4 SposOb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Robotami szczegodlnie niebezpiecznyridroboty na wysoksriach.
5S8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gisiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczycal przestrzé wokot budowy przed
mozliwoséciag dostpu 0sob trzecich.

Projektant:
Mgr inz. Lukasz Grzelak

nr upr.:MAz/0202/PWBKb/15
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlaeks{tjednolity: Dz.U.
2017 poz. 1332 z @a. zm.), dwiadczamze sporadzitem dokumentagjpn:
,Zzagospodarowanie rozbudowy ogélnodpsiej strefy przy szkole nr 3
Otwocku” ,zgodnie z obowzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z téeia zamowienia i przeznaczeniem jakiemu maxgiu

AUTORZY:

projektan podpis
Budowlana Mgr inz. Lukasz Grzelak

nr upr.:

MAZ/0202/PWBKb/15

WARSZAWA, 21.05. 2019 r.
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