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1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa chodnikéw w ul. Powstancéw Warszawy w Otwocku

2. Nazwa Opracowania
Przebudowa chodnikéw w ul. Powstancéw Warszawy w Otwocku.

3. Inwestor
Miasto Otwock

ul. Armii Krajowej 5

05-400 Otwock

4. Podstawa opracowania
- zlecenie od Inwestora, — przebudowa chodnika

- przebudowa zjazdow indywidualnych,
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- wizja w terenie,

- obowigzujgce przepisy budowlane.

5. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz technologii przebudowy chodnikow

w ul. Powstancéow Warszawy.

6. Stan istniejgcy
Obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr 201/2,

201/3, 201/5, 201/7, 201/8, 188/4, 188/15, 188/19 obreb 258 oraz 2/7 obreb 43 w Otwocku.
Aktualnie chodnik na znajdujacy sie na ww. nieruchomosciach wykonany jest z kostki
brukowej typu behaton i ptyt chodnikowych. Istniejgca nawierzchnia posiada wiele ubytkow
i wymaga wymiany.

W najblizszym otoczeniu znajduje skwer 7 Putku Utandéw. W dalszej okolicy znajdujg sie liczne
osiedla blokéw mieszkalnych, sklepy, punkty ustugowe oraz gastronomiczne, jak réwniez
dworzec kolejowy. Projektowana przebudowa znajduje sie w scistym centrum Miasta Otwock
W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia terenu:

napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna, wodociag.



7. Istniejace uksztattowanie terenu — wysokosci
Na obszarze objetym opracowaniem teren jest ptaski.

8. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 z opaskg z kostki granitowej 8/11 w rzedach

o szerokosci 25 cm wraz z poboczem utwardzonym z kostki granitowej 15/17 zgodnie
z zaftaczonym rysunkiem. Szerokos$¢ chodnika zmienna od 2,5 m do 4m, szeroko$¢ pobocza

utwardzonego —3 m.

8.1 Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe bedg polegaty na rozebraniu istniejgcych nawierzchni utwardzonych na

terenie przedmiotowych nieruchomosci wraz z pozostaty infrastrukturg drogowa w postaci
znakéw, stupkéw oraz elementdw matej architektury. Rozebrane elementy nalezy
przetransportowaé¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w promieniu do 10 km od

prowadzonych robét.

8.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie.

8.3. Konstrukcje
Konstrukcja chodnika:

Grunt rodzimy doprowadzony do G1
Pospotka — 10cm

Kruszywo tamane 0-31,5 — 10cm

Kruszywo tamane 0-31,5—-10cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —3 cm
Ptyty chodnikowe 50x50x7 wraz z kostkg granitowa 8/11
Konstrukcja pobocza:

Grunt rodzimy doprowadzony do G1
Pospotka — 10cm

Kruszywo tamane 0-63 — 15cm

Kruszywo tamane 0-31,5—-15cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4— 3 cm
Kostka granitowa 15/17

Zaréwno chodnik jak i pobocze nalezy zamkng¢ opornikiem, kraweznikiem lub obrzezem
zgodnie z zatagczonym rysunkiem.



8.4 Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete dostosowac wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni w ul. Powstancéw
Warszawy w ustaleniu z Zamawiajgcym. Spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni.

8.5 Zestawienie powierzchni

chodnik z ptyt chodnikowych 50x50x7 ~877m?

elementy chodnika - kostka granitowa szara 8/11 uktadana w 2 rzedach szer. 25cm
~191m?

utwardzone pobocze - kostka granitowa szara 15/17 ~264m?

wystajgcy kraweznik granitowy 20x30x100 ~264mb

wtopiony opornik betonowy 12x25x100 ~94mb

obrzeze betonowe 8x20x100 ~514mb

9. Odwodnienie

Woda opadowa i roztopowa odprowadzona zostanie poprzez odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne do istniejgcych wpustow ulicznych.

10. Opinia geotechniczna

Ze wzgledu na panujgce proste warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanych obiektow

budowlanych zakwalifikowano je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

11. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw budowlanych nie wykracza poza dziatki
objete opracowaniem. Nie wptywa negatywnie na sgsiadujgce obiekty i dziatki, nie ograniczg
mozliwosci ich zagospodarowania. Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.)
w szczegolnosci art. 19 ust. 1, art. 4 pkt 21 i art. 16 ust. 1.

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430
z péin. zm.).

12. Uwagi ogolne

- Catos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.
- Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

- W celu doktadnego okreslenia potfozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed
rozpoczeciem prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne.



- W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
wykop wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i domniemanego
uzytkownika lub wtasciciela sieci.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
gestora sieci.

- Po zakonczonych pracach nalezy wykonac¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetnic
mape zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym.



