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Opis techniczny
1.1. Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny
przebudowy czesci parteru budynku Szkoty Podstawowej nr 12 na oddziat
przedszkolny. Budynek znajduje sie w Otwocku przy ul. Andriollego 76.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowia:
zlecenie Inwestora,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,

projekt architektury,

obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Stan istniej gcy budynku

Istniejgcy budynek peini funkcje Szkoty Podstawowej w Otwocku.
Budynek jest podpiwniczony oraz posiada trzy kondygnacje nadziemne (w
czesci potudniowej sg dwie kondygnacije nadziemne).

Obiekt wykonany zostat metodg tradycyjna. tawy fundamentowe zelbetowe,
sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej petnej, strop miedzykondygnacyjne
zelbetowe. Stropodach niewentylowany.

Sciany budynku zostaty nieocieplone. Na $cianach zostat wykonany tynk
cementowo-wapienny.

Pokrycie dachu papa. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna z profili PVC.

1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- rozbiorke istniejgcego wejscia od strony zachodniej budynku (Slusarka
drzwiowa i okienna, sciany dziatowe),
rozebranie istniejgcych scian dziatowych,
demontaz istniejgcych drzwi,
demontaz istniejgcego okna w wc,
wykucie nowych otworow drzwiowych,
demontaz istniejgcych  wyktadzin  podtogowych oraz paneli
podtogowych,
demontaz wc, umywalek, zlewu,
skucie istniejgcych okfadzin ceramicznych w tazienkach i
pomieszczeniu porzgdkowym



wykonanie nowej sciany oddzielenia przeciwpozarowego w Kklasie
odpornosci ogniowej REI120,

wykonanie nowych scian dziatowych w Kklasie odpornosci ogniowej
EI30,

wymiana okna w toalecie na okno w klasie odpornosci ogniowej EI160
wykonanie nowych posadzek wedtug zatgcznika rysunkowego,
wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na $cianach wedtug opisu,
wykonanie w miejsce rozebranego wejscia od strony zachodnigj
budynku nowej Sciany zewnetrznej,

montaz kratek wentylacyjnych EIS 120 w istniejgcych kominach,
montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wedtug wykazu,

wykonanie nowych szaf na lezaki i posciel,

montaz urzgdzen higieniczno-sanitarnych wedtug projektu.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjne

Belki nadpro zowe

W zwigzku z adaptacjg czesci parteru budynku na oddziat przedszkolny,

nalezy wykona¢ dwa nowe otwory drzwiowe oraz poszerzy¢ jeden istniejgcy
otwor drzwiowy (wedtug zatgcznika rysunkowego).

W zwigzku z wykuciem otworow w sScianie konstrukcyjnej, projektuje sie
wykonanie nowych podciggéw z belek stalowych.

W celu wykonania otworu w scianie konstrukcyjnej nalezy wykona¢ podcigg
stalowy z dwoch ceownikow.

Kolejno$¢ wykonania robot:

1.
2.

3.

No o

8.

9.

Podstemplowanie stropu.

W miejscu Sciany, gdzie bedg montowane belki usung¢ tynk, a ze spoin
usungc¢ zaprawe na gtebokosé potki t.j. 10-15 cm.

Na bocznej czesci podciggu wyku¢ bruzdy dla umieszczenia pionowego
ramienia belki.

Szczotkg stalowg oczysci¢ miejsca umieszczenia belek i ptaskownikdw
oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

Zmy¢ miejsca wykonywanych robét woda.

Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki ,80".

. W tak przygotowane miejsca wcisngc¢ osiatkowane belki stalowe. Po

umieszczeniu belek uzupeini¢ puste miejsca pomiedzy Sciang a
belkami zaprawg marki ,80".

Po zwigzaniu zaprawy pod belki nalezy potgczy¢ belki Srubami M12.
Potgczenia srubowe wykonac co 40 cm.

Pod tak przygotowanym podciggiem mozliwe jest wykonanie otworu w
Scianie konstrukcyjnej.

Projektowane podciggi muszg opiera¢ sie na scianach konstrukcyjnych po
min. 30 cm z kazdej strony.



1.6. Obliczenia konstrukcyjne.

Nadpro ze NP-1
Tabela obcigzen:

Nazwa obcigzenia Ciezar Wspotczynnik Obcigzenie
[KN/m] bezpieczenstwa obliczeniowe
[KN/m]
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,51 m 1,35 13,08
x 1,00 m =9,69
Strop zelbetowy 25,0 KN/m3 x 0,20 m 1,35 43,20
X 6,40 m = 32,00
Izolacja termiczna- 0,45 KN/m3 x 0,05 m 1,35 0,19
styropian X 6,40 m=0,14
Warstwy 21 kN/ m3 x 0,03 m x 1,35 5,44
wykornczeniowe na 6,40 m = 4,03
stropie - gtadz
Posadzka 0,07 KN/m2 x 3,20 m 1,35 0,30
=0,22
2X papa 0,15 KN/m2 x 3,20 m 1,35 0,65
termozgrzewalna =0,48
Snieg 0,72 kN/m2 x 3,20 m 1,5 3,45
=2,30
Wiatr 0,36 kN/m2 x 3,20 m 15 1,72
=1,15
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,51 m 1,35 41,60
x 3,18 m = 30,81
Strop zelbetowy 25,0 KN/m3 x 0,20 m 1,35 21,60
x 3,20 m = 16,00
Izolacja termiczna- 0,45 KN/m3 x 0,05 m 1,35 0,09
styropian x 3,20 m = 0,07
Warstwy 21 kN/ m3 x 0,03 m x 1,35 2,73
wykonczeniowe na 3,20 m =2,02
stropie - gtadz
Posadzka 0,07 kN/m2 x 3,20 m 1,35 0,30
=0,22
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,51 m 1,35 41,60
x 3,18 m = 30,81
Strop zelbetowy 25,0 KN/m3 x 0,20 m 1,35 21,60
x 3,20 m = 16,00
Izolacja termiczna- 0,45 kKN/m3 x 0,05 m 1,35 0,09
styropian x 3,20 m = 0,07
Warstwy 21 kN/ m3 x 0,03 m x 1,35 2,73




wykonczeniowe na 3,20 m =2,02
stropie - gtadz
2X papa 0,15 KN/m2 x 3,20 m 1,35 0,65
termozgrzewalna =0,48
Snieg 0,72 kKN/m2 x 3,20 m 1,5 3,45
=2,30
Wiatr 0,36 kN/m2 x 3,20 m 15 1,72
=1,15
Suma 206,19
Li=L+2x0,025xL=1,08m+2x0,025x1,08 m=1,13 m
SCHEMAT BELKI
X A
A B
| 1,13 |
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki yf = 1,35
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemgt statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): o
g g
________________________________ \
A _\—9020,81 kN/mb B
,!, 1,13 ,,L
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:
PAN AN
A B
(] (o]
o 33,04 o
3 3

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w doét;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200




Ly |
X X

7 ly |

Przekréj: 3 HE 100 B, potagczone srubami

Ay = 18,0 cm2, m = 61,2 kg/m

Jy = 1350 cm#, Jy = 5701 cm?, Jy, = 3375 cmb, J1=9,29 cm4, W, =270 cm3
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap =1,080)
- Scinanie: klasa przekroju 1 VR = 224,46 kN

MR = 62,60 kNm

Nosnos¢ na zginanie

Przekréjz =0,56 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mpmpax = 33,04 kNm
Nosnos$¢ na Scinanie

Przekréjz =0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vipax = 116,96 kN
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6j z = 0,56 m

Ugigcie maksymalne fy max = 1,38 mm

Ugiecie graniczne fgr =1 /350 =1130/350 = 3,23 mm

fk,max = 1,38 mm < fgr =3,23mm (42,7%)

warunek niemiarodajny

Nadpro ze NP-2
Tabela obcigzen:

Nazwa obcigzenia Ciezar Wspotczynnik Obcigzenie
[KN/m] bezpieczenstwa obliczeniowe
[KN/m]
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,26 m 1,35 6,67
x1,00 m=4,94
Strop zelbetowy 25,0 kKN/m3 x 0,20 m 1,35 40,5
X 6,00 m = 30,00
Izolacja termiczna- 0,45 kKN/m3 x 0,05 m 1,35 0,19
styropian X 6,00 m=0,14
Warstwy 21 kN/ m3 x 0,03 m x 1,35 5,10
wykonczeniowe na 6,00 m=3,78
stropie - gtadz
Posadzka 0,07 kN/m2 x 6,00 m 1,35 0,57
=0,42




Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,26 m 1,35 21,21
x 3,18 m=15,71
Strop zelbetowy 25,0 kKN/m3 x 0,20 m 1,35 40,5
X 6,00 m = 30,00
Izolacja termiczna- 0,45 KN/m3 x 0,05 m 1,35 0,19
styropian X 6,00 m=0,14
Warstwy 21 KN/ m3 x 0,03 m x 1,35 5,10
wykonczeniowe na 6,00 m=3,78
stropie - gtadz
Posadzka 0,07 KN/m2 x 6,00 m 1,35 0,57
=0,42
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,26 m 1,35 21,21
x 3,18 m=15,71
Strop zelbetowy 25,0 kKN/m3 x 0,20 m 1,35 40,5
X 6,00 m = 30,00
Izolacja termiczna- 0,45 KN/m3 x 0,05 m 1,35 0,19
styropian X 6,00 m=0,14
Warstwy 21 KN/ m3 x 0,03 m x 1,35 5,10
wykonczeniowe na 6,00 m = 3,78
stropie - gtadz
2X papa 0,15 kN/m2 x 6,00 m 1,35 1,22
termozgrzewalna =0,90
Snieg 0,72 kN/m2 x 6,00 m 1,5 6,48
=4,32
Wiatr 0,36 KN/m2 x 6,00 m 15 3,24
=2,16
Suma 198,54

Le=L+2x0,025xL=1,08m+2x0,025x1,08m=1,13m

SCHEMAT BELKI

N
A

|

1,13

7

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki yf = 1,35

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):




=i

L 1,13 |

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

|>.

31,76

112,41 F
Dr
vs)

11241

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na diugo$ci przeset belki;

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-90/B-03200
Yy

Przekréj: 2 C 140, potgczone srubami

A, =19,6 cm?2, m = 32,0 kg/m

Jy =1210 cm4, Jy =250 cm4, Jg,= 1880 cmb, J1=6,01 cm?4, Wy =173 cm3
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 MR = 40,76 kNm

- §cinanie: klasa przekroju 1 VR = 244,41 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekroj z = 0,56 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,983
Moment maksymalny Mmax = 31,76 kKNm
(52) Mmax / (¢ -MR) =0,793 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekrojz=1,13 m
Maksymalna sita poprzeczna Viax = -112,41 kN
(53) Vmax/ VR =0,460 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze Scinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekr6jaaaz=0,19m
V=7374kN > Vg=0,3-VgR=7332kN
M/MR v =18,09/39,78 =0,455 < 1




Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz = 0,56 m

Ugigcie maksymalne fg max = 1,48 mm
Ugiecie graniczne fgr =1 /350 =1130/350 = 3,23 mm
fk,max = 1,48 mm < fgr =3,23 mm

Nadpro ze NP-3
Tabela obcigzen:

(45,9%)

Nazwa obcigzenia Ciezar Wspoitczynnik Obcigzenie
[KN/m] bezpieczenstwa obliczeniowe
[KN/m]
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,33 m 1,35 8,46
x 1,00 m = 6,27
Strop zelbetowy 25,0 kKN/m3 x 0,20 m 1,35 60,75
x 9,00 m = 45,00
Izolacja termiczna- 0,45 kN/m3 x 0,05 m 1,35 0,27
styropian x 9,00 m=0,20
Warstwy 21 KN/ m3 x 0,03 m x 1,35 7,65
wykonczeniowe na 9,00 m = 5,67
stropie - gtadz
Posadzka 0,07 KN/m2 x 9,00 m 1,35 0,85
=0,63
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,33 m 1,35 26,92
x 3,18 m=19,94
Strop zelbetowy 25,0 kKN/m3 x 0,20 m 1,35 60,75
x 9,00 m = 45,00
Izolacja termiczna- 0,45 KN/m3 x 0,05 m 1,35 0,27
styropian x 9,00 m=0,20
Warstwy 21 KN/ m3 x 0,03 m x 1,35 7,65
wykonczeniowe na 9,00 m = 5,67
stropie - gtadz
Posadzka 0,07 KN/m2 x 9,00 m 1,35 0,85
=0,63
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,33 m 1,35 26,92
x 3,18 m=19,94
Strop zelbetowy 25,0 KN/m3 x 0,20 m 1,35 60,75
x 9,00 m = 45,00
Izolacja termiczna- 0,45 KN/m3 x 0,05 m 1,35 0,27
styropian x 9,00 m=0,20
Warstwy 21 KN/ m3 x 0,03 m x 1,35 7,65
wykonczeniowe na 9,00 m=5,67

stropie - gtadz

10




2X papa 0,15 KN/m2 x 9,00 m 1,35 1,82
termozgrzewalna =1,35
Snieg 0,72 kN/m2 x 9,00 m 1,5 9,72
=6,48
Wiatr 0,36 kN/m2 x 9,00 m 15 4,86
=3,24
Suma 286,41
L=L+2x0,025xL=1,08m+2x0,025x1,08 m=1,13 m
SCHEMAT BELKI
paN PN
A B
4|, 1,13 4|/
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki yf = 1,35
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemgt statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): .
< ~
________________________________ \
A _\—90:0,50 kN/mb B
,!, 1,13 ,,L
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:
X 72N
A B
o o
:. 45,79 :
3 3

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200




Przekréj: 2 C 160, potgczone srubami

Ay = 24,0 cm2, m = 37,6 kg/m

Jy = 1850 cm#, Jy =333 cm?, Jy,=3370 cmb, J1=7,70 cm?, Wy =232 cm3
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 MR = 54,67 kNm

- §cinanie:; klasa przekroju 1 VR =299,28 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekr6j z = 0,56 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,984
Moment maksymalny Mmax = 45,79 kNm
(52) Mmax / (¢ -MRr) =0,851 < 1
No$nos¢ na Scinanie
Przekréjz =0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Viyax = 162,10 kN
(53) Vmax/VR=0542 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekréjaaaz =0,25 m
V=90,13kN > Vg=0,3-Vg =89,78 kN
M/MR v =31,64/53,29=0,594 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 0,56 m
Ugigcie maksymalne fg max = 1,40 mm
Ugiecie graniczne fgr =1 /350 =1130/350 = 3,23 mm
fk max = 1,40 mm < fgr =3,23mm (43,2%)
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UWAGA:

Wszystkie wymiary nale zy dokladnie ustali € na budowie.

W przypadku w atpliwo sci lub niejasno s$ci nale zy niezwlocznie zwroci €
sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre  $lonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada ¢ obowi gzujacym
normom oraz posiada €é wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mog q
stanowi € zagro zenia dla higieny i zdrowia u zytkownikow wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku a rt. 10 z
pdzniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw nale 2y bezwzgl ednie
przestrzega ¢ technologii i wymaga n producentow. Prace budowlane
nalezy wykona é z nalezytg staranno scia, wiedzg oraz wedlug
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykona nia i odbioru
robét budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisuj acej przedmiot zamodwienia

przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmia r, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych) w ystagpig nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegotowe
dane, Zamawiaj gacy dopuszcza u zycie innych materiatdw, o

réownowa znych ze wskazanymi parametrach.

Przed przyst gpieniem do wbudowywania wszystkich materiatow
dostarczy ¢ do wgl adu a na zako nczenie dot gczyé do protokotu odbioru
Aprobat e techniczn g ITB z zatacznikami lub Aprobat e techniczn g ITB
oraz Certyfikat zgodno $ci z tg aprobatg, Deklaracje zgodno sci dla
wyrobéw  budowlanych zgodnie z Rozporz gdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) w
sprawie sposobow deklarowania zgodno  $ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

| WYIONAWCA |
BOB Biuro Obsiugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricow Warszawy 14
05-420 Jozeféw
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZESCI PARTERU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
12 NA ODDZIAL. PRZEDSZKOLNY

BRANZA
KONSTRUKCJA

| ADRES |
DZ.NR EW. 19/1, OBR. 139

UL. MICHALA ANDRIOLLEGO 76
05-400 OTWOCK

| mweSTOR |

MIASTO OTWOCK
UL. ARMII KRAJOWEJ 5
05-400 OTWOCK

OPRACOWAL
mgr inz. Dominik Frelek

PROJEKTOWAL
inz. Waldemar Zarzycki
nr upr. MAZ/0097/POOK/08

SPRAWDZE.
mgr inz. Daniel Pieniak
nr upr. MAZ/0492/POOK/14

RYSUNEX
RZUT PARTERU
NRRYS. SKALA DATA |

LIPIEC 2019




Szczeg6l nadproza

skala 1:10
Widok na otwoér Przekrgj
skala 1:50 skala 1:50
2 4
1 2 3 —
[ o [ ° D ] g: T~ 1
30[ 40 /30 4 ﬁB 5
108 = 9
168
o 1. Belka podciggowa stalowa.
R 2. Sruby iaczace belke co 40 cm.
3. Projektowany otwoér.
4. Zaprawa marki "80".
5. Siatka stalowa.
| | | |
Kolejnosé wykonania robét:

1. Podstemplowanie stropu.

2. W miejscu $ciany, gdzie bedq montowane ksztattowniki usungé tynk, a ze spoin usungq¢ zaprawe na
glebokoé¢ péiki tj. ok 15 cm.

3. Na bocznej czeéci podciggu wykué bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia ksztattownika

4, Szczotkg stalowg oczyscié miejsca umieszczenia ksztaltownikéw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

2. Zmyé miejsca wykonywanych robét wodg.

6. Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki ,80".

7. W tak przygotowane miejsca wcisngé oslatkowane 3 ksztaltowniki stalowe | polaczyé je $érubami. Po
umieszczeniu ksztaltownikéw uzupeinié puste miejsca pomigdzy écianqg a ksztaltownlkiem zaprawq
marki ,80".

8. Po zwigzaniu zaprawy pod ksztaltowniki naleZy polqczy¢ oba ksztaltowniki $rubami M12.

9. Pod tak przygotowanym podciggiem moziiwe jest wykonanie otworu w $cianie konstrukcyjnej.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELAMIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

[ wronawea |

BOB Biuro Obslugl Budowy Marek Frelek
Nadz6r, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricéw Warszawy 14

05-420 J6zefow

NIP: 532 00 59 29

tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZESCI PARTERU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
12 NA ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

| sranaa |

KONSTRUKCJA

| AoRes |
DZ. NR EW. 19/1, OBR. 139

UL. MICHALA ANDRIOLLEGO 76

05-400 OTWOCK

[ wmesToR |

MIASTO OTWOCK
UL. ARMII KRAJOWEJ 5
05-400 OTWOCK

| oPRAcON: |
mgr inz. Dominik Frelek

| PROJEKTOWAL |
inz. Waldemar Zarzycki
nr upr. MAZ/0097/POOK/08

| sPrawnze |
mgr inZz. Daniel Pieniak
nr upr. MAZ/0492/POOK/14

[ Rrouex |
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Szczeg6l nadproza

skala 1:10
Widok na otwoér Przekrgj
skala 1:50 skala 1:50 N
2
2 1
1 2 3 N —_—
/ — 4
| 7 4 ° o/ | i: T~ 1*
| 40 3 : - 2 5 2
108 = S ~
168 . 1. Belka podciagowa stalowa.
R 2. Sruby iaczace belke co 40 cm.
3. Projektowany otwoér.
4. Zaprawa marki "80".
5. Siatka stalowa.
| | |

Kolejno$¢é wykonania robét:

1. Podstemplowanie stropu.

2. W miejscu $ciany, gdzie bedq montowane ksztattowniki usungé tynk, a ze spoin usungq¢ zaprawe na
glebokoé¢ péiki tj. ok 10 cm.

3. Na bocznej czeéci podciggu wykué bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia ksztattownika

4, Szczotkg stalowg oczyscié miejsca umieszczenia ksztaltownikéw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

2. Zmyé miejsca wykonywanych robét wodg.

6. Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki ,80".

7. W tak przygotowane miejsca wcisngé oslatkowane 2 ksztaltowniki stalowe | polaczyé je érubami. Po
umieszczeniu ksztaltownikéw uzupeinié puste miejsca pomigdzy écianqg a ksztaltownlkiem zaprawq
marki ,80".

8. Po zwigzaniu zaprawy pod ksztaltowniki naleZy polqczy¢ oba ksztaltowniki $rubami M12.

9. Pod tak przygotowanym podciggiem moziiwe jest wykonanie otworu w $cianie konstrukcyjnej.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELAMIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

| WYKONAWCA |
BOB Biuro Obslugl Budowy Marek Frelek
Nadz6r, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricéw Warszawy 14
05-420 J6zefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZESCI PARTERU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
12 NA ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

| sranaa |
KONSTRUKCJA

| AoRes |
DZ. NR EW. 19/1, OBR. 139

UL. MICHALA ANDRIOLLEGO 76
05-400 OTWOCK

[ wmesToR |

MIASTO OTWOCK
UL. ARMII KRAJOWEJ 5
05-400 OTWOCK

| oPRAcON: |
mgr inz. Dominik Frelek

| PROJEKTOWAL |
inz. Waldemar Zarzycki
nr upr. MAZ/0097/POOK/08

| sPrawnze |
mgr inZz. Daniel Pieniak
nr upr. MAZ/0492/POOK/14

[ Rrouex |
SCHEMAT MONTAZU BELEK
PODCIAGOWYCH - NADPROZE NP-2

NRRYS. SKALA DATA |
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168 . 1. Belka podciagowa stalowa.
R 2. Sruby iaczace belke co 40 cm.
3. Projektowany otwoér.
4. Zaprawa marki "80".
5. Siatka stalowa.
| | |

Kolejno$¢é wykonania robét:

1. Podstemplowanie stropu.

2. W miejscu $ciany, gdzie bedq montowane ksztattowniki usungé tynk, a ze spoin usungq¢ zaprawe na
glebokoé¢ péiki tj. ok 10 cm.

3. Na bocznej czeéci podciggu wykué bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia ksztattownika

4, Szczotkg stalowg oczyscié miejsca umieszczenia ksztaltownikéw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

2. Zmyé miejsca wykonywanych robét wodg.

6. Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki ,80".

7. W tak przygotowane miejsca wcisngé oslatkowane 2 ksztaltowniki stalowe | polaczyé je érubami. Po
umieszczeniu ksztaltownikéw uzupeinié puste miejsca pomigdzy écianqg a ksztaltownlkiem zaprawq
marki ,80".

8. Po zwigzaniu zaprawy pod ksztaltowniki naleZy polqczy¢ oba ksztaltowniki $rubami M12.

9. Pod tak przygotowanym podciggiem moziiwe jest wykonanie otworu w $cianie konstrukcyjnej.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELAMIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

| WYKONAWCA |
BOB Biuro Obslugl Budowy Marek Frelek
Nadz6r, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricéw Warszawy 14
05-420 J6zefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZESCI PARTERU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
12 NA ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

| sranaa |
KONSTRUKCJA

| AoRes |
DZ. NR EW. 19/1, OBR. 139

UL. MICHALA ANDRIOLLEGO 76
05-400 OTWOCK

[ wmesToR |

MIASTO OTWOCK
UL. ARMII KRAJOWEJ 5
05-400 OTWOCK

| oPRAcON: |
mgr inz. Dominik Frelek

| PROJEKTOWAL |
inz. Waldemar Zarzycki
nr upr. MAZ/0097/POOK/08

| sPrawnze |
mgr inZz. Daniel Pieniak
nr upr. MAZ/0492/POOK/14

[ Rrouex |
SCHEMAT MONTAZU BELEK
PODCIAGOWYCH - NADPROZE NP-3

NRRYS. SKALA DATA |
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