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I. Opis techniczny

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla tytutowej inwestycji

polegajacej na przebudowie cze$ci parteru budynku szkoly podstawowej nr 12 na oddziat

przedszkolny. Niniejsze opracowanie nazywane projektem budowlano - wykonawczym jest podstawa

do wydania pozwolenia na budowe oraz wykonania rob6t. Zakres opracowania obejmuje przebudowe

istniejgcych instalacji oraz budowe nowych instalacji w celu dostosowania do nowych warunkéw oraz

projektowanego uktadu architektonicznego. Obszar przebudowy obejmuje wybrane pomieszczenia na

kondygnacji parteru w przedmiotowym budynku. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania

techniczne dla nastepujacych instalacji wewnetrznych projektowanego oddziatu przedszkolnego:

instalacja zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja ogrzewania w ograniczonym zakresie

instalacja wentylacji mechanicznej

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Zlecenie inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy

Uzgodnienia z inwestorem

Uzgodnienia z pozostatymi branzami

obowigzujace przepisy i normy ze szczegdlnym uwzglednieniem

[e]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.z 2015 r, poz. 1422 - wraz z p6Zniejszymi zmianami

PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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3 Instalacja wodociggowa

3.1 Dane wyjsciowe

«  Funkcja budynku: uzytecznosci publicznej
. Zrédto zaopatrzenia w wode sie¢ miejska

+ Cis$nienie dyspozycyjne wody: bd

- Dobowy czas pracy oddziatu: 8h

3.2 Zapotrzebowanie na wode zimna

ZalozZenia projektowe:

o Potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw: 6 0séb - 16l/0s/d

o Potrzeby socjalno bytowe dzieci: 65 0sdb - 401/0s/d

o Wspobtczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd=1,3

o Wsp6étczynnik nierd6wnomiernosci godzinowe;j: Nh=2,8

Tabela 1. Obliczenia zapotrzebowania zimnej wody
Ip. Kategoria . leér ngnax Qf;ér thnax
zapotrzebowania [m®/d] [m®/d] [m®/h] [m®/h]

1 Pracownicy 0,10 0,13 0,01 0,03
2 Dzieci 2,60 3,38 0,33 0,91
3 Suma 2,70 3,51 0,34 0,94

3.3 Przeplyw obliczeniowy instalacji wodociaggowej
Przeplyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe -

wymagania w projektowaniu. Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru :
qobi=4,4"(2q0)""-3,41
2qn -suma wszystkich normatywnych wyptywo6w z punktéw czerpalnych [dm?/s]

Obliczen dokonano na podstawie wykazu uzytej armatury w budynku:

Tabela 2. Obliczenia wyptywow z pkt. czerpalnych instalacji wodociggowej

Hodé Normatywny [ uma wyptywéw Zqs,
Ip. Typ zastosowanej armatury wyptyw g.

sztuk [— ; [dm?/s]

zimna | ciepta
Armatura projektowana

1 Zbiornik sptukujacy WC 61 6 0,13 0,78
2 Bateria zlewozmywakowa 4 0,07 0,07 0,56
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Tabela 2. Obliczenia wyptywdw z pkt. czerpalnych instalacji wodociggowej
Bateria umywalkowa 10 0,07 0,07 1,40
4 Bateria natryskowa 3 0,15 0,15 0,90
Zmywarka 1 0,15 0,15
Zqn=3,79

Qon1 =4,4+(3,79)%%-3,41=2,90 1/s = 10,44m?/h
Przeplyw obliczeniowy dla projektowanej instalacji dla odd. przedszkolnego wynosi 2,90 1/s.
3.4 Zapotrzebowanie cieptej wody
Zapotrzebowanie cieptej wody przyjeto jako 30% godzinowego maksymalnego zapotrzebowania
zimnej wody dla pracownikéw i klientéw - wynosi 0,28m?/h. Projektowana instalacja cieptej wody
zaopatrywana bedzie z centralnego Zrédta c.w.u. - podgrzewacza pojemnosciowego. Zapewnienie
wystarczajacej ilosci cieptej wody jest poza zakresem niniejszego opracowania.
3.5 Opis ogolny instalacji wodociagowej

Zasilenie w wode projektowanego budynku realizowane jest z sieci wodociggowej. Zakres niniejszego
projektu uwzglednia wigczenie do istniejgcych instalacji z.w. c.w.u. oraz cyrkulacji. Istniejgce instalacje
wodociggowe wykonane sg z rur stalowych. Brak jest informacji o bilansie, przeptywach wody,
zapotrzebowaniu cw.u. wydajnosci zrodta cw.u., ci$nieniu dyspozycyjnym dla instalacji
wodociggowych w ujeciu dla catego budynku. Zapewnienie wymaganego cisnienia dyspozycyjnego
oraz wody w niezbednej ilosci wody dla projektowanych instalacji nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania. Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie posiadata zabezpieczenie antyoparzeniowe,
ktére zrealizowane bedzie za pomoca zaworéw mieszajacych termostatycznych. Wszystkie odbiorniki
cieptej wody beda zasilane wodg zmieszang o temperaturze 35-40°C. Wiaczenia do istniejacej instalacji
zaprojektowano w piwnicy - do poziomdéw prowadzonych pod stropem wzdluz Scian zewnetrznych
piwnicy. Rury w piwnicy nalezy prowadzi¢ po wierzchu pod stropem. W projektowanych
pomieszczeniach parteru rury prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz lokalnych zabudowach z ptyt g-k.
Przewody instalacji wodociggowych do celéw socjalno-bytowych projektuje sie z rur PP-R

zgrzewanych, przystosowanych do transportu wody przeznaczonej do spozycia.

+ Zimna woda: PN10
+ Ciepta woda: PN20 Stabi-Al
«  Cyrkulacja cieptej wody: PN20 Stabi-Al

Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych, zakonczy¢ na odpowiedniej wysokosci
kolanem ustalonym - z mocowaniem do S$ciany. Podejscia do armatury uzbroi¢ w katowy zawor

przytaczeniowy i dalsze podej$cie wykonaé¢ za pomoca wezykow elastycznych w oplocie metalowym.
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Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje
wiekszych od przewodu) z wypetnieniem przestrzeni miedzy tuleja a rurg przewodowa materiatem
trwale elastycznym, chemicznie obojetnym dla rur. Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem
0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji. Instalacje wodociggowe nalezy zaizolowac¢ otulina.
Izolacje wykona¢ w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Wykonawca powinien uzyskaé
dokument poswiadczajacy, ze izolacje termiczne z mat i otulin spetniajg kryterium NRO. Przewody
zimnej wody nalezy izolowa¢ otulinami o grubosci 9mm. Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy

izolowa¢ wg ponizszej tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu [mm] |Minimalna grubo$é izolacji [mm]
<22 20
22-35 30
35-100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przed zakryciem rur, instalacje nalezy wyptukaé¢, napeini¢ woda, odpowietrzy¢ a nastepnie
przeprowadzi¢ préobe szczelnosci. Ci$nienie proby :10 bar. Przebieg trasy oraz $rednice rur pokazano
na rysunkach.

4 Kanalizacja sanitarna

4.1 Natezenie przeptywu Sciekow

Tabela 3. Obliczenia przeptywu kanalizacji

Ip. Typ urzadzenia [lo$¢ sztuk Odp{yw[jle/(sl]n ost. DUJ Suma ?1(;5]* ywow
Projektowane przybory sanitarne
1 |Miska ustepowa 6 2,0 12,0
2 |Umywalka 10 0,5 5,0
3 |Natrysk 3 0,6 2,4
4 | Zlewozmywak 4 0,8 3,2
5 |Zmywarka 1 0,8 0,8
XDU=23,4

Natezenie przeplyw $ciekéw ustalono na podstawie jednostkowych odptywoéw z urzadzen sanitarnych

z uwzglednieniem wspétczynnika nieréwnomiernosci. W obliczeniach postuzono sie wzorem:
0., =K-vZDU [dm*/s]
K - wspétczynnik nieréwnomiernosci, przyjeto K=0,7

DU - wyptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych dla systemu I zgodnie z norma PN-EN 12056.
Q.= 339/
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4.2 Opis ogolny instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej projektuje sie jako system I wg normy PN-EN 12056 z
2002r.. Odbiornikiem $ciekéw bedzie system kanalizacji miejskiej. Istniejgca instalacja kanalizacji
sanitarnej wykonana jest z rur Zeliwnych kielichowych oraz rur PVC. Instalacje projektuje sie jako
grawitacyjna. Przewody instalacji kanalizacji projektuje sie z rur i ksztattek PP typu HT kielichowych,
taczonych za pomocy uszczelki EPDM, do kanalizacji wewnetrznej. Napeinienie przewodow przyjeto
50%. Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz pod stropem kondygnacje niZej.
Piony zaprojektowano w lokalnych zabudowach w miejscach istniejacych pionéw. Podejscia pod
przybory w wiekszos$ci projektuje sie jako niewentylowane. Przy dtugich podej$ciach stosowac zawory
napowietrzajgce. Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Nalezy zamontowac
czyszczaki na wszystkich pionach. Wszystkie odptywy z przyboréw sanitarnych bedg miaty zamkniecie

wodne - syfony. Przyjeto Srednice nastepujgce $rednice podejs¢:

+ miska ustepowa: 110mm
« umywalka 50mm
« zlewozmywak 50mm
« natrysk 50mm
- zmywarka 50mm

Przebieg trasy, lokalizacje piondéw i przyboréw sanitarnych, spadki, sSrednice pokazano na rysunkach.
Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywac za pomoca kolan 45° - unika¢ kolan 90°.

5 Instalacja ogrzewania

Przedmiotowy budynek ogrzewany jest za pomoca instalacji centralnego ogrzewania wodnej,
dwururowej z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi. Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny
zasilany bezposrednio w miejskiej sieci cieptowniczej. Brak jest informacji o wydajno$ci zrédta ciepts,
zapotrzebowania ciepta dla catego budynku, ci$nienia dyspozycyjnego instalacji, przeptywéw w
instalacji oraz przenoszonego ciepla przez istniejgce dziatki c.o. Na instalacji stwierdzono brak
zaworéw réwnowazacych podpionowych w zwigzku z tym nie ma mozliwosci wyregulowania
istniejgcej instalacji. Ze wzgledu na powyzsze przestanki zdecydowano sie w miare mozliwosci nie
ingerowa¢ w istniejgca instalacje aby nie zaburzy¢ jej dziatania w perspektywie catego budynku. Ze
wzgledu na kolizje istniejacych grzejnikéw z projektowanym ukiadem architektonicznym 3 istniejgce
grzejniki przeznaczono do demontazu. Wszystkie grzejniki (istniejace i projektowane) nalezy
zabezpieczy¢ antyoparzeniowe poprzez wykonanie zabudowy uniemozliwiajacej kontakt z
powierzchnig grzejnika. W zastepstwie w tych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki elektryczne.
Rozwigzanie to nalezy traktowa¢ jako dorazne. Docelowo zaleca sie wykonanie wymiany lub

modernizacji instalacji c.o.
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6 Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1 Bilans powietrza
Obliczenia strumienia objetos$ci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen wykonano w oparciu o:
o Norme PN-83B-03430, przyjmujac 30 m*/h na osobe lub 50 m?/h na miske ustepowa,
o Dz.U.2003.169.1650 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
o Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. W sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkdw tworzenia

i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania, przyjmujac 30 m*/h na dziecko (minimum 15 m?/h na dziecko )

BILANS POWIETRZA - WENTYLACJA BYTOWA |
Kondygnacja |Nr pom.|Nazwa pom. Kubatura| Ilos¢ osdb PO\IAllci)eéfrza vb;/(;ili);n rrf}:zfsv S};\f;c’ecm Podstawa przyjetej wartosci
[-] [-] [-] [m3] | Dzieci |Dorost.| [m3/h] [1/h] [-] [-] [-]
01 | Wiatrotap 36 - - TR - - - -
02 |Szatnia 105 - - 420 4.0 N2 w2 Dz. U. 169 poz. 1650 2003r.
03 |Korytarz 220 - - 210 0.96 N1 TR -
04 | Sala przedszkolna 217 25 2 810 3.7 N1 w1 PN-83/B-03430
05 |Lazienka 29 - - 145 5.0 TR w3 Dz.U. 169 poz. 1650 2003r.
06 |Lazienka 20 - 100 5.0 TR w3 Dz.U. 169 poz. 1650 2003r.
Parter 07 |Sala przedszkolna 154 15 1 480 3.1 N1 w1 PN-83/B-03430
08 |Sala przedszkolna 214 25 2 810 3.8 N1 w1 PN-83/B-03430
09 |Lazienka 29 - 150 5.0 TR w3 Dz. U. 169 poz. 1650 2003r.
10 |WCdla personelu 14 - 50 3.5 TR W3 Dz. U. 169 poz. 1650 2003r.
11 | Pom. Porzadkowe 12 - 25 2.0 TR w3 -
12 |Pom. Do rozdz. positkdw 19 - 80 4.0 TR W4 -
13  |Zmywalnia 13 - 50 4.0 TR W4 -
14 | Pom. Socjalne 40 - 100 2.5 - WG -
TR*- wentylacja posrednia, transfer powietrza miedzy pomieszczeniami; WG* wentylacja grawitacyjna
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6.2 Opis projektowanej instalacji

Dla przedmiotowego obiektu podzielono instalacje wentylacji mechanicznej na 4 niezalezne uktady

dla pomieszczen i grup pomieszczen o podobnych cechach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych

6.3 N\wW1

Wentylacje mechaniczng dla pomieszczen sal przedszkolnych nalezy wykona¢ w oparciu o centrale

nawiewno-wywiewng, dachowa z pompa ciepta oraz wymiennikiem obrotowym. Lokalizacje centrali

przewidziano na Konstrukcji stalowej na dachu. Parametry centrali beda spetniaty ponizsze

wymagania:

llo$¢ powietrza nawiewanego : 2700m?*/h

Ilo$¢ powietrza wywiewanego : 2100m?®/h

Uktad odzysku ciepta oparty o pompe ciepta z wymiennikiem obrotowym
Nagrzewnica elektryczna o mocy 12kW

Zimg i w okresach przej$ciowych, temperatura powietrza nawiewanego =20°C
Latem temperatura powietrza nawiewanego =21,7°C

Wilgotnos$¢ powietrza - wynikowa

Filtry klasy M5

Wentylatory z ptynna regulacja obrotéw

Kompletny uktad automatyki ze sterownikiem

6.4 NW2

Wentylacje mechaniczng dla pomieszczenia szatni nalezy wykona¢ w oparciu o centrale nawiewno-

wywiewng, dachowa z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta. Lokalizacje centrali przewidziano

na konstrukcji stalowej na dachu. Parametry centrali beda spetniaty ponizsze wymagania:

Ilo$¢ powietrza nawiewanego : 420m?/h

llo$¢ powietrza wywiewanego : 420m*/h

Krzyzowy przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci min. 84,9%
Nagrzewnica wodna o mocy 1kW

Zimg i w okresach przej$ciowych, temperatura powietrza nawiewanego =20°C
Latem temperatura powietrza nawiewanego - wynikowa

Wilgotnos$¢ powietrza - wynikowa

Filtry klasy M5

Wentylatory z ptynna regulacja obrotéw

Kompletny uktad automatyki ze sterownikiem
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6.5 w3
Dla pomieszczen sanitarnych projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng w oparciu o
wentylator dachowy o wydajnosci 478m?3/h. Wentylator bedzie wyposazony w uktad regulacji
obrotow silnika oraz wytacznik serwisowy. Nawiew powietrza kompensacyjnego dla weztow
sanitarnych bedzie zapewniony posSrednio przez uktad nawiewny N1. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych nalezy wykona¢ z podcieciem wentylacyjnym. Ttumienie dZwieku zostanie zapewnione
przez podigczenie wentylatora z instalacjg przez Kkrociec elastyczny oraz izolacje kanatow
wentylacyjnych.
6.6 w4
Dla pomieszczenn zmywalni oraz wydawania positkéw projektuje sie wentylacje mechaniczng
wywiewng w oparciu o wentylator dachowy o wydajnosci 130m?/h. Wentylator bedzie wyposazony w
uktad regulacji obrotéw silnika oraz wytacznik serwisowy. Nawiew powietrza kompensacyjnego dla
pomieszczenia bedzie zapewniony posrednio przez uktad nawiewny N1. Drzwi do pomieszczenia
nalezy wykona¢ z podcieciem wentylacyjnym. Ttumienie dZwieku zostanie zapewnione przez
podtaczenie wentylatora z instalacja przez kréciec elastyczny oraz izolacje kanatéw wentylacyjnych.
6.7 Materiaty
- Instalacje wentylacji nalezy wykonac¢ z kanatow:
o typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej dwustronnie, tgczonych kotnierzowo z uzyciem
uszczelek EPDM
o kotowych, sztywnych typu spiro
« Rozdziat powietrza w pomieszczeniach bedzie realizowany poprzez:
o Zawory kotowe z stalowej ocynkowanej ( w tazienkach z blachy stal. Nierdzewnej)
o Kratki z przepustnicg na kanat kotowy oraz prostokatny
« Regulacja instalacji bedzie realizowana poprzez:
o przepustnice jednoptaszczyznowe - dla kanatéw kotowych
o przepustnice wieloptaszczyznowe - dla kanatéw prostokatnych
o przemienniki czestotliwosci wentylatorow
o Zawory wywiewne
+  Tiumienie dZwieku zostanie zapewnione przez:
o tlumiki akustyczne
o potaczenie central i wentylatoréw z siecig kanatéw za pomoca kré¢coéw elastycznych
o izolacje kanatéw wentylacyjnych

- Zabezpieczenie przej$¢ przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
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o Klapy przeciwpozarowe z sitownikiem elektrycznym 24V oraz wyzwalaczem termicznym

7 Warunki wykonania i odbioru

7.1 Instalacje wodociggowe

W celu zapewnianie mozliwosci bezproblemowego demontazu lub wymiany kazdego z
urzadzen i armatury nalezy stosowa¢ dwuztaczki ($rubunki)

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych z wyjatkiem
przegrod wydzielenia pozarowego, ktore nalezy wykonac zgodnie z pkt. 5.5

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy ja przeptuka¢ a nastepnie poddaé proébie szczelnosci
przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej

Préby nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz wpisem do dziennika budowy

Ci$nienie proby 10 bar

7.2 Kanalizacja sanitarna

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5
Przewody uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow

Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywac za pomoca kolan 45° - unika¢ kolan 90°.

Instalacji kanalizacyjnej nie prowadzi¢ nad przewodami wodociggowymi, c.0., gazu, oraz
elektrycznymi bez izolacji
Podejscia pod przybory sanitarne na pietrze budynkéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach

Sciennych lub pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego

W miejscach przekroczenia przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne

Podejscia do misek ustepowych wykona¢ jako indywidualne oraz wtgcza¢ do pionu w
najnizszym punkcie w odniesieniu do podejs¢ do innych przyboréw

Podejscia na parterze nalezy prowadzi¢ pod posadzka na podsypce piaskowej o grubosci 20cm,
tak aby przykrycie przewodéw stanowito przynajmniej 50cm.

Piony nalezy zakrywa¢ przy zastosowaniu lokalnej zabudowy.

Glowne piony muszg mie¢ cze$¢ wentylacyjna, czyli przedtuzenie pionu ponad dach
zakonczone wywiewka.

Podejscia pod przybory w wiekszos$ci projektuje sie jako niewentylowane.

Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w gruncie pod budynkiem.

Nalezy zamontowac czyszczaki na wszystkich pionach oraz przed wyj$ciem przewodu

odptywowego z budynku. Dostep do czyszczakow zapewni¢ poprzez drzwiczki rewizyjne.
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7.3 Wentylacja mechaniczna

Przewody wentylacyjne wykona¢ wg PN-B-03434:1999

Kanaly montowaé¢ za pomocg systemowych podpér ocynkowanych z wykorzystaniem
podktadek gumowych.

Potaczenia przewodoéw prostokatnych za pomoca potgczen koinierzowych z uszczelkami
EPDM.

Przewody spiro oraz flex nalezy 1aczy¢ za pomoca nypli oraz muf. Potgczenia te nalezy nitowac
po obwodzie a nastepnie uszczelni¢ ta§ma samoprzylepng aluminiowa.

Ciecia kanatéw wykona¢ w sposdb nienaruszajacy warstwy ochronnej ocynku

Kanaly wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w pokrywy rewizyjne zgodnie z PN-EN 12097
Wszystkie kanaty nalezy wykonaé w klasie szczelnosci B zgodnie z normg PN-EN 12237:2005
(dla kanatéw kotowych) oraz PN-EN-1507:2007 (dla kanatéw prostokatnych).

W celu wyttumienia drgan mechanicznych centrale oraz wentylatory nalezy potaczy¢ z siecia
kanatéw za pomoca ztaczy elastycznych, przeciwdrganiowych.

Urzadzenia nalezy posadowi¢ na wibroizolatorach proponowanych przez producenta
Urzadzenia nalezy zamawia¢ z kompletng automatyka zapewniajgca realizacje funkcji
okreslonych w projekcie.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny posiada¢ regulatory obrotéw oraz wytgczniki

serwisowe.

7.4 Izolacje

Kanaty wentylacyjne izolowa¢ matami z welny mineralnej samoprzylepnej z ptaszczem z folii
aluminiowej

Rury stalowe instalacji c.o. i c.t. izolowa¢ otulinami z welny mineralnej z zewnetrznym
plaszczem z folii aluminiowej

Rury instalacji c.o. prowadzone w posadzkach izolowac otulinami z pianki polietylenowej
Izolacje przebiegajace na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej

[zolacje wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

Wykonawca powinien uzyska¢ dokument poswiadczajacy, Ze izolacje termiczne z mat i otulin
spetniajg kryterium NRO

Nalezy przyjmowac nastepujace minimalne grubosci izolacji termicznych:
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KANALY WENTYLACYJNE
Lp Rodzaj przewodu Minimalna gr. izolacji cieplnej (o
przew. 0,036 W/mK)

1 |Przewody nawiewne w budynku 40mm

2 | Przewody nawiewne poza budynkiem 100mm

3 |Kanat czerpny na dachu 20mm

4 |Kanat czerpny w budynku 50mm

5 |Przewody wywiewne w budynku 20mm

6 |Przewody wywiewne poza budynkiem 100mm

INSTALACJE CIEPLE] WODY I CYRKULAC]I

1 |Wszystkie przewody w posadzkach 6mm

2 |DN15 20mm

3 |DNZ20 20mm

4 |DN25 25mm

5 |DN32 40mm

6 |DN40 40mm

7 |DN50 50mm

INSTALACJE ZIMNE] WODY
1 |Wszystkie Srednice 9mm

7.5 Zabezpieczenia ppoz

Wszystkie przej$cia rurociggéw i kanatéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody

Kanaty wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych a palne izolacje cieplne i

akustyczne moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z

nawiewnikami zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych oraz nie beda

prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, a ich dtugos¢ nie przekroczy 4m.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z siecig przewodéw beda wykonane z materiatéw co

najmniej trudno zapalnych, a ich dtugos$¢ nie przekroczy 0,25m.

Montaz i wykonanie przewodow zapewni, ze w czasie pozaru nie beda one oddziatywaty sita

wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a przejscia przez przegrody zostang wykonane z

uwzglednieniem kompensacji znacznych wydtuzen przewoddw

Zamocowania przewodow do elementéow budowlanych bedg wykonane z materiatéw

Projekt instalacji sanitarnych
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niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej
Nie dopuszcza sie prowadzenia innych instalacji wewnatrz przewodéw wentylacyjnych
Filtry i thumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek

Zastosowano klapy ppoz z sitownikiem elektrycznym 24V oraz wyzwalaczem termicznym

7.6 Ogdlne

Roboty wykonywac i odebra¢ zgodnie z

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Cobrti Instal dla projektowanych instalacji
o Wytycznymi producentéw
o Obowigzujacymi zasadami BHP

Préby szczelno$ci przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w literaturze wyzej
wymienione;j.

Przed montazem przewodo6w nalezy potwierdzi¢ trasy instalacji w naturze

Montaz urzadzen i przewodéw powinien zapewnié estetyczny wyglad oraz dogodny dostep dla
obstugi i konserwaciji.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajgcy wydtuzenia termiczne.
Podpory state i przesuwne stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw rur

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnych i wodnych nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje tak aby

uzyskac projektowane przeptywy

8 Wytyczne branzowe

8.1 Budowlane

Wykonanie prac naprawczych poinstalacyjnych

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcieciem wentylacyjnym

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen na dachu

Nalezy wykona¢ konstrukcje pod urzadzenia w lokalizacji wskazanej na rysunkach

Wykonanie prawidtowych przebi¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy

8.2 Elektryczne

Zasilenie w energie elektryczng dobranych urzadzen wg danych katalogowych producentéow

Wykonanie zabezpieczen odgromowych na elementach instalacji na dachu
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9 Uwagi Koncowe
Wszystkie urzadzenia i materialy w projekcie dobrano przyktadowo dopuszcza sie ich zmiane na inne
spelniajace parametry projektowe. Udowodnienie réwnowarto$ci rozwigzan zamiennych oraz
ewentualne przeprojektowanie lezy po stronie wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do do
zapoznania sie z kompletna dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji i dokonania
koordynacji montazowych z innymi instalacjami oraz branzg budowlang. Przed zamoéwieniem
elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. Realizacje inwestycji
wykona¢ zgodnie z projektem, obowijzujagcymi normami, przepisami BHP, ppoz oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
Zmianami).Nalezy stosowa¢ rury i urzadzenia posiadajace certyfikat bezpieczenistwa. Przed
przystapieniem do wbudowywania wszystkich materiatéw dostarczy¢ do wgladu, a po zakonczeniu
robét dotaczy¢ do protokétu odbioru :

+ Aprobate techniczng ITB z zatagcznikami lub Aprobate techniczng ITB oraz Certyfikat zgodnosci

z tq aprobata,
« Deklaracje zgodnosci dla wyrobéw budowlanych zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia MSWiA z dnia 31 lipca 1998 r

Stwierdza sie, ze nie wystepuja ograniczenia w zagospodarowaniu terenu z powodu istnienia w
sgsiedztwie innego obiektu budowlanego. Dotyczy to zarowno planowanej inwestycji, jak i jej wptywu
na przyszte zamierzenia budowlane, ktére mogg powstawac na sasiednich dziatkach. Inwestycja nie
wptynie rowniez na tereny juz zagospodarowane. Projekt budowlany speinia wymagania okre$lone
przepisami prawa materialnego oraz aktéw wykonawczych i zachowuje odleglosci nakazane
stosownymi przepisami prawa. Ucigzliwosci zwigzane z przedsiewzieciem mieszczg sie w granicach
norm okreslonych przez przepisy prawa. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w
catosci na dziatce, na ktdrej zostata zaprojektowana. Po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich
dziatkach bedzie mozliwe uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy

okreslong w MPZP.
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I1. Zataczniki

Jozeféw 15.07.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dla projektu budowlano - wykonawczego przebudowy
czes$ci parteru budynku szkoty podstawowej nr 12 na oddziat przedszkolny

tom III- instalacje sanitarne

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr. inZ. Sergiusz Gotawski
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Jézeféw 15.07.2019

pe

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

dla projektu budowlano - wykonawczego przebudowy
czesci parteru budynku szkoty podstawowej nr 12 na oddziat przedszkolny

tom IlI- instalacje sanitarne

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Barbara Kamola
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Symbol |Opis elementu Szt. |m2 Uwagi

N1-

N1-1 Kolano QBFv-N-C-600x300-150-150-120-90 2|1.620 |prod.ALNOR
N1-2 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x600-300x500-0-0-30-30-500 1/0.918 |prod.ALNOR
N1-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-9916 1/17.850 |prod.ALNOR
N1-4 Kolano QBFv-N-C-200x500-150-150-120-90 3|1.820 |prod.ALNOR
N1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-3660 1/5.856 |prod.ALNOR
N1-6 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x500-200x500-0-0-30-30-300 1/0.506 |prod.ALNOR
N1-7 Tréjnik TR1v-N-C-500x200-700-500x200-350-100-100 2|1.120 |prod.ALNOR
N1-8 Tréjnik TR1v-N-C-350x200-500-350%200-250-100-100 1/0.660 |prod.ALNOR
N1-9 Redukcja PRL7v-N-C-500x200-100-0-0-30-50-500 1/0.896 |prod.ALNOR
N1-10 |Zawo6r nawiewny KN-RML-100-C 1 prod.ALNOR
N1-11 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2400 1/0.754 |prod.ALNOR
N1-12 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X200-4863 1/6.808 |prod.ALNOR
N1-13 |Kratka went. HAG-225x75-D-0-0-0-RAL9010 2 prod.Loximide
N1-14 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X500-1260 1/1.764 |prod.ALNOR
N1-15 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-500X200-2827 1/3.958 |prod.ALNOR
N1-16 |Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-30-500 1/0.731 |prod.ALNOR
N1-17 |Redukcja asym. QPR2v-N-C-350x200-200x100-0-0-30-30-500 2|0.574 |prod.ALNOR
N1-18 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X200-1779 1/1.423 |prod.ALNOR
N1-19 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-350X200-2872 1/3.159 |prod.ALNOR
N1-20 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X100-781 1/0.469 |prod.ALNOR
N1-21 |Zaslepka QESv-N-C-200x100-30 2|0.030 |prod.ALNOR
N1-22  |Zaslepka QESv-N-C-200x200-30 2|0.053 |prod.ALNOR
N1-23  |kuk QBv-N-C-200x200-30-30-120-90 1/0.450 |prod.ALNOR
N1-24 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X200-1042 1/0.834 |prod.ALNOR
N1-25 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X200-1000 1/0.800 |prod.ALNOR
N1-26 |Odsadzka QPR3v-N-C-200x350-200-30-30-800 1/0.907 |prod.ALNOR
N1-27 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-350X200-3204 1/3.525 |prod.ALNOR
N1-28 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X100-2026 1/1.215 |prod.ALNOR
N1-29 |Kratka went. HAG-425x75-D-0-0-0-RAL9010 8 prod.Loximide
N1-30 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X500-568 1/0.795 |prod.ALNOR
N1-31 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X350-211 1/0.232 |prod.ALNOR
N1-32  |Tréjnik TRv-N-C-200x500-200-200-30-30.000-30-120-120 1/0.820 |prod.ALNOR
N1-33 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-200X500-159 1/0.223 |prod.ALNOR
N1-34 |Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x700-300x600-30-30-400 1/0.806 |prod.ALNOR
N1-35  |kuk QBv-N-C-300x600-30-30-120-90 2|2.144 |prod.ALNOR
N1-36 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X600-3323 1/5.982 |prod.ALNOR
N1-37 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X600-2027 1/3.649 |prod.ALNOR
N1-38 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X600-1658 1/2.985 |prod.ALNOR
N1-39  |Luk QBv-N-C-300x700-30-30-120-90 1/2.696 |prod.ALNOR
N1-40 |kuk QBv-N-C-700x300-30-30-120-90 2|1.439 |prod.ALNOR
N1-41 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X700-500 1/1.000 |prod.ALNOR
N1-42 |Czerpnia Scienna CSQ-300x700 1 prod.ALNOR
N1-43 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-700X300-4936 1/9.873 |prod.ALNOR
N1-44 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-600X300-9205 1/16.569 |prod.ALNOR
N1-45 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-700X300-1950 1/3.900 |prod.ALNOR
N2-

N2-1 Kolano BP-C-200-90 2/0.275 |prod.ALNOR
N2-2 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-6x3000+2548 1/12.904 |prod.ALNOR
N2-3 Zaslepka CSL-C-200 1/0.060 |prod.ALNOR
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N2- 4 Kratka do kanatéw okr. SGR-1-425-75 2 prod.ALNOR
N2-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-347 1/0.272 |prod.ALNOR
N2- 6 Redukcja RSCL-C-250-200 1/0.160 |prod.ALNOR
N2-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-654 1/0.411 |prod.ALNOR
N2-8 Kolano BP-C-200-45 2/0.169 |prod.ALNOR
N2-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+428 1/2.153 |prod.ALNOR
N2-10 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1059 1/0.665 |prod.ALNOR
N2-11 |Kolano BP-C-250-90 3|0.430 |prod.ALNOR
N2-12 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-500 1/0.393 |prod.ALNOR
N2-14 |Kanal wentylacyjny SPR-C-250-992 1/0.779 |prod.ALNOR
N2-15 |Kratka zewnetrzna USAV-C-250 1/0.0310 |prod.ALNOR
N2-16 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+2906 1/5.593 |prod.ALNOR
N2-17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1549 1/1.216 |prod.ALNOR
Wi1-

Wi-1 Kolano QBFv-N-C-200x350-150-150-120-90 1/1.100 |prod.ALNOR
Wi1-2 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x350-200x250-0-0-30-30-500 2|0.561 |prod.ALNOR
Wi1-3 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x250-150x150-0-0-30-30-500 2|0.459 |prod.ALNOR
Wi1- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-1085 1/1.194 |prod.ALNOR
W1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-3035 1/3.338 |prod.ALNOR
W1-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-3906 2|13.516 |prod.ALNOR
wW1-7 Zaslepka QESv-N-C-150x150-30 2|0.032 |prod.ALNOR
W1-8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-3978 2|2.387 |prod.ALNOR
W1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-4020 1/4.423 |prod.ALNOR
W1-10 |Odsadzka QPR3v-N-C-200x350-160-30-30-500 2|0.577 |prod.ALNOR
W1-11 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-723 1/0.796 |prod.ALNOR
W1-12 |Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x450-200x350-0-0-30-30-500 1/0.663 |prod.ALNOR
W1-13 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-3000 1/3.300 |prod.ALNOR
W1-14 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X450-2005 1/2.607 |prod.ALNOR
W1-15 |Troéjnik TRv-N-C-300x450-450-350-30-120.000-30-0-0 1/0.789 |prod.ALNOR
W1-16 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X450-921 1/1.382 |prod.ALNOR
W1-17 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-8677 1/13.016 |prod.ALNOR
W1-18 |Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x450-200x450-0-0-30-30-500 1/0.765 |prod.ALNOR
W1-19 |Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x350-200x350-0-0-30-30-500 1/0.663 |prod.ALNOR
W1-20 |Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x350 1 prod.ALNOR
W1-21 |Kratka went. HAG-425x75-D-0-0-0-RAL9010 8 prod.Loximide
W1-22 |0dsadzka QPR3v-N-C-200x350-400-30-30-600 1/0.793 |prod.ALNOR
W1-23 |Kolano QBFv-N-C-300x450-150-150-120-90 1/1.800 |prod.ALNOR
W1-24 |Kolano QBFv-N-C-450x300-150-150-120-90 2|1.350 |prod.ALNOR
W1-25 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-450X300-598 1/0.897 |prod.ALNOR
W1-26 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X450-1947 1/12.920 |prod.ALNOR
W1-27 |Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x700-300x450-30-30-400 1/0.838 |prod.ALNOR
W1-28 |Luk QBv-N-C-300x450-30-30-120-90 2|1.433 |prod.ALNOR
W1-29 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X450-2102 1/3.153 |prod.ALNOR
W1-30 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X450-2868 1/4.302 |prod.ALNOR
W1-31 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X450-1733 1/2.600 |prod.ALNOR
W1-32 |Wyrzutnia dachowa WDQ-E-N-C-300x700 1 prod.ALNOR
W1-33 |Kolano QBFv-N-C-700x300-150-150-120-90 1/1.800 |prod.ALNOR
W1-34 |Luk QBv-N-C-300x700-30-30-120-90 1/2.696 |prod.ALNOR
W1-35 |Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X700-500 1/1.000 |prod.ALNOR
W2-

w2-1 Zaslepka CSL-C-200 1/0.060 |prod.ALNOR
W2- 2 Kolano BP-C-200-90 2/0.275 |prod.ALNOR
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W2-3 Kolano BS-C-200-90 2|0.277 |prod.ALNOR
W2- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-5x3000+699 1/9.859 |prod.ALNOR
W2-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1815 1/3.024 |prod.ALNOR
W2-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1449 1/12.794 |prod.ALNOR
Ww2-7 Kratka do kanatéw okr. SGR-1-425-75 2 prod.ALNOR
W2-8 Redukcja RSCL-C-250-200 1/0.160 |prod.ALNOR
W2-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+500 1/2.198 |prod.ALNOR
W2-10 |Kolano BP-C-200-45 2|0.169 |prod.ALNOR
W2-11 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-705 1/0.443 |prod.ALNOR
W2-12 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-347 1/0.272 |prod.ALNOR
W2-13 |Kolano BP-C-250-90 2|0.430 |prod.ALNOR
W2-14 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-499 1/0.392 |prod.ALNOR
W2-16 |Kanal wentylacyjny SPR-C-250-1591 1/1.249 |prod.ALNOR
W2-17 |Wyrzutnia HAN-C-250 1 prod.ALNOR
W2-18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+2607 1/5.405 |prod.ALNOR
W2-19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-834 1/0.524 |prod.ALNOR
W3-

W3- 1 Tréjnik TPC-C-100-100 2|0.091 |prod.ALNOR
W3- 2 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1 prod.ALNOR
W3-3 Zawo6r wywiewny KW-RML-100-C 7 prod.ALNOR
W3- 4 Zawor wywiewny KW-RML-80-C 1 prod.ALNOR
W3-5 Mufa MSF-C-125 3|0.053 |prod.ALNOR
W3- 6 Mufa MSF-C-100 6/0.039 |prod.ALNOR
W3-7 Tréjnik TPC-C-100-80 1/0.104 |prod.ALNOR
W3-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-230 1/0.058 |prod.ALNOR
W3-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-480 1/0.151 |prod.ALNOR
W3-10 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-422 1/0.133 |prod.ALNOR
W3-11 |Kolano BP-C-100-90 3|0.085 |prod.ALNOR
W3-12 |Kanal wentylacyjny SPR-C-100-122 1/0.038 |prod.ALNOR
W3-13 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-218 1/0.068 |prod.ALNOR
W3-14 |Tréjnik TS-C-125-100 2|0.156 |prod.ALNOR
W3- 15 |Redukcja RSCL-C-125-100 1/0.063 |prod.ALNOR
W3-16 |Redukcja RSCL-C-160-125 1/0.080 |prod.ALNOR
W3-17 |Mufa MSF-C-160 2|0.064 |prod.ALNOR
W3-18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-804 1/0.253 |prod.ALNOR
W3-19 |Trdjnik TS-C-160-125 1/0.200 |prod.ALNOR
W3-20 |Tréjnik TS-C-160-100 1/0.175 |prod.ALNOR
W3-21 |Kolano BP-C-160-90 2|0.182 |prod.ALNOR
W3-22 |Kanal wentylacyjny SPR-C-125-654 1/0.257 |prod.ALNOR
W3-23 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1085 1/0.341 |prod.ALNOR
W3-24 |Redukcja RSL-C-160-125 1/0.080 |prod.ALNOR
W3- 25 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-492 1/0.247 |prod.ALNOR
W3-26 |Redukcja RSL-C-125-100 1/0.063 |prod.ALNOR
W3-27 |Kanal wentylacyjny SPR-C-125-247 1/0.097 |prod.ALNOR
W3- 28 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-831 1/0.417 |prod.ALNOR
W3- 29 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-4x3000+2072 1/7.064 |prod.ALNOR
W3-30 |Odsadzka ODSO-C-160 2 prod.ALNOR
W3-31 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1668 1/2.343 |prod.ALNOR
W3-32 |Kanal wentylacyjny SPR-C-160-800 1/0.402 |prod.ALNOR
W3-33  |Trdjnik TS-C-160-200 1/0.275 |prod.ALNOR
W3- 34 |Kolano BP-C-200-90 1/0.275 |prod.ALNOR
W3- 35 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-269 1/0.169 |prod.ALNOR
W3-36 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+236 1/3.130 |prod.ALNOR
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W3-37 |Wentylator dachowy CAPP-2-220-900P 1 prod.Harmann
W3-38 |Redukcja RSCL-C-200-180 1/0.080 |prod.ALNOR
W3- 39 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+2085 1/5.078 |prod.ALNOR
W3-40 |Przeciwkotierz DAF 180 1/0.075 |prod.Harmann
W3-40 |Plyta adaptaccyjna DKP 220 1/0.075 |prod.Harmann
W3-41 |Klapa zwrotna DVK 180 1 prod.Harmann
W3-42 |Kréciec amortyzujacy DAS 180 1 prod.ALNOR 0
W3-43 |Klapa p.poz. KTM-E-200M-L150-V-BLF24-T+BAE72 2 Smay
W3-44 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-25 1/0.016 |prod.ALNOR
W4-
W4-1 Kolano BP-C-125-90 4/0.118 |prod.ALNOR
W4- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1693 1/3.023 |prod.ALNOR
W4- 3 Tréjnik TPC-C-125-100 1/0.156 |prod.ALNOR
W4- 4 Mufa MSF-C-100 1/0.039 |prod.ALNOR
W4-5 Zawo6r wywiewny KW-RML-100-C 2 prod.ALNOR
W4- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1564 1/0.491 |prod.ALNOR
W4-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-299 1/0.118 |prod.ALNOR
W4- 8 Mufa MSF-C-125 1/0.053 |prod.ALNOR
W4-9 Redukcja RSCL-C-125-100 1/0.063 |prod.ALNOR
W4-10 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-796 1/0.313 |prod.ALNOR
W4-11 |Wentylator dachowy VIVERP-2-220-800S 1 prod.Harmann
W4-12  |Redukcja RSCL-C-180-125 1/0.100 |prod.ALNOR
W4-13  |Kréciec amortyzujacy DAS 180 1 prod.Harmann
W4- 14 [Klapa zwrotna DVK 180 1 prod.Harmann
W4-15 |Przeciwkotnierz DAF180 1/0.075 |prod.Harmann
W4-15 |Plyta adaptacyjna DKP 220 1/0.075 |prod.Harmann
W4-16 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+2483 1/3.334 |prod.ALNOR
W4-17 |Klapa p.poz. KTM-E-125M-L150-V-BLF24-T+BAE72 2 Smay
W4-18 |Kanal wentylacyjny SPR-C-125-333 1/0.131 |prod.ALNOR
Nyple dodane:
Nypel NS-C-125 4/0.053 |prod.ALNOR
Nypel NS-C-160 7|0.064 |prod.ALNOR
Nypel NS-C-200 21/0.085 |prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinieé kanatéw okragtych: 79.0 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okraglych: 11.6 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 149.6 |m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 49.5 m2
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Data: 01.08.2019

Nr zaméwienia P069_2019 HP
Projekt: BOB

Obiekt: Przedszkole w Otwocku
System: N1W1

Uwagi :

Opracowat: Hubert Piwowarczyk

Model centrali wentylacyjnej

www.komfovent.com

VERSO-RHP-10-L/9.08/4.97-H-PM/IE5/1.4/1.4-M5-M5-HE/12-X-R1-C5.1-0/Sa/Out
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar centrali wentylacyjnej 10
i i i ( EUROVE I\IT‘
Air handling unit data @"%EIQ‘]TRMFAINEC%
Nawiew — Wywiew
Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] 2700 2100 ) o
[me/s] 0,75 0,58
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne [Pa] 270 300
Pred. czolowa, przy przew. w proj. natezeniu przeplywu  [m/s] 1,87 \Reportto performance data J
SFPv [kW/m?/s] 2,02
Sprawnos$¢ temperaturowa UOC [%0] 75
Calculation data
Zima Lato
Outdoor temperature [°C] -15 32
Outdoor relative humidity [%] 100 45

Hubert Piwowarczyk tel. 506 106 889 (woj. mazowieckie) Ventia Sp. z 0.0.| ul. Dziatkowa 121a, 02-234 Warszawa,
POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98

Verso 1.5.5/18 01.08.2019
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VERSO-RHP-10-L/9.08/4.97-H-PM/IE5/1.4/1.4-M5-M5-HE/12-X-R1-C5.1-O/Sa/Out www.komfovent.com
Indoor temperature [°C] 20 24
Indoor relative humidity [%] 40 50
Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gestos¢ powietrza [kg/m3] 1,2

Electrical data

Number of electrical input 2
AHU
Electrical connection ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm?2 /19,6A

Elektryczna nagrzewnica powietrza

Moc [kw] 12,0

Electrical connection ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm?2 /17,4A
Automatyka

Typ C5.1

Konstrukcja standardowa STANDART

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materiatem izolacyjnym

Izolacja ognioodporna z wetny mineralnejA=0,036 W/mK).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala zewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.
Brudne filtry zwiekszajg zuzycie energii, co obniza sprawnos¢ catego uktadu

Centrala wentylacyjna pranowac bedzie z napedem o zmiennej predkosci.

www.komfovent.com

Wersja instrukcji VERSO: V10- C5.1-18-09

Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 1886)

-400 Pa [dm3/(s-m3)] 0,05
+700 Pa [dm3/(s-m3)] 0,09
Maks. stopien zewnetrznych przeciekéw - 400 Pa [%0] <1
Maks. stopien zewnetrznych przeciekéw + 400 Pa [%0] <1
Maks. stopien wewnetrznych przeciekow [%0] <1

Konfiguracja centrali

Oddzielne sekcje z ramami potgczonymi z poszczegolnymi sekcjami

Grubos¢ paneli [mm] 45

Waga jednostki
Waga (netto) [ka] 909

Hubert Piwowarczyk tel. 506 106 889 (woj. mazowieckie) Ventia Sp. z 0.0.| ul. Dziatkowa 121a, 02-234 Warszawa, Verso 1.5.5/18 01.08.2019
POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98
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VERSO-RHP-10-L/9.08/4.97-H-PM/IE5/1.4/1.4-M5-M5-HE/12-X-R1-C5.1-O/Sa/Out

www.komfovent.com

Palety

SL1 [mm] 1100x1350(225kg)

EK [mm] 550x1350(51kg)

FVS(G) [mm] 950x1350(138kg)

FVS [mm] 800x1350(138Kkg)

APZ [mm] 750x1350(98kg)

RHP [mm] 1100x1350(260kg)

Akcesoria

Regulowane stopki (RegKoj)

Daszek (Sto)

Metalowa ostona przepustnicy (MetSklApsTiek)

Metalowa ostona przepustnicy (MetSklApsSal)
DANE AKUSTYCZNE

Poziom gtosnosci Lw do kanatow do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]

F[Hz] Wilot Wylot Wilot Wylot

63 64,8 59,9 52,4 66,9 65,3
125 61,0 50,1 43,2 65,7 68,8
250 62,3 47,8 37,5 71,3 68,2
500 63,1 46,9 31,5 69,7 53,2
1000 53,2 47,3 25,9 70,6 51,8
2000 51,9 445 22,3 69,2 46,5
4000 47,8 44,3 21,4 66,1 36,6
8000 41,9 48,3 24,8 60,1 30,2
dB(A) 62 53 35 75 61
Wymiennik obrotowy

RR-AL-800-L-O-SN(906x910x290)-PN-A1-T

Przemiennik czestotliwosci [kw] 0,25

Wykroplenie

Projektowane dla warunkéw suchych

Srednica [mm] 800

Wielkos¢ szczeliny [mm] 1,65

Gestos¢ [kg/m3] 1,2

Klasa odzysku ciepta (EN13053) H3

Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 201

Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Sprawnos$¢ temperaturowa [%] 61,9 61,9

Hubert Piwowarczyk tel. 506 106 889 (woj. mazowieckie) Ventia Sp. z 0.0.| ul. Dziatkowa 121a, 02-234 Warszawa,

POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98

Verso 1.5.5/18 01.08.2019
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Sprawnos$¢ odzysku wilgoci [%0] 32,4 0
Spadek cisnienia [Pa] 173 133 173 133
Predko$¢ [m/s] 3,07 2,39 3,07 2,39
Wiot
Standardowy przeplyw powietrza [m3/h] 2700 2100 2700 2100
Przeptyw powietrza [m3/h] 3002 2098 3577 2131
Temperatura [°C] -15 20 32 24
Wilgotno$¢ wzgledna [%0] 100 40 45 50
Wilgotnos$¢ bezwzgledna [a/kg] 1,02 5,82 13,49 9,34
Higroskopijny [kJ/kg] -12,56 34,89 66,72 47,91
Wylot
Przeptyw powietrza [m3/h] 2569 2529 2775 2931
Temperatura [°C] 6,7 -9,6 27,1 30,8
Wilgotno$¢ wzgledna [%0] 43 95 60 34
Wilgotnos$¢ bezwzgledna [a/kg] 2,58 1,59 13,49 9,34
Higroskopijny [kJ/kg] 13,17 -5,69 61,62 54,83
Odzyskana energia
Ciepto jawne [kwW] 19,7 -4,6
Ciepto utajone [kwW] 3,5 0
Ciepto catkowite [kwW] 23,1 -4,6
Odzysk wilgoci [a/ka] 1,6 -4,2 0 0
OACF 1,27 1,27
POMPA CIEPIA

Zima Lato
Moc catkowita* [kw] 32,18 9,57
Moc agregatu [kw] 9,08 4,97
Wspétczynnik COP/EER uktadu* [kW/kw] 8,09 6,38
Wspotczynnik COP/EER agregatu [kW/kw] 2,8 6,44
Sprawnos$¢ temperaturowa uktadu* [%0] 90,3 -

*-Wymiennik obrotowy + Sprezarka

Nawiew
Przeptyw powietrza [m3/h] 2700
Predkos$¢ powietrza [m/s] 2,6 2,8
Temperatura powietrza na wlocie [°C] 6,7 27,1
Wilgotno$¢ wzgledna [%0] 42,57 59,86
Temperatura powietrza na wylocie [°C] 16,6 21,9
Wilgotno$¢ wzgledna [%0] 22 81
Spadek ci$nienia powietrza na wymienniku [Pa] 68 71
Spadek ci$nienia powietrza na odkraplaczu [Pa] 27 31

Hubert Piwowarczyk tel. 506 106 889 (woj. mazowieckie) Ventia Sp. z 0.0.| ul. Dziatkowa 121a, 02-234 Warszawa,

POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98

Verso 1.5.5/18 01.08.2019
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Wywiew

Przeptyw powietrza [m3/h] 2100
Predkos$¢ powietrza [m/s] 1,9 2,2
Temperatura powietrza na wylocie [°C] -16,2 38,7
Wilgotno$¢ wzgledna [%0] 100 21,7
Spadek ci$nienia powietrza na wymienniku [Pa] 68 61
Spadek ci$nienia powietrza na odkraplaczu [Pa] 14 19
Strata ci$nienia [Pa] 20 20
Czynnik chfodniczy R410A
Liczba obiegow 1

llos¢ czynnika [kg] 2,8
Temp. parowania [°C] -20 16,7
Temperatura skraplania [°C] 29,5 43,8
Sprezarka Scroll

Regulacja wydajnosci Zmienna predkos$¢
Liczba sprezarek 1

Moc na wejsciu [kwW] 3,23 0,75
Napiecie ~400V/50Hz/3-phase
Maksymalny prad pracy [A] 10
Zakres pracy

| | | | | | | | | | wmn! |

: ! ! ! ! ! ! ! ! .S |

l l (R = | l l l >

l l l l l l | EE | l l

T T T T T T T T T T T 1
0 280 560 840 1120 1400 1680 1960 2240 2520 2800 3080

OFF - warto$¢ graniczna przeptywu do wytgczenia pompy

LIM - ilo$¢ powietrza, przy ktérej moc pompy zostanie ograniczona

EXT - punkt pracy wywiewu
SUP - punkt pracy nawiewu

MAX - maksymalny dopuszczalny przeptyw powietrza

NAWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiowe
Typ sitownika
Moment obrotowy

Spadek cisnienia

ON/OFF (AC/DC 24V)

(Nm]
[Pa]

5
9

www.komfovent.com

Hubert Piwowarczyk tel. 506 106 889 (woj. mazowieckie) Ventia Sp. z 0.0.| ul. Dziatkowa 121a, 02-234 Warszawa,

POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98

Verso 1.5.5/18 01.08.2019
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VERSO-RHP-10-L/9.08/4.97-H-PM/IE5/1.4/1.4-M5-M5-HE/12-X-R1-C5.1-O/Sa/Out

Filtr powietrza

www.komfovent.com

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) -190
Typ Filtr kieszeniowy

Klasa sprawnos$ci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V3
Klasa filtra (EN 779:2012) M5
Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 60%
Wymiary filtra bxhxl [mm] 792x392x400
Efektywnos$¢ energetyczna [kWh/a] 2079
llo$¢ kieszeni 10
llos¢ filtrow 1
Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 45
Spadek cisnienia [Pa] 97
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 137792007)  [Pa] 150
Predkos¢ w sekcji filtracyjnej [m/s] 1,87
Elektryczna nagrzewnica powietrza

Typ EK-12
Przeptyw powietrza [m3/h] 2700
Predkos¢ [m/s] 3,2
Temperatura wejsciowa [°C] 6,7
Wigotnos$¢ na wejsciu [%0] 43
Temperatura wyjsciowa [°C] 20
Maks. temperatura na wylocie °C [°C] 20
Spadek cisnienia [Pa] 22
Maksymalne natezenie [A] 17,4
Moc [kw] 12,0
Zasilanie ~400V / 50Hz / 3 phase

Ograniczenia

Minimalny dozwolony przeptyw powietrza [m3/h] 998
Wirnik

Typ RH28C.CR
Srednica [mm] 280
Przeptyw powietrza [m3/h] 2700
Strata ci$nienia [Pa] 46
Cisnienie statyczne [Pa] 784
Cisnienie catkowite [Pa] 841
Sprawnosc¢ [%0] 72,3
Moc na wale [kw] 0,81
Moc na wale (czyste filtry) [kw] 0,76
Predkos¢ [1/min] 3226
Maks. predkos¢ [1/min] 4775
Wartos$¢ K 75

Verso 1.5.5/18 01.08.2019
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Hubert Piwowarczyk tel. 506 106 889 (woj. mazowieckie) Ventia Sp. z 0.0.| ul. Dziatkowa 121a, 02-234 Warszawa,
POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98
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VERSO-RHP-10-L/9.08/4.97-H-PM/IE5/1.4/1.4-M5-M5-HE/12-X-R1-C5.1-O/Sa/Out www.komfovent.com
Silnik PM
Klasa efektywnosci silnika IE5 (Ultra Premium)
Moc silnika [kw] 14
Predkos¢ [1/min] 3400
Sprawnosc¢ [%0] 90
Input current at 400V 50 Hz [A] 3
FOP [Hz] 269
Przemiennik czestotliwosci [kw] 14
Wentylator
SFPv [KW/m?3/s] 1,19
Klasa SFP (EN16798-3) SFP 3
Moc elektryczna do silnika (Pm) [kw] 0,96
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kw] 0,90
Moc elektryczna do klasy energetycznej silnika (EN13053) P1
Pm ref (EN13053) [kw] 1,32
Calkowita sprawnos$¢ wentylatora [%0] 65,74
Statyczna sprawno$¢ wentylatora [%0] 61,28
Ogodlna sprawnos¢ zgodnie z ErP [%0] 63,74

Thumiki akustyczne

Wylot
Typ 900
Spadek cisnienia [Pa] 66
WYWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typ sitownika ON/OFF (AC/DC 24V)
Moment obrotowy [Nm] 5
Spadek cisnienia [Pa] 6

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr kieszeniowy

Klasa sprawnos$ci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) Vi

Klasa filtra (EN 779:2012) M5

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 60%
Wymiary filtra bxhxl [mm] 792x392x400
Efektywnos$¢ energetyczna [kWh/a] 2079

llo$¢ kieszeni 10

llos¢ filtrow 1

Hubert Piwowarczyk tel. 506 106 889 (woj. mazowieckie) Ventia Sp. z 0.0.| ul. Dziatkowa 121a, 02-234 Warszawa, Verso 1.5.5/18 01.08.2019

POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98
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VERSO-RHP-10-L/9.08/4.97-H-PM/IE5/1.4/1.4-M5-M5-HE/12-X-R1-C5.1-O/Sa/Out

www.komfovent.com

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 31
Spadek cisnienia [Pa] 90
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 137792007) [Pa] 150
Predkos¢ w sekcji filtracyjnej [m/s] 1,46
Wirnik
Typ RH28C.CR
Srednica [mm] 280
Przeptyw powietrza [m3/h] 2100
Strata ci$nienia [Pa] 28
Cisnienie statyczne [Pa] 694
Cisnienie catkowite [Pa] 728
Sprawnos¢ [%0] 72,2
Moc na wale [kw] 0,56
Moc na wale (czyste filtry) [kw] 0,51
Predkos¢ [1/min] 2838
Maks. predkos¢ [1/min] 4775
Wartos$¢ K 75
Silnik PM
Klasa efektywnosci silnika IE5 (Ultra Premium)
Moc silnika [kw] 14
Predkos¢ [1/min] 3400
Sprawnosc¢ [%0] 90
Input current at 400V 50 Hz [A] 3
FOP [Hz] 237
Przemiennik czestotliwosci [kw] 14
Wentylator
SFPv [KW/m?3/s] 1,06
Klasa SFP (EN16798-3) SFP 3
Moc elektryczna do silnika (Pm) [kw] 0,68
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kw] 0,62
Moc elektryczna do klasy energetycznej silnika (EN13053) P1
Pm ref (EN13053) [kw] 0,97
Calkowita sprawnos$¢ wentylatora [%0] 62,71
Statyczna sprawno$¢ wentylatora [%0] 59,78
Ogodlna sprawnos$¢ zgodnie z ErP [%0] 63,74
Thumiki akustyczne

Wilot
Typ 900
Spadek cisnienia [Pa] 36

Hubert Piwowarczyk tel. 506 106 889 (woj. mazowieckie) Ventia Sp. z 0.0.| ul. Dziatkowa 121a, 02-234 Warszawa,

POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98

Verso 1.5.5/18 01.08.2019
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VERSO-RHP-10-L/9.08/4.97-H-PM/IE5/1.4/1.4-M5-M5-HE/12-X-R1-C5.1-0/Sa/Out www.komfovent.com

Specyfikacja montazu akcesoriéw wentylacyjnych 01.08.2019

Model urzgdzenia VERSO-RHP-10-L/9.08/4.97-H-PM/IE5/1.4/1.4-M5-M5-HE/12-X-R1-C5.1-0O/Sa/Out

Uwagi
System:
[Nr. | Kod: Imie Opis llo$é Jednostk| Uwagi
1 Automatyka 1 Jednostka
Nawiew
2 Wymiennik obrotowy: 1 Jednostka
RR-AL-800-L-O-SN(906x910x290)-PN-A1-T
3 Przemiennik czestotliwosci 1 Jednostka
0,25 [kW]
4 Filtr powietrza: 1 Jednostka
M5 792x392x400/10/1
5 0 1 Jednostka
Nagrzewnica powietrza
12
6 Silnik PM 1 Jednostka
1,4 [kw]
Wywiew
7 Filtr powietrza: 1 Jednostka
M5 792x392x400/10/1
8 Silnik PM 1 Jednostka
1,4 [kw]
Hubert Piwowarczyk tel. 506 106 889 (woj. mazowieckie) Ventia Sp. z 0.0.| ul. Dziatkowa 121a, 02-234 Warszawa, Verso 1.5.5/18 01.08.2019

POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98
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VERSO-RHP-10-L/9.08/4.97-H-PM/IE5/1.4/1.4-M5-M5-HE/12-X-R1-C5.1-O/Sa/Out
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ODA - Czerpnia powietrza;
SUP - Nawiew;

ETA - Wywiew;

EHA - Wyrzutnia powietrza;
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POLAND | tel. +48 22 841 11 65 | fax +48 22 841 10 98

Verso 1.5.5/18 01.08.2019
10/10



q komfovent

Data: 31.07.2019

Nr zamoéwienia: P069_2019_HP

Klient: BOB

Projekt: N2w2

Obiekt: Przedszkole w Otwocku

Opracowat: Hubert Piwowarczyk

Uwagi: Zentrala w wykonaniu zewnetrznym. Daszek, czerpnia i wyrzutnia dostarczane oddzielnie

Model centrali wentylacyjnej:

DOMEKT-CF-700-H-R1-F7/M5-C6-X

494
1533 248
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1500
1524
A - czerpnia powietrza
B - powietrze nawiewane
C - powietrze wywiewane
D - wyrzutnia powietrza
ENERG 32
SPECYFIKACJA TECHNICZNA e —————
Komfovent X
Kategoria jednostki System wentylacyjny A+
do budynkow A 3 -
mieszkalnych
Typ jednostki BVU
HE
Rodzaj UOC Przeciwpradowy | F
wymiennik ciepta (G4
Grubos¢ obudowy [mm] 45
Wymiary bxhx| [mm] 490x700x1500
Wymiary kré¢cow [mm] 4x250 %Z 630 m¥h
Wymiary filtra bxhxI [mm] 390x300x46 ) *9
Waga [kal 115
Maks. natezenie [A] 11,7
Napiecie zasilania V] 1~ 230 i L2sd201d
Kolor RAL 9003
Wersja Pozioma
UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, export@komfovent.com www.komfovent.com Domekt 1.6.7096.19640 31.07.2019
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komfovent

DOMEKT-CF-700-H-R1-F7/M5-C6-X

Strona wykonania

Nagrzewnica

Prawa

Elektryczna

Typ silnika Silnik EC
Sterownik Ccé6
Zakres przeptywu powietrza [m3/h] 130 - 630
DANE WEJSCIOWE
Nawiew
Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] 420
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne (APs, [Pa] 200
ext.)
Wywiew
Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] 420
Znamionowe cisnienie zewnetrzne (APs, [Pa] 200
ext.)
Parametry temperaturowe
Zima
Temperatura zewnetrzna [°C] -20
Zewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%] 100
Lato
Temperatura zewnetrzna [°C] 32
Zewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%] 45
Wymagana temperatura
Zima [°C] 20
DANE WYNIKOWE W PUNKCIE PRACY
Parametry filtra
Nawiew Wywiew
Klasa filtra(EN ISO 16890) ePM155% (F7) ePM10 50%
(M5)
Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 43 25
Parametry wstepnej nagrzewnicy elektrycznej
Zima
Moc [kW] 1,5
Temperatura na wlocie [°C] -20
Wilg. wzgledna na wlocie [%] 100
Temperatura na wylocie [°C] -9,4
Wilg. wzgledna na wylocie [%] 37,5
Maks. moc [kW] 1,5

Parametry odzysku ciepta

UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, export@komfovent.com www.komfovent.com

Domekt 1.6.7096.19640 31.07.2019
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DOMEKT-CF-700-H-R1-F7/M5-C6-X

Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Rzeczywista sprawnos$¢ temperaturowa  [%] 95,3 88,7
Sprawno$¢ temp. w war. suchych [%] 88,8 88,7
Odzyskana energia [kW] 3,9 -1
Predkos¢ czotowa [m/s] 0,9 0,9 0,9 0,9
Spadek cis$nienia [Pa] 94 94 94 94
Temperatura wejsciowa [°C] -9,4 20 32 24
Wigotnos$¢é na wejsciu [%] 38 70 45 50
Temperatura na wylocie [°C] 18,6 44 24,9 31,1
Wilg. wzgledna na wylocie [%] 5 100 68 33
Wykroplenie [kg/h] 2,5 0
Parametry nagrzewnicy elektrycznej
Zima
Moc [kW] 0,19
Temperatura na wylocie [°C] 20
Wilg. wzgledna na wylocie [%] 5
Maks. moc [kW] 0,5
Parametry wentylatoréw
Moc [W] 170
Maks. natezenie [A] 1,4
Napiecie nominalne I\ 200..240
SPI [Wi(m?3/s)] 0,29
Sprawnos$¢ ogolna [%] 46
Nawiew Wywiew
Predkos¢ obrotowa [RPM] 2535 2483
Prad znamionowy [A] 0,9 0,8
Cisnienie statyczne [Pa] 414 396
Moc znamionowa [W] 106 101
Wspétczynnik SFP [kW/(m?3/s)] 0,91 0,86
PARAMETRY AKUSTYCZNE
Czestotliwos¢ [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Czerpnia Lw [dB] 56 50 50 49 49 39 33 29 52
Nawiew Lw [dB] 72 70 74 73 69 64 59 53 74
Wywiew Lw [dB] 56 50 49 49 49 39 34 30 51
Wyrzutnia Lw [dB] 72 69 73 72 68 63 58 53 73
Obudowa Lw [dB] 63 59 58 45 41 35 26 20 52
Obudowa Lp, 1m [dB] 60 55 54 41 38 31 22 16 48
Obudowa Lp, 3m [dB] 55 51 45 33 32 24 16 10 40

UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, export@komfovent.com www.komfovent.com

Domekt 1.6.7096.19640 31.07.2019
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DOMEKT-CF-700-H-R1-F7/M5-C6-X
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Instrukcje

http://www.komfovent.com/
Wersja instrukcji Domekt: D10-18-01
Wersja instrukcji automatyki: C6-19-05

UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, export@komfovent.com www.komfovent.com Domekt 1.6.7096.19640 31.07.2019
4/5



komfovent

DOMEKT-CF-700-H-R1-F7/M5-C6-X

Specyfikacja montazu akcesoridow wentylacyjnych 31.07.2019
Model urzadzenia: DOMEKT-CF-700-H-R1-F7/M5-C6-X
Uwagi: Zentrala w wykonaniu zewnetrznym. Daszek, czerpnia i wyrzutnia dostarczane oddzielnie

Opracowat: Hubert Piwowarczyk

Nr. Nazwa Kod llos$¢ Jednostki
1 | Panel sterowania C6.1 745201581 1 Jednostka
UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, export@komfovent.com www.komfovent.com Domekt 1.6.7096.19640 31.07.2019
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Ventilatoren

KARTA DOBORU
CAPP 2-220/900S

Projektant

Nazwa projektu:

Nr pozycji

Mateusz Frelek
B.O.B.

Przedszkole_Otwock

W3

CAPP 2-220/900S

nr. kat. 12301200

Wentylatory dachowe

Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym. w obudowie wykonanej z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na dziatanie czynnikow
atmosferycznych (ASA). Typoszereg wyposazony jest w wirnik promieniowy typu B, dzigki czemu odznacza sie wysoka wartoscig
cisnienia dyspozycyjnego oraz brakiem ograniczen zwigzanych z ?punktem przegiecia? charakterystyki pracy. Regulacja predkosci
obrotowej odbywa sie z wykorzystaniem sterownikéw tyrystorowych (ptynnych) lub transformatorowych. Zintegrowane
zabezpieczenie termiczne eliminuje konieczno$¢ stosowania zewnetrznych przekaznikéw ochrony termicznej. Wentylator zasilany
jest pradem jednofazowym.
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Parametry w punkcie pracy

95 Sprawnos¢ calkowita
90

30

0 100 200 300 400 500 600 700 800 m3h

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wit - Lyss 69 32 46 58 60 65 65 59 49
Wylot - Ly 75 64 47 58 65 71 72 62 52

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L, [dB(A)]
10,0 46
4,0 54
1.0 66

Parametry techniczne

Przepltyw 475 m’/h
Cisnienie statyczne 200 Pa
Pobor mocy 102 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.44 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 2244 min’
Predkos¢ przeptywu 5.19 m/s
SFP 771 W/(m*/s)
Sprawnos¢ statyczna 2590 %
Sprawnos¢ catkowita 2797 %
Wartosc regulacyjna 210 Vv

Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
- brak zaktocen fali dzwigkowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

\
Y Harmann

Ventilatoren

Harmann Polska Sp. z 0.0. 31-574 Krakéw, ul. Cieptownicza 54

tel. 12 650 20 30, fax 12 264 71 13, e-mail: biuro@harmann.pl 05.08.2019 10:50

Wygenerowano z programu SELECTAIR selectair.pl
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Podstawowe informacje techniczne Dostepne akcesoria
3
Przeptyw maksymalny 9200 m’/h ETX 15
Sprez maksymalny 430 Pa - regulator obrotow
Moc nominalna 112 w | RN nr kat. 01000030
Obroty nominalne 2380 min”
Natezenie pradu 0.5 A - . SC2A 115L25
Napiecie nominalne 230 \Y — regulator obrotow
- nr kat. 03100071
llos¢ faz 1 L]
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
- - =, STR115L22
Lwa Poziom mocy akustycznej 77 dB(A) regulator obrotéw
Lpa Poziom cisnienia akustycznego 54 dB(A) n nr kat. 02100030
Srednica 180 mm :
Masa 5 kg = . STRA 115L22
regulator obrotéw
/’ | nrkat 02100220
Specyfikacja techniczna
R GS 01
Maksymalna predkos¢ obrotowa 2630 min’ | . wytacznik serwisowy
|
Maksymalna sprawnos$c¢ statyczna 259 % b nrkat. 10278700
Maksymalna sprawnos¢ catkowita 28.1 %
Maksymalny pobéw mocy 112 w DSF AL 220
podstawa dachowa
Maksymalne natezenie pradu 0.5 A nr kat. 12617000
Minimalna temperatura otoczenia -25 °C
Maksymalna temperatura otoczenia 45 °C DSS AL 220
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 45 °C podstawa dachowa
Maksymalna temperatura medium (praca ciagta) 45 °C nr kat. 12635600
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 45 °C
Typ silnika 1~ DAF 180
o bi . 2 przeciwkotnierz
0sc biegunow nr kat. 11074400
Rodzaj sterowania silnika v
Zabezpieczenie silnika TAI DAS 180
Kondensator 25 uF ztacze przeciwdrganiowe
Napiecie kondensatora 450 v . nr kat. 11074500
Blokada natezeniowa 0.8 o
Minimalne napecie sterujace 80 v . DVK 180
Stopien ochrony urzadzenia IPX4 " } klapa zwrotna
will nr kat. 10480000
Stopien ochrony silnika P33
Stopien och krzynki t iowej P44
ople'n oc "rony skrzynki przytaczeniowej DKP 220
Klasa izolacji F o s . plyta adaptacyjna
Obudowa Tworzywo sztuczne L\ nr kat. 13394600
ASA
Wirnik Tworzywo sztuczne
Wymiary Schemat elektryczny
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Ventilatoren

KARTA DOBORU
VIVER.PS 4-220/400S

Projektant

Nazwa projektu:

Nr pozycji

Mateusz Frelek
B.O.B.

Przedszkole_Otwock

w4

VIVER.PS 4-220/400S

nr. kat. 13933400
Wentylatory dachowe

Wentylator dachowy z wytgcznikiem serwisowym. wyrzutem pionowym, w obudowie wykonanej z wysokiej jakosci stopu aluminium
odpornego na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych (AIMg3). Typoszereg wyposazony jest w wirnik promieniowy typu B, dzieki
czemu nie wystepuja ograniczenia zwigzane z ?punktem przegiecia? charakterystyki pracy. Regulacja predkosci obrotowej odbywa
sie z wykorzystaniem sterownikéw tyrystorowych (ptynnych) lub transformatorowych. Zintegrowane zabezpieczenie termiczne
eliminuje konieczno$¢ stosowania zewnetrznych przekaznikéw ochrony termicznej. Wentylator zasilany jest pradem jednofazowym.

2 70% nmax

110V

150

4 70% nmax

250 300 350 400 m3/h

//—/\\

4

o

0 50 100 150 200 250 300 350 400 m3/h

Parametry w punkcie pracy

o, Sprawnosé calkowita

0 50 100 150 200 250 300 350 400 m3/h

Parametry techniczne

Przeptyw 130 m*/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobor mocy 18 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.08 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1294 min’
Predkos¢ przeptywu 1.42 m/s
SFP 500 W/(m?*/s)
Sprawnos¢ statyczna 20.00 %
Sprawnos¢ catkowita 2025 %
Warto$¢ regulacyjna 215 Vv

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wit - Lyss 52 29 41 43 49 48 42 33 19
Wylot - Lyge 53 36 41 44 49 48 46 33 19

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L, [dB(A)]
10,0 20
4,0 28
1,0 40

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
- brak zaktocen fali dzwiekowej,

- 1tny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

\
¥ llarmann

A ntilatoren

Harmann Polska Sp. z 0.0. 31-574 Krakéw, ul. Cieptownicza 54
tel. 12 650 20 30, fax 12 264 71 13, e-mail: biuro@harmann.pl

05.08.2019 10:59

Wygenerowano z programu SELECTAIR

selectair.pl

harmann.pl



\
*.'Harmann

Ventilatoren

Podstawowe informacje techniczne

KARTA DOBORU
VIVER.PS 4-220/400S

Dostepne akcesoria

ETX 15
regulator obrotéw
nr kat. 01000030

SC2A 115L25
regulator obrotéw
nr kat. 03100071

STR115L22
regulator obrotéw
nr kat. 02100030

STRA 1 15L22
regulator obrotéw
nr kat. 02100220

GS 01
wylgcznik serwisowy
nr kat. 10278700

DSF AL 220
podstawa dachowa
nr kat. 12617000

DSS AL 220
podstawa dachowa
nr kat. 12635600

DAF 180
przeciwkotnierz
nr kat. 11074400

DAS 180
zlacze przeciwdrganiowe
nr kat. 11074500

DVK 180
klapa zwrotna
nr kat. 10480000

DKP 220

ptyta adaptacyjna
nr kat. 13394600

Przeptyw maksymalny 410 m*h
Sprez maksymalny 140 Pa -
Moc nominalna 21 w .
Obroty nominalne 1290 min”
Natezenie pradu 0.2 A
Napiecie nominalne 230 \Y —
llos¢ faz 1 L]
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
Lwa Poziom mocy akustycznej 51 dB(A) i |
Lpa Poziom ci$nienia akustycznego 28 dB(A) n
Srednica 180 mm -
Masa 5.2 kg
Ve
s ® .
Specyfikacja techniczna o
Maksymalna predkosc¢ obrotowa 1410 min” | :
Maksymalna sprawnos¢ statyczna 22.7 % |\ .
Maksymalna sprawnos¢ catkowita 23 %
Maksymalny pobéw mocy 21 w
Maksymalne natezenie pradu 0.2 A
Minimalna temperatura otoczenia -25 °C
Maksymalna temperatura otoczenia 80 °C
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 80 °C
Maksymalna temperatura medium (praca ciagta) 80 °C
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 80 °C
Typ silnika 1~
llos¢ biegunéw 4
Rodzaj sterowania silnika v
Zabezpieczenie silnika TAI
Kondensator 3 uF
Napiecie kondensatora 400 \Y
Blokada natezeniowa 0.2 -
Minimalne napecie sterujace 80 Vv =
Stopien ochrony urzadzenia IPX4 - D
Stopien ochrony silnika P33 W
Stopien ochrony skrzynki przytaczeniowej -
Klasa izolacji F g
Obudowa Aluminium 1 =
Wirnik Tworzywo sztuczne
Wymiary Schemat elektryczny
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PRZEKROJ A-A

(/toam\:\(

W2-17

W2-13

W1-32

»=wns  PRZEKROJ B-B

N1-39
N1-43

LEGENDA:

Wentylacja nawiewna - system N1
Wentylacja wywiewna - system W1
Wentylacja nawiewna - system N2
Wentylacja wywiewna - system W2

N1-40

E 300x700
>

Wi-3 W1-34/
Do centrali NW2

[

~ _N1-45

300x700

N1-40

s

2700m>/h
-—

N1-42

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE'!

| wykonawca |
BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzoér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstancéw Warszawy 14
05-420 Jozefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT |

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY CZESCI PARTERU
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE] NR 12
NA ODDZIAL. PRZEDSZKOLNY

BRANZA
INSTALAC]JE SANITARNE

ADRES

DZ.NREW.19/1, OBR. 139
UL. MICHALA ANDRIOLLEGO 76
05-400 OTWOCK

INWESTOR

MIASTO OTWOCK D
UL. ARMII KRAJOWE] 5

05-400 OTWOCK

PROJEKTANT
mgr inz. Sergiusz Gotawski
Uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0544/PWBS/17 do —
projekotwania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczei

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Barbara Kamola
Uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0595/PWBS/15 do m
projekotwania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

OPRACOWAL

mgr inz. Mateusz Frelek

RYSUNEK

WENTYLACJA MECHANICZNA -
PRZEKROJE

NR RYS. SKALA DATA _

S9 1:50 LIPIEC 2019
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