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Przedmiar

llo$ci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1|350 roboty budowlane
1.11351 roboty rozbiérkowe
1.1.1 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, m2 310,000
pilastrach o powierzchni odbicia powyzej 5 m2
310 m2 310,000
1.1.2({KNR-W 4-01 Wykucie strzepi w przekroju sciany z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie m 2,000
0333-08 cementowo-wapiennej
2 m 2,000
1.1.3 wyniesienie i utylizacja gruzu m3 10,000
10 m3 10,000
1.1.4({KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. 5,500
0353-07
55 szt. 5,500
1.1.5({KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3 2,058
0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2,058 m3 2,058
1.1.6[KNR-W 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m2 19,125
0346-01
19,125 m2 19,125
1.1.7|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 3,386
0348-02
3,386 m3 3,386
1.1.8[KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku - | m3 9,130
0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
9,13 m3 9,130
1.1.9(KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15| m3 9,130
0109-09 km
9,13 m3 9,130
1.2|380 wykonanie podciagéw i robot murarskich
1.2.1|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3 0,770
0314-02 cegiet
0,77 m3 0,770
1.2.2{KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3 0,160
0314-03 cegiet
0,16 m3 0,160
1.2.3|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 4,200
0314-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
4,2 m 4,200
1.2.4]KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 17,860
0314-05 obsadzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
17,86 m 17,860
1.2.5(KNR-W 4-01 Wykonanie i montaz $ciggow kg 7,748
1303-01
7,748 kg 7,748
1.2.6|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, m2 6,000
0703-02 podciagach, biegach i spocznikach schodowych
6 m2 6,000
1.2.7[KNR-W 4-01 Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg m2 2,656
0704-03 cementowg
2,656 m2 2,656
1.2.8|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3 0,420
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,42 m3 0,420
1.2.9(KNR AT-02 Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m 24,600
2057-01 gipsowych ORTH
24,6 m 24,600
1.2.10{KNR 4-01 0708-02 [Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2 310,000
cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
310 m2 310,000
1.2.11 wykonanie wylewki styrobeton szybkoschnacej do grubosci 5 cm. m2 100,000
100 m2 100,000
1.2.12 gruntowanie i wykonanie szlamu uszczelniajgcego z tasma w narozach m2 100,000
100 m2 100,000
1.2.13 przyklejenie ptytek gresowych 60x30 z fugowaniem i cokotami, silikonowaniem | m2 100,000
pomiedzy cokotem a plytkg
100 m2 100,000
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Lp Kod Opis Jm skl}:dso(\:/:/e llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1.3]492 sucha zabudowa
1.3.1{KNR AT-43 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-wiéknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej| m2 23,600
0109-05 metalowej konstrukcji nosnej o grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym (system 3.65.015)
23,60 m2 23,600
1.3.2(KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt. 1,000
0119-02 drzwi i naswietli
1 szt. 1,000
1.4]525 stolarka budowlana
1.4.1|KNR 13-12 Oscieznice m2 5,500
0902-07
55 m2 5,500
1.4.2({KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe .plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m2 5,500
1022-01 wykonczone. PPOZ EIS 30
55 m2 5,500
1.4.3|KNR-W 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 3,000
0921-16
3 szt. 3,000
1.4.4[{KNR-W 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 3,000
0921-16
3 szt 3,000
1.4.5(KNR-W 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oliwek szt. 3,000
0920-08
3 szt. 3,000
1.4.6|TZKNBK IV -565 |Reczne wykucie podokiennikéw kamiennych lub lastrykowych m 4,000
4 m 4,000
147 murowanie pod okna do poziomu gruntu, montaz oraz wykonanie nadproza szt 2,000
stalowego pod nowe okna
2 szt 2,000
1.4.8[KNR 0-19 0929-03 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 | m2 2,000
m2 - odzysk okien
2 m2 2,000
2|2 Prace przygotowawcze
2.1|KNR 7-28 0205-04 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w | otw. 8,000
$cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
8 otw. 8,000
2.2|KNR 4-01 0706-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach| szt. 16,000
po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
16 szt. 16,000
3|575 instalacje elektryczne
3.1|KNNR 9 0201-01 [Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt. 1,000
1 szt. 1,000
3.2|KNNR 9 0501-02 |Wymiana opraw os$wietleniowych $wietléwkowych do 3x40W szt. 21,000
21 szt 21,000
3.3|KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu gr. 2,3cm do 1.5 m w $cianach z szt. 4,000
0323-03 cegiet
4 szt 4,000
4|623 ROBOTY ZIEMNE | TERMOIZOLACJE
4.1 wykopy przy fundamencie do 3 m w gruncie. Sciana od ul Zygmunta 10 m x 3 m [ m2 30,000
30 m2 30,000
4.2 oczyszczenie scian, dwukrotna izolacja bitumiczna przeciwwilgociowa m2 30,000
dysperbitem
30 m2 30,000
4.3 przyklejenie Styroduru gr. 10 cm masg bitumiczng m2 30,000
30 m2 30,000
4.4 potozenie foli kubetkowe i zasypanie wykopu m2 30,000
30 m2 30,000
4.5 Tynk elewacyjny mozaikowy (siatka + klej + tynk mozaikowy) 1m x 10m m2 10,000
10 m2 10,000
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