OPIS ROBOT DO WYKONANIA

2019-11-06 Szkolna 6 m 1 pustostan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe =
1 Sprzatniecie lokalu | pomieszczenia gospodarczego po najemcy z wywie- kpl
d.1 zieniem na wysypisko | opfatg srodowiskows.
1 kpl 1.000
= I ‘ RAZEM 1.000
2|KNR 4-04 |Rozebranie piecow | trzonow kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1/0510-02
analogia
- 0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
3 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg- m?
d.1 tos¢ do 1 km
Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1 km - do 25 km
Optata $rodowiskowa
0.351 m3 i 0.351
L | 'RAZEM ‘ 0.351
2 Roboty branzy budowlanej =
4|Kalkulacja |Wyjecie | wstawienie nowych drzwi plycinopwych wewnatrzlokalowych - :m2
d.2/wlasna skrzydia drzwiowe oszklone
1.89 'm2 \ 1.890!
| 'RAZEM 1.890
5/Kalkulacja |Zakup dostawa | montaz nawietrakow okiennych szt {
d.2|wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/ KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydel drzwiowych zewnetrznych , wymiana zamkoéw 'szt.
d.2/0803-01 wpuszczanych wielozastawkowych, Wymiana klamek z rozetami
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-01  |Naprawa §redna piecow licowanych kaflami prostokgtnymi (kwadratelowy- m?3
d.2|{1001-02 mi) ‘
analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8/Kalkulacja Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 'm?
d.2 wiasna ‘tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci z kasowaniem przebarwien- do- \
tyczy sufitow
(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie poziome |
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow
30.715 m? 30.715
RAZEM 30.715
9 Kalkulacja |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  'm2
d.2 wlasna ‘tynkow ‘; poszpachlowaniem nieréwnosci z kasowaniem przebarwier - do-
tyczy $cian.
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
‘wierzchnie plonowe
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian
l 184.288 m2 184.288
| RAZEM 184.288
612' Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa podidg drewnianych m?2
30.715 m? 30.715
RAZEM 30.715
11/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?
d.2/1215-04
6.475 m? 6.475
RAZEM 6.475
=L Roboty branZy elektryczne] =
12|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar |
d.3/03 1202-01 kiego napigcia :
3 pomiar 3.000
= | RAZEM 3.000
13/KNR-W 4- |Pierwszy pomiar skutecznoéci zerowania pomiar
d.3/03 1205-05 !
6 pomiar 6.000
RAZEM ‘ 6.000
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
14 KNR-W 4-  Sprawdzenie Samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziata- |prob.
d.3/03 1209-01 |nia wylacznika réznicowopradowego
1 prob. 1.000
e RAZEM 1.000
15 KNP 18 D13 Przygotowanie instalacji elektrycznej do ZE Otwock celem licznikowania szt
d.3)1359-41
1 szt 1.000!
|  RAZEM [ 1.000
—7& ‘Pozycja dia przysziego najemcy remontujgcego lokal we wtasnym zakresie W
16 Prace remontowe przygotowujgce lokal do zasiedlenia nalezy wykonywac TIO | |
d4 ped nadzorem osoby posiadajace] stosowne uprawnienia po$wiadczone
oswiadczeniem, ze lokal nadaje sig do zasiedienia a urzgdzenia grzewcze ‘
\(piece i kuchnie) oraz Instalacji wod - kan. sg sprawne technicznie i nie !
‘stanowia zagrozenia budynkowi i jego mieszkafcom | nadaja sie do eks- ] ,
ploatacji. |
1 0 1.000.
| [RAZEM | 1.000
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