OPIS ROBOT DO WYKONANIA

2019-11-08 Swiderska 58 m 6 pustostan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz | Razem
1 [Roboty rozbiorkowe el v
1 Sprzatniecie lokalu | pomieszczenia gospodarczego po najemcy 2 wywie- "kpl [
d.1 zieniem na wysypisko | opfatg Srodowiskowa. ‘
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
2 Przebudowa podigczenia do kanatu dymowego z doinego na podigczenie szt ‘
di géme czarng rurg zaplecowa z klapka pieca licowanego kaflami prostokat- |
nymi (kwadratelowymi) z pozytywna opinia kominiarskg o prawidiowym
podiaczeniu kanalu dymowego |
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 TZKNBK Doptata w materiale do naprawy/przebudowy trzonéw kuchennych i ogrze- szt.
d.1|XIll -130 waczy za wbudowanie nowego osprzetu - drzwiczki wycierowe - wymiana e 55
1 szt :
‘ RAZEM 1.000
4 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceq. szt
d.1/0323-02 |
1 iszt. 1.000
i RAZEM 1.000
5/KNR 4-01  |Wymiana zamkow wpuszczanych wielozastawkowych dotyczy drawi wejs- szt |
d.1/0919-26 ciowych }
| 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do szt.
d.1/0909-04 25m2
|analogia
2 szt 2.000
| i 'RAZEM 2.000
7/ Kalkulacja |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 'm2 |
d.1,wlasna tynkow z poszpachlowaniem nierownoéci z kasowaniem przebarwien- do-
tyczy sufitow
(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie poziome
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewngtrznych
sufitow
19.594 m?2 19.594
RAZEM ‘ 19.594
8 Kalkulacja |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  'm?2
d.1|wiasna tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci z kasowaniem przebarwien - do-
tyczy Scian.
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-
wierzchnie pionowe '
mkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
n
57.441 m?2 _57.441
RAZEM 57.441
9/KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okien- 'm2
d.1|1209-03 nej o powierzchni ponad 1.0 m2
3.542 m? 3.542
| RAZEM 3.542
10 |Kalkulacja ‘Wyrownanie 1 wypoziomowanie plyta OSB podidg pod posadzki z wykia- 'm?2
d.1|wlasna dzin z tworzyw sztucznych.
Posadzki z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
19.594 m2 19.594
RAZEM 19.594
11 KNR-W 2-  Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych klejone |
d.1/02 1124-04
17 ( 17.000
RAZEM 17.000
12/KNR-W 2-  Okiadziny schodow masa lastryko grubosci 20 mm - stopnie bez profilu m? !
d.1/02 1118-03 zmywane
2.24 m2 . 2.240
= RAZEM 2.240
13 Przygotowanie dokumentacji dla zakladu energetycznego dia zatozenia szt '
d1 licznika i podpisania umowy na dostawe energii do lokalu
1 szt 1.000
'RAZEM 1.000
2 _ Pozycja dla przysziego najemcy remontujgcego lokal we wiasnym zakresie
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
14 Prace remontowe przygotowujace lokal do zasiedlenia nalezy wykonywac 0

d.2 pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia podwiadczone
o$wiadczeniem, ze lokal nadaje sie do zasiedlenia a urzgdzenia grzewcze
(piece | kuchnie) oraz instalacji wod - kan. sg sprawne technicznie i nie
stanowiq zagrozenia budynkowi | jego mieszkaricom i nadajg sig do eks-
ploatacji. |
1 0 1.000

| RAZEM 1.000
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