OPIS ROBOT DO WYKONANIA

2018-11-06 Poniatowskiego 42 m 4 pustostan

Norma PRO Wersja 4 33a Nr seryjny: 3108 Uzy

W Zarzad Gospodadta Mi ) w Otwocky

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe g
1 Sprzatniecie lokalu | pomieszczenia gospodarczego po najemcy z wywie- kpl
d.1 zieniem na wysypisko | opfata Srodowiskowa.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m? |
d.1/0818-05 !
13.841 m? 13.841
RAZEM 13.841
3 Wywiezienie materialow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odleg- m?
d.1 o8¢ do 1 km
Wywiezienle materiatdow z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastgpny 1 km ~ do 25 km
Optata $rodowiskowa
0.208 m? 0.208
RAZEM 0.208
T T Roboty branzy budowlanej
4 KNR 0-19 'Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z | m?
d.2/0929-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno powinno byc wyposazone w nawietrzak
okienny , nosnos¢ urzgdzen zabezpieczajgcych 350 N, przenikalnosé ciep-
fa Uw 1,49 Wim2K, przepuszczainosc powietrza 4 , w kolorze biatym
3.703 m2 3.703
! | RAZEM 3.703
5 KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy powlekanej - |m2
d.2/0506-01 parapet zewnetrzny ‘
0.363 m? 0.363
'RAZEM ‘ 0.363
6|Kalkulacja |Wyjecie | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - stanowigce wejécie do m? {
d.2|wiasna lokalu | pomieszczenia przynaleznego z klatki schodowej wejécie do
lokalu.
4.752 m?2 4752
= = RAZEM 4.752
7|KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do |szt.
d.2|0909-04 2.5m2
analogia
1 szt. ___1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 2-02  Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach, Wewnetrzne  m?2
d.2 0817-01 gladzie gipsowe na sufitach. Gruntowanie podiozy pod malowanie emulsyj-
analogia ne - powierzchnie poziome. wukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- |
rych tynkéw wewnetrznych sufitéw,
13.841 mZ 13.841
RAZEM 13.841
9/KNR 2-02  Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach, Wewnetrzne | m?
d.2/0817-01 gladzie gipsowe na scianach Gruntowanie poditozy pod malowanie emul-
analogia syjne - powierzchnie pionowe. wukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
‘starych tynkéw wewnetrznych écian
160.388 m?2 60.388
f e | RAZEM 60.388
d‘lg ml: 5-32 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg grzejnikow radiatorowych | m2
6.270 \m2 ___ 62701
o RAZEM 6.270
11/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbq olejng Irur wodociggowych | gazowych o §r.do 'm
d.2{1512-01 50 mm
10.1 m __10.100
RAZEM 10.100
12|Kalkulacja |Wyréwnanie | wypoziomowanie plyta OSB podiug pod posadzki z wykia- |m?2
d.2\wiasna dzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowepanele i wykia-
\dziny pcv pyta osb
13.841 m? 13.841
RAZEM 13.841
13/KNR-W 2-  |Posadzki - listwy przy§cienne z tworzyw sztucznych kiejone 'm
d.2/02 1124-04 ‘
19.668 m - 10.668.
| RAZEM 19.668
14 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej 'm?2
d.211209-02 0 powierzchni do 1.0 m2
analogia
0.56 m2 0.560
| RAZEM 0.560
3 Roboty branzy sanitarne| N




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
2019-11-06 Poniatowskiego 42 m 4 pustostan
Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
15/KNR-W 4- | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejsé doplywowych i kpl.
d.3/02 0235-04 |odptywowych - zlewozmywak stalowy z szafka 2 ki
1 {
RAZEM 1.000
16 kalk wiasna |Mycie urzadzen sanitrnych: ziewozmywak stalowy kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/ KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow 2eliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmy- szt
d.3/0220-05 wak po umyciu.
1 szt. | 1.000.
RAZEM ! 1.000
18 KNR 2-15  Montaz syfon zlewozmywaka szt. |
d.3/0213-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$é odptywowych z rur | ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.3/0208-03 kowanego PCW o ér. 50 mm. Ziewozmywak
1 szt, 1.000
| RAZEM 1.000
20|KNR-W 4- wymiana beterii zlewozmywakowej szt
d.3/02 0132-01
1 szt. 1.000
—= RAZEM 1.000
21/KNR-W 4- |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 50-80 mm.  msc.
d.3/02 0236-03 zlew
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 4- |\Wymiana zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt.
d.3/02 0124-02
1 szt. 1000
= 'RAZEM 1.000
23/KNR-W 2- |Préba szczelnoéci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych z 'm |
d.3/150127-01 |usunigciem ewentualnych wyciekow. \
Przedmiar dodatkowy - ilo§¢ prob szczelnosci
1 prob, 1.000
5 m 5,000/
RAZEM | 5.000
4 Roboty branzy elektrycznej = =
24 KNR-W 4- /Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.
d.4/03 0304-02
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
25 KNR-W 4- Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie szt |
d.4/03 0306-04 |uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle . .
3 szt. 3.000,
RAZEM I 3.000
26|KSNR 5 Montaz | dostawa kuchenki elektrycznej dwupalnikowej 220V szt
d.4/0201-01
1 szt 1.000
= RAZEM 1.000
27 KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziata- | prob.
d.4|03 1209-01 |nia wylgcznika réznicowopradowego
1 prob. 1.000
_al e . RAZEM 1.000
28/KNR-W 4- | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania 'pomiar | \
d.4/03 1205-05 ! \
7 pomiar | 7.000
. o RAZEM 7.000
29 KNR-W 4- |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
d.4/03 1202-01 |kiego napigcia L.
! 3 ‘pomiar 3.000
I . - 'RAZEM 3.000
30 KNP 18 D13 Przygotowanie instalacyi elektrycznej do ZE Otwock celem licznikowania szt
d.4 1359-41 \
‘analogia
I 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
S Prace naprawcze pomieszczenia przynaleznego =

B
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OPIS ROBOT DO WYKONANIA
2019-11-06 Poniatowskiego 42 m 4 pustostan
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz | Razem
31]KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekane; - m2
d.5/0506-01 parapet zewnetrzny
0.990 |m2 0.990
| RAZEM ‘ 0.990
32 KNR-W 4- Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m?
d.5 01 0519-01 papq wierzchniego krycia
5.2 m? 5.200
RAZEM 5.200
33KNR-W 4- |Obicie drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, podiog itp. blachg ocyn- |m?
d.5/01 0539-09 |kowang ‘
1.02 ‘m2 1.020
RAZEM 1.020
6 Pozycja dia przyszlego najemcy remontujacego lokal we wiasnym zakresie ——
34 Prace remontowe przygotowujace lokal do zasiedlenia nalezy wykonywaé 0
dé pod nadzorem osoby posiadajace] stosowne uprawnienia poswiadczone
w ‘o$wiadczeniem, 2e lokal nadaje sie do zasiedlenia a urzadzenia grzewcze
(piece i kuchnie) oraz instalacii wod - kan. sg sprawne technicznie i nie
stanowia zagrozenia budynkowi i jego mieszkaricom i nadajq sig do eks-
ploatacji.
0 . 0 ____0.000
| RAZEM 0.000
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