SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Prace remontowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego

i przejezdności ulic
I. Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania wykonania i odbioru robót związane z usuwaniem awarii i wykonaniem drobnych prac naprawczych na drogach gminnych na terenie gminy Otwock.

II. Technologia wykonania robót

Zakres planowanych robót remontowych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze
Polegają na robotach rozbiórkowych poszczególnych elementów drogi (nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, nawierzchni parkingów, krawężników, obrzeży trawnikowych), na wykonaniu koryta w jezdni, czy wykonaniu ewentualnych robót ziemnych. Wyłamanie poszczególnych elementów drogi należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Następnie należy przesortować materiał uzyskany z rozbiórki. Materiał (nawierzchnia z kostki betonowej, płyty chodnikowe, nawierzchnia z mas mineralnych, krawężniki, obrzeża trawnikowe, podsypka cementowo-piaskowa) nie nadający się do ponownego wykorzystania należy ułożyć w stosy celem wywiezienia go na zwałkę. Pozostały materiał należy ponownie wykorzystać w n/w robotach remontowych.

W przypadku wykonania koryta w jezdni po odspojeniu gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę należy wyprofilować dno koryta z mechanicznym zagęszczeniem, uformować pobocze z wyrównaniem do wymaganego profilu i zagęścić go.

Roboty ziemne należy wykonywać koparką z jednoczesnym załadunkiem ziemi na samochody celem wywozu na zwałkę. W przypadku wystąpienia wód w wykopie należy ręcznie wykonać rowki odwadniające. Po wykonaniu poszczególnych prac remontowych wykop należy zasypać wymaganym materiałem zagęszczając grunt warstwami 30 cm. Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,97-1,00 określonej w badaniu „Proctora”.

2. Roboty remontowe

W zakres prac remontowych wchodzi usuwanie wszelkich awarii i wykonywanie drobnych prac naprawczych (zapadnięcia, nierówności, spękania) poszczególnych elementów drogi (nawierzchnia jezdni, nawierzchnia chodników, nawierzchnia parkingów, krawężniki, obrzeża trawnikowe, studzienki w pasie drogowym, znaki drogowe). Wyszczególnienie prac remontowych wraz z opisem niezbędnych czynności przedstawiono poniżej:

2.1 PODBUDOWA

2.1.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym

· Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze.

· Zwilżenie podbudowy wodą,
· Rozścielenie warstwy tłucznia,
· Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwy tłucznia.

· Zagęszczenie warstwy wyrównawczej ręcznie lub mechanicznie.

· Sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.

2.1.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

· Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa.

· Ręczne odrzucenie nadziarna.

· Zagęszczenie warstwy dolnej.

· Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa.

· Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżeniem wodą.

· Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

2.2. NAWIERZCHNIA JEZDNI

Konstrukcję nawierzchni poszczególnych elementów drogi ustalono w oparciu o obowiązujące w budownictwie drogowym przepisy prawne, katalogi, normy po rozpoznaniu: warunków gruntowo- wodnych podłoża i określeniu jego grupy nośności (G) oraz ustaleniu kategorii ruchu (KR).

2.2.1. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

· Rozebranie nawierzchni.

· Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.

· Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki cementowo-piaskowej z jej ubiciem.

· Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.

· Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ręcznym ubiciem.

· Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni.

· Wypełnienie spoin piaskiem.

2.2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

· Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej

        przygotowaniem.

· Wyrównanie ułożonej warstwy podsypkowej szablonem.

· Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem ręcznym.

· Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni.

· Wypełnienie spoin piaskiem.

Nawierzchnię jezdni oraz wjazdów na posesję należy wykonać z kostki betonowej odpowiadającej wymaganiom normy PN-EN 1338:2005 (Betonowe kostki brukowe). Wymagania i metody badań.) oraz posiadającej aktualne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym. Kształt i kolor kostki do uzgodnienia z Inwestorem. Podsypka cementowo-piaskowa powinna być wykonana z piasku zmieszanego z cementem w stosunku 100-200 kg cementu na 1 m3 piasku. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3-5 cm. Kostkę należy ułożyć w taki sposób, aby szerokość szczelin pomiędzy kostkami wynosiła 2-3 mm, a następnie ubić przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Szczeliny należy zaspoinować piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek. Nierówności nawierzchni mierzone łatą zgodnie nie powinny przekraczać 8 mm. Tolerancja spadków poprzecznych +0,5%, tolerancja rzędnych niwelety nie więcej niż+10 mm.

2.2.3. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 lub 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

· Rozebranie nawierzchni jezdni.

· Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.

· Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki wraz z jej ubiciem.

· Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.

· Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych z ręcznym ubiciem.
· Wypełnienie zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.
· Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą cementową przez

              posypywanie piaskiem i polewanie wodą.

Nawierzchnię jezdni oraz parkingów należy wykonać z płyt betonowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 1339:2005 (Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.) oraz posiadającej aktualne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym. Płyty betonowe należy układać z zachowaniem istniejących podłużnych i poprzecznych spadków. Sposób układania płyt zgodnie z istniejącym ułożeniem.

2.2.4. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową

· Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.

· Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.

· Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.

· Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej na głębokość
        uszkodzeń.

· Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.

· Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej należy zastosować bitum posiadający aktualne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym. Oczyszczone miejsce należy skropić bitumem w ilości 0,5-0,8 kg/m2, następnie zasypać warstwą czystego kruszywa i zagęścić. Zagęszczoną warstwę ponownie skropić bitumem w ilości 1,3-2,5 kg/m2 i przysypać kruszywem o wymiarach i ilości zależnego od głębokości uszkodzeń nawierzchni.

2.3. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

2.3.1. Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

· Rozebranie nawierzchni.

· Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.

· Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki cementowo-piaskowej z jej ubiciem.

· Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.

· Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ręcznym ubiciem.

· Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni.

· Wypełnienie spoin piaskiem.

2.3.2. Chodniki z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

· Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej

· przygotowaniem.

· Wyrównanie ułożonej warstwy podsypkowej szablonem.

· Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem ręcznym.

· Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni.

· Wypełnienie spoin piaskiem.

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej odpowiadającej wymaganiom normy PN-EN 1338:2005 (Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.) oraz posiadającej aktualne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym. Kształt i kolor kostki do uzgodnienia z Inwestorem.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna być wykonana z piasku zmieszanego z cementem w stosunku 100 kg cementu na 1 m3 piasku. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Kostkę należy ułożyć w taki sposób, aby szerokość szczelin pomiędzy kostkami wynosiła 2-3 mm, a następnie ubić przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Szczeliny należy zaspoinować piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek. Nierówności nawierzchni mierzone łatą zgodnie nie powinny przekraczać 8 mm. Tolerancja spadków poprzecznych +0,5%, tolerancja rzędnych niwelety nie więcej niż +10 mm.

2.3.3. Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm lub 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

· Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu podsypki piaskowej wraz z jej

        przygotowaniem.

· Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z ręcznym

        ubiciem płyt.

· Wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem.

· Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą przez posypanie piaskiem

              i polewanie wodą.

Nawierzchnię chodników należy wykonać z płyt betonowych odpowiadających normie PN-EN 1339:2005 (Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.) oraz posiadających aktualne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym.

Płyty należy ułożyć w taki sposób, aby szerokość szczelin pomiędzy nimi wynosiła 2-3 mm, a następnie ubić przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Szczeliny należy zaspoinować zaprawą cementową. Nierówności nawierzchni mierzone łatą zgodnie nie powinny przekraczać 5 mm. Tolerancja spadków poprzecznych +0,5%, tolerancja rzędnych niwelety nie więcej niż +10 mm.

2.4. KRAWĘŻNIKI

2.4.1. Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce

          cementowo-piaskowej

· Odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze.

· Wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze.

· Oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie zaprawy cementowej.

· Uzupełnienie i wyrównanie podsypki cementowo-piaskowej z jej przygotowaniem.

· Ustawienie krawężników.

· Zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi.

2.4.2. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

· Rozścielenie podsypki piaskowej.

· Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem.

· Ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych..

· Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

Krawężniki betonowe o wym. 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340:2004 (Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań). Ława z betonu klasy B10 wg normy PN-88/B-06250.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, cement wg normy PN-EN 197:2002, piasek wg normy PN-EN 13043:2004. Zaprawa do wypełnienia szczelin 1:2.

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w wyjątkowych przypadkach może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Tolerancja przy odbiorze robót:

· odchylenie linii krawężników w planie – max. odchylenie może wynieść ± 1 cm (na

              każde 100 m), odchylenie niwelety – max. ± 1 cm (na każde 100 m);

· równość górnej powierzchni krawężników – tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową do

             1 cm (na każde 100m);

2.5. OBRZEŻA
2.5.1. Przestawienie obrzeży 30x8 cm na podsypce piaskowej

· Odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi.

· Wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze.

· Oczyszczenie obrzeży.

· Uzupełnienie i wyrównanie podsypki wraz z ubiciem.

· Ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa.

· Obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem.

· Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy.

· Pielęgnacja spoin obrzeży przez polewanie wodą.

2.5.2. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej

· Przygotowanie podsypki piaskowej wraz z jej rozścieleniem.

· Ustawienie obrzeży.

· Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych.

· Oczyszczenie i wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem.

· Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem

Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm, gatunku I, powinny być wykonane z betonu klasy B30. Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.Tolerancja przy odbiorze robót:

· odchylenie linii obrzeży w planie – max. odchylenie może wynieść ± 1 cm (na każde

              100 m), odchylenie niwelety – max. ± 1 cm (na każde 100 m);

· równość górnej powierzchni obrzeży – tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową do

             1 cm (na każde 100m);

· dokładność zaspoinowania – wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co 10 m).

2.6. ZNAKI DROGOWE

· Wykonanie wykopów pod słupki.

· Ustawienie słupka w pionie.

· Zasypanie gruzem i ziemią, ubicie.

· Przymocowanie znaku drogowego do słupka.

2.7. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA WŁAZÓW KANAŁOWYCH, DLA

       KRATEK ŚCIEKOWYCH ULICZNYCH, DLA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH

       I GAZOWYCH

· Zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia.

· Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki.

· Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia.

· Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

· Wykonanie deskowania.

· Ułożenie i zagęszczenie betonu.

· Rozebranie deskowania.

· Osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej

              przygotowaniem.

III. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszelkie roboty remontowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót pracownicy powinni sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
Roboty remontowe należy wykonywać po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robót i oznakowaniu go stosownymi znakami drogowymi i urządzeniami ostrzegawczo-zabezpieczającymi. Roboty mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy. Pracownicy znajdujący się w rejonie robót powinni być ubrani  w odpowiednią odzież ochronną.
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji należy niezwłocznie przerwać prace i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną siecią podziemną dalszy sposób wykonywania robót. Specjalistyczny sprzęt i maszyny powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Po zakończeniu robót remontowych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

IV. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Materiały użyte do realizacji remontu muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych, atestów lub certyfikatów oraz muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

V. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót powinny zapewnić prawidłowe ich wykonanie oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie placu budowy, jak również nie oddziaływać zbyt negatywnie na środowisko, tj. powinny spełniać normy w zakresie emisji hałasu i spalin.

VI. Wymagania dotyczące środków transportu

Transport elementów i prefabrykatów budowlanych związanych z wykonaniem robót remontowych powinien odbywać się w sposób zgodny z przepisami BHP i uniemożliwiający ich uszkodzenie.

VII. Kontrola jakości robót

W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy: 

a) jakość elementów, prefabrykatów, materiałów budowlanych stosowanych w czasie prac remontowych;

b) prawidłowość w wykonaniu poszczególnych prac remontowych, zarówno ukrytych, jak i widocznych (m.in. stopień zagęszczenia oraz wymiary podbudowy; podsypki; proporcje mieszanek mineralno-asfaltowych, lepiszczy, kruszywa, zapraw cementowych, podsypki; dokładność ułożenia elementów drogi, dokładność zawibrowania nawierzchni, dokładność wypełnienia spoin, spadki poprzeczne i podłużne, dokładność regulacji studzienek; uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

VIII. Odbiór robót budowlanych

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną jeżeli wszystkie elementy wymienione w pkt VIII zostały zrealizowane prawidłowo. Odbiór robót następuje protokólarnie na podstawie wcześniej przeprowadzonej kontroli jakości robót. W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, który będzie prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie Inspektorowi Nadzoru. 

2) Odbiorowi częściowemu i ostatecznemu robót – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Zakończenie robót oraz gotowość ich do odbioru zgłasza                  Wykonawca telefonicznie Inspektorowi Nadzoru. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót odbiega od wymaganej Specyfikacją Techniczną, komisja wyznaczy roboty poprawkowe lub uzupełniające i ustali nowy termin odbioru. Do odbioru częściowego, czy ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· obmiary wykonanych prac;

· deklarację zgodności wbudowanych materiałów;
· oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami,

      normami i Specyfikacją Techniczną.

3) Odbiorowi pogwarancyjnemu – polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub ostatecznym oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym robót. Przy robotach asfaltowych będą przeprowadzane przeglądy po okresie zimowym.

IX. Sposób rozliczenia robót

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w projekcie umowy stanowiącej

załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
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