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PGE Dystrybucja S.A

Minisk Mazowiecki, 13-03-2018 r.
18-G4/5/00750

Zatqgcznik nr 1 do Umowy nr 18-G4/UP/00750 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Otwock
ul. Armii Krajowej 5

05-400 Otwock

Warunki przytaczenia nr 18-G4/WP/00750 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zespot Szkolno-Przedszkolny w Wolce Mlagdzkiej, Sala
sportowa z zapleczami
Lokalizacja: gmina Otwock, miejscowos¢ Otwock, ul. Stefana Zeromskiego 235, nr dz. 23, 22/2,22/4,

22/11 obreb 242

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie sz2czegotowych  warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 7 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

2 dnia 13-02-2018, okresla sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: projektowana stacja transformatorowa 0158 (wélka Migdzka 1] odrgbne opracowanie

dla GDDKIA.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyigczanego: zaciski na listwie zaciskowej za

uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytagczeniowa: 30,30 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyfacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Zrealizowanie inwestycji sieciowej wedlug odrebnego opracowania dla GDDKIA warunki nr 18-
G4/WP/00102 - przebudowa stacji transformatorowej, budowa przytacza i ztgcza kablowego.

5.2. Wykonanie przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2 (oddzielny obwdd ze stacji transformatorowej wg
pkt. 1)., o diugosci ok. 50 m ze ztaczem typu ZK-2+PP-1+5L-1 (przelotowe na jeden ukiad pomiarowy
pétposredni oraz jeden uktad pomiarowy bezposredni, wyposazone w roztgczniki hezpiecznikowe
izolacyjne listwowe. Materiaty pochodzace z demontazu przekazac do RE Minsk Mazowiecki
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6.1.  Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1, zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemow
pomiarowych w szczegoinosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A."

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 50 [A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢
=0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przyfgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany 2akresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie

opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
A
ZAZGODNOSC o przylgczenie.
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15.2. Projekt nalezy skoordynowac z warunkami nr. IS-WWP/OOIOZ, 18-G4/WP/00749, 18-G4/WP/00752

15.3. Koncepcje i projekt uzgodnic w RE Mirsk Mazowiécki.

15.4. Nr projektu PNO 18-G4/PI/00749. &
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Warunki przytaczenia opracowat:




