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ORIENTACJA TERENU
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STRON ŚWIATA
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242-23 NUMERY DZIAŁEK OBJĘTE
OPRACOWANIEM

GRANICE DZIAŁEK WCHODZĄCE W
SKŁAD OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE OBIEKTY  ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDYNEK ISNIEJĄCEJ SZKOŁY

BUDYNEK ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

SCHODY ZEWNĘTRZNE

OBRZEŻE  BETONOWE-ISTNIEJĄCA SZKOŁA

ISNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZO- MAGAZYNOWY

PROJEKTOWANE OBIEKTY:

PROJEKTOWANY BUDYNEK SZKOŁY-I ETAP INWESTYCJI

PROJEKTOWANA PRZEŁĄCZKA - I ETAP INWESTYCJI

PROJEKTOWANA PRZEŁĄCZKA - II ETAP INWESTYCJI

PROJEKTOWANA ALTANA
MAT

PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNCYJNE -

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

PROJEKTOWANA BIEŻNIA-SKOKI W DAL

WIATA ŚMIETNIKOWA

PLAC ZABAW

ELEMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI:

SCHODY I POCHYLNIE TERENOWE:

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

ILOŚĆ KONDYGNACJI OBIEKTÓW

WJAZD NA DZIAŁKĘ

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA -KOSTKA BRUKOWA
( DOJAZDY DO OBIEKTÓW, UTWARDZONY PLAC, DROGA
PPOŻ) .

PROJEKTOWANE PARKINGI

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
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PROJEKTOWANE BOISKO

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW -URZĄDZENIA:

P

woD75

KD160

KD160

WS75

1.HUŚTAWKA PODWÓJNA MALUCH

2.PIASKOWNICA KWADRATOWA O BOKU 1,8M

3.KIWAK KOŃ RYCERSKI

4.HUŚTAWKA WAŻKA BEZ OPARCIA

5.KIWAK HIPCIO

6.KIWAK SKUTER

7.KOSZ NA ŚMIECI Z DASZKIEM

8.ŁAWKA

LOKALIZACJA URZADZEŃ PRZENIESIONYCH Z OBECNEGO PLACU UI

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 8 NA DZIAŁKACH

NUMER 23,22/2,22/11,242 W OTWOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NUMER 8, DZIAŁKI NUMER 23,22/2,22/11,242
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ETAP I
OBJĘTY
WNIOSKIEM

UTWARDZENIE ULICY LASKOWEJ

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY:

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
-9 SZTUK

NASADZENIA
- ZIELEŃ WYSOKA:

ŚWIERKA SREBRZYSTY -16 SZTUK

KLON JESIONOLISTNY 24 SZT

PROJEKTOWANE SKARPY

LINIE ROZGRANICZAJĄCE-NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY
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PRZYŁĄCZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PROJEKTOWANA STACJA TRAFO

PRZYŁĄCZ WODY

PRZYŁĄCZ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ
Z INSTALACJĄ WODY SZAREJ

INSTALACJA WODY SZAREJ (DO SPŁ. TOALET)

PRZYŁĄCZ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZBIORKI LPG
6400L PRZYŁĄCZ GAZU

ISTNIEJĄCE HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE I ISNTALACJA WEWN. T
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WUBURZENIE ISTNIEJĄCEGO
UDYNKU SZKOŁY
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