AUDYT OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

1. Przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej
MODERNIZACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

2. Podmiot u ktérego zostanie lub zostato zrealizowane przedsiewziecie:

Imie i nazwisk lub nazwa:
Urzad Miasta Otwocka

Adres: ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

3. Miejsce lokalizacji przedsiewziecia

Adres: Ztobek Miejski w Otwocku
05-400 Otwock

u. Wronia 7
4. Audyt sporzadzit
Imie i nazwisko. mgr inz. Piotr Bryzek

5. Data sporzadzenia audytu. kwiecien 2019
(aktualizacja)



Audyt o$wietlenia wewnetrznego - Ztobek Miejski w Otwocku, ul. Wronia 7 2/13

AUDYT OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

Spis tresci:

1.

2.

Karta Audytu efektywnosci energetycznej
Charakterystyka przedsiewziecia

Dokumenty i dane Zzrodtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji

Ocena optacalnosci

. Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej
. Montaz OZE do zmniejszenia zuzycia energii elektr. do oswietlenia budynku-fotowoltaika

. Podsumowanie



Audyt o$wietlenia wewnetrznego - Ztobek Miejski w Otwocku, ul. Wronia 7 3/13

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania
05.04.2019

Podstawowe informacje dotyczgce przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci

energetycznej

Wymiana o$wietlenia wewnetrznego w budynku
ztobka oraz montaz paneli fotowoltaicznych

Opis przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci
energetycznej (max 250 znakow)

Przedsiewziecie polega na wymianie istniejgcych zrodet Swiatta
na energooszczedne oraz montaz paneli fotowoltaicznych

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego (numer
PESEL albo nazwa), u ktérego zostanie zrealizowane
przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci
energetycznej lub przedsiewziecie takie zostato

zrealizowane

Urzad Miasta Otwocka,
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5
NIP 532-187-57-79

Data rozpoczecia
przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci
energetycznej albo planowana
data rozpoczecia tego
przedsieziecia*:

Data zakonczenia
przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci
energetycznej **:

Planowana data zakonczenia
przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci
energetycznej *:

Wyrazony w latach
kalendarzowych czas
zwrotu przedsiewziecia

2019 2020 - 7,22
Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnos$ci energetycznej (na podstawie audytu efektywnos$ci
energetycznej)

Srednioroczna oszczedno$é

energii koncowej: 17 658 [KWh/rokK] 1,518 [toe/roK]
Sednioroczna oszczednosé

energii pierwotnej: 52 975 [kWh/rok] 4,555 [toe/rok]
Szacowana wielko$¢ redukciji

emisji CO2***; 14,34 [ton/rok]

Dane sporzgdzajgcego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i Nazwisko:

Piotr Bryzek

Nr uprawienia:

Swiadectwo ukonczenia studiéw podyplomowych "Cieptownictwo, ogrzewnictwo z
audytingiem energetycznym" oraz Zaswiadczenie FPE nr 99/06, wpis do rejestru
MIIR nr 2092

mgt in3/ Piotr Bryzek

Nr telefonu: 607-786-800 i/ ndy Piotr Dy
Wr rej{ Ministerstwa Infrpsiryktury 2022
tkl. kam. 607 786 800
Podpis: ’

*W przypadku przedsiewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsiewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

“* Na podstawie wskaznikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zatgczniku nr 1 do rozporzadzeniarozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspélnotowym systemem handlu

uprawnieniami do emisji (Dz.

U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami do

raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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2. Charakterystyka przedsiewzigcia

1.Dane ogdélne

1. |Konstrukcja/technologia budynku

tradycyjne
2. |Liczba kondygnacji 3
. . 3
3. [Kubatura czesci ogrzewane;j [m7] 5571
. . 2
4. |Powierzchnia budynku netto [m?] 1762
5. |Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m2] 0
6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 1762
" [niemieszkalnych [m?]
7. |Liczba osob uzytkujacych budynek 123

8. |Charakterystyka oswietlenia

gtéwnie w oparciu o swietlowki i

zarowki zarowe

2. Charakterystyka energetyczna o$wietlenie w budynku

1. [Obliczeniowa moc systemu o$wietlenia [kW] 15,6 7,1
2. |[Roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia [ KWh/rok] 18042,9 7118,5
3. |llo$¢ opraw 290,0 290,0
3. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzgdzania audytu) ®)

1. |Optata za 1 kWh energii elektrycznej 0,74 0,74

4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia modernizacyjnego

1. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii koncowej [%] 61%

2. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii koncowej [kWh/rok] 10924,4
3. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej [kWh/rok] 32773,2
4. |Roczna oszczedno$¢ kosztow energii [zt/rok] 8084,06
5. [Planowane koszty catkowite przedsiewziecia [zi] 58372,00
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3. Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu

3.1. Dane ogdlne

Wykonano inwentaryzacje oswietlenia budynku okreslajgca liczbe zainstalowanych

punktéw Swietinych oraz rodzajow zastosowanych zrodet Swiatta

3.2. Dokumentacja projektowa:

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny adaptaciji budynku ztobka
- Audyt odwietlenia wewnetrznego budynku z 2015 r.

3.3. Inne dokumenty
Umowa z dostawcg energii elektrycznej
Normy i rozporzgdzenia:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 )

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu sporzgdzania
audytu efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii
(Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmow oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego, ze zmiang wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia
2015 r.. Dalej zwane Rozporzgdzeniem dot. audytow termomodernizacyjnych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888).
Dalej zwane Rozporzgdzeniem dot. Swiadectw energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 5 lipca 2013
r. Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

3.4. Data wizji lokalnej

19.11.2015

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci polegajacej na wymianie istniejgcych zrédet
Swiatta oswietlenia wewnetrznego na nowe.

Oswietlenie wbudowane w budynku wykonane jest w oparciu o energochtonne oprawy zarowe i
swietldbwkowe indukcyjne, ktére czesto nie zapewniajg normowego oswietlenia we wszystkich
pomieszczeniach. Podstawowym celem modernizacji jest zmniejszenie energochtonnosci oswietlenia
oraz dodatkowo zapewnienie prawidtowego, zgodnego z normami, natezenia o$wietlenia w
pomieszczeniach budynku.

5/13
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalaciji
4.1 Zestawienie istniejacych opraw o$wietleniowych
llos¢ Moc P Jedn. Moc |Moc
. ilos¢ zrédet . . Skorygowana moc
C . sztuk jednostkow |, . catkowita catkowita -
Lp.|Rodzaj oswietlenia iy Swiattaw . . catkowita Czas pracy
opraw |azrodta - zianstalowa |wszystkich )
- - oprawie , wszystkich opraw
oswietl. |Swiatta nego zrdta |opraw
- szt W szt W w w h/rok
Swietlowka zapton
1 indukcyjny 114 18 72 8208 10670,4 1000
2 |zarowka 118 60 60 7080 7080 1000
3|oswietlenie LED 58 5 5 290 290 1000
4
5
6
7
8
9
Razem 290 15578 18 040 1000
4.2 Opis usprawnienia
Budynek posiada 232  opraw podlegajgcych modernizaciji
Modernizuje sie oprawy o tgcznej mocy skorygowanej 17,75 kW

Usprawnienie polega na:
- wymianie oprawy oraz redukcji mocy zrodto Swiatta;
- wymianie zrédta Swiatta
- montazu licznika energii elektrycznej, z mozliwoscig przesytu danych do systemu zdalnego monitorowania

zuzycia energii.

Nowe oswietlenie typu LED opiera sie o energooszczedne oswietlenie, ktére charakteryzuje sie:
- zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy;
- mozliwoscig wielokrotnego zatgczania o$wietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci zrédet Swiatta;
- brakiem efektu pulsowania swiatta;
- niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy czas zycia oprawy);

- wiekszg odpornoscig na wahania napiecia;

- zywotnoscig min. 50 000 godzin

Koszt usprawnienia w tym koszty projektu i doboru opraw:
Catkowita moc zainstalowana

Oszczednosci energii:

58 372,00 zt

7,13 kW

59,85%
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5. Ocena optacalnosci

5.1 Modernizacja pomieszczen

Lp. Oméwienie Jedn. Stan istniejgcy Modernizacja
moc jednostkowa opraw oswietlenia podstawowego
1 W/m? 10,24 4,04
wbudowanego Py
9 wspotczynnik uwzgledniajgcy obnizenie natezenia ) 1 1
oswietlenia do poziomu wymaganego Fc
3 |czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia, tp h/rok 900 900
4 |czas uzytkowania oswietlenia w ciggu nocy, ty h/rok 100 100
5 wspotczynnik uwzgledniajgcy nieobecnosé uzytkownikow w ) 10 10
miejscu pracy, Fo ' '
wspotczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie swiatta
6 . - . - 1,0 1,0
dziennego w oswietleniu, Fp
roczne zapotrzebowanie na energie koicowg na
7 . . kWh/rok 18 042,9 7 118,5
oswietlenie Ey
8 |Roczne oszczednos$¢ energii na oSwietlenie AE, KWh/rok 10 924,4
9 [|Jednostkowy koszt energii elektycznej zHkWh 0,74 0,74
10 |Koszt oswietlenia zt 13 351,73 5 267,68
11 |Roczne oszczednos¢ na o$wietlenie AEy zt/rok 8 084,06
12 [Koszy catkowite usprawnienia zt 58 372,00
13 |SPBT= Ny/AO,, lata 7,22
Usprawnienie polega na:
- wymianie oprawy oraz redukcji mocy zrodto Swiatta;
- wymianie zrédta Swiatta
Ceny (brutto) przyjeto wedtug srednich cen rynku lokalnego
Koszt : 58 372 zt SPBT= 7,22
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6. Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Roczne Roczne
U ieni Planowane koszty |oszczednosé|oszczednosé Roczne
spravx_/mer}layv . M M oszczednosé |SPBT
Lp. przedsiewzieciu catkowite energii energii KOSZtOW
modernizacyjnym koncowej koncowej
z % kWh/rok zirok lata
1. |Oswietlenie 1 58 372 61% 10924 8 084 7,22
2. |Suma 58 372 61% 10 924 8 084 7,22
6.1 |Energia koncowa i pierwotna
Lp Opis Energia koncowa wi Energia pierwotna Emisja CO2
GJ/rok | kwh/rok - GJlrok | kWnh/rok kg/kWh | kg/rok
Przed modernizacja
1 [Oswietlenie 18 043 3 54 129 0,812 14 651
Po modernizacji
1 |Oswietlenie 7118 3 21 355 0,812 5780
Oszczednos¢ 10 924 32773 8871
elektownie zawodowe

Nosnik energii :

wi

Emisja CO2, kg/GJ:
Emisja CO2, kg/kWh:

3
225,56
0,812

energetycznej)

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej (na podstawie audytu efektywnosci

Srednioroczna oszczedno$é energii
1 Jkoncowej: 10 924 [kWh/rok] 0,939 [toe/rok]
Srednioroczna oszczedno$é energii
2 |pierwotnej: 32 773] [kWh/rok] 2,818 [toe/rok]
3 |Szacowana wielkos¢ redukcji emisji CO2***: 8,87 ton/rok
1ltoe = 41,868 GJ
1toe = 11630 kWh

Wskazniki emisji CO2 - wg danych z raportu: Wskazniki emisyjnosci CO2 dla energii elektrycznej na podstawie
informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2017 rok opublikowane

w grudniu 2018 roku.

http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy do pobrania/wskazniki emisyjnosci/Wskazniki emisyjnosci 2018.pdf



http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/Wskazniki_emisyjnosci_2018.pdf
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7. Montaz OZE do zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej do oswietlenia budynku-fotowoltaika

Opis:

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w energie elektryczng dla wtasnych potrzeb - dla energii
pomocniczej, c.0., c.w.u. i oSwietlenia - proponuje sie montaz zestawu paneli fotowoltaicznych
wytwarzajgcych energie elektryczng

Panele fotowoltaiczne o mocy tgczne;j: 7,2 kKW
Energia elektryczna dostarczona do sieci: 6,734 MWh
- szczegotowe obliczenia przedstawia zatacznik nr 1
Lp. Jedn. . S_ta_n Stan po-
istniejgcy modernizacji
1 Energia glektryczna uzyskana z zestawu paneli GIlrok 0,00 24,24
fotowoltaicznych

2 |optata za 1 kWh energii elektryczne;j zZt/kWh 0,74 0,74

3 |Roczne optata za energie zl/a 0 4983

4 |Roczny zysk zt/a 0 4983

5 |Roznica zt/a 4983

6 |Koszt zt 46 800,00

7 |SPBT lat 9,39
Podstawa przyjetych wartosci
Koszt zawiera cene brutto za caly zestaw + montaz
Przyjeto cene wedtug danych rynku lokalnego

KOSZT 46 800 zt SPBT | 9,4 lat

9/13
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8. Podsumowanie

8.1 Zastosowanie usprawnienia i metoda okreslenia ich efektow

Usprawnienia w ramach przedsigwziecia

Metoda okreslenia efektow usprawnienia (zrodta danych,
metody obliczeniowe, programy komputerowe)

Modernizacja oswietlenia

Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych

zawartych w metodyce dotyczgcej Swiadectw energetycznych.
Obliczenie efektéw ekonomicznych na podstawie cen zakupu
materiatdw i robocizny oraz cen energii

Montaz paneli fotowoltaicznych

Obliczenie energii wg metod obliczeniowych zawartych w

metodyce dotyczacej Swiadectw energetycznych. Obliczenie
efektow ekonomicznych na podstawie cen zakupu materiatow i
robocizny oraz cen energii

Panele fotowoltaiczne o mocy fgczne;j:

7,2 kW

8.2 Zestawienie efektéw przedsiewziecia

- szczegotowe obliczenia przedstawia zatacznik nr 1

Lp. Rodzaj danych Jednostka Wartosé Uwagi

MWh/a 17,7
1 |Oszczednos¢ zuzycia energii koncowej GJ/rok 63,6
toe/rok 1,518

5 Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii ) 3 elektownie

pierwotnej zawodowe
MWh/a 53,0
3 |Oszczedno$¢ zuzycia energii pierwotnej GJ/rok 190,7
toe/rok 4,555

4 |Wskaznik emisji CO, Kg CO, /G 22556  Clekiownie

zawodowe
5 |Szacowana wielkos¢ redukciji emisji CO, MgCO,/rok 14,34

6 |Roczna oszczedno$¢ kosztu energii tys.zi/rok

13,07
7 |Koszt przedsiewziecia tys.zt 105,17
8 |Czas zwrotu Lata 8,0
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Zalacznik nr 1 do audytu o$wietlenia wewnetrznego budynku Ztobka Miejskiego w Otwocku 4, 5
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RETScreen® International

www.retscreen.net

Czysta Energia - pakiet narzedzi analitycznych

Informacje o projekcie Szukaj w bazie danych projektéw
Nazwa projektu Ziobek Miejski |

Lokalizacja projektu Otwock, ul. Wronia 7 |

Urzad Miasta Otwocka |
Piotr Bryzek |

Opracowane dla
Opracowane przez

Typ projektu Produkcja energii elektrycznej ]

Ogniwo fotowoltaiczne |
Sie¢ wydzielona i potrzeby wiasne |

Technologia
Typ sieci elektrycznej

Rodzaj analizy Metoda 1 |

Referencyjna warto$¢ opatowa

Ciepfo spalania (Wg) |

Pokaz ustawienia [»

Jezyk | Polish - Polski |
Podrecznik uzytkownika English - Anglais |

Waluta | Polska |
Jednostki | System metryczny |
Warunki odniesienia Wybierz lokalizacje danych klimatycznych

Lokalizacja danych klimatycznych Warsaw/Okecie |

Pokaz dane

Lokalizacja
danych Lokalizacja
Jednosttk klimatycznych projektu
Szeroko$¢ geograficzna °N 52,2 52,2
Dtugos¢ geograficzna ‘E 21,0 21,0
Poziom n.p.m. m 106 106
Temperatura obliczeniowa - ogrzewanie °C -13,1
Temperatura obliczeniowa - chodzenie RC] 27,6
Amplituda temperatury gruntu °C 19,7
Dzienne
promieniowanie Miesigczne Miesigczne
Temperatura Wilgotnosé stoneczne - Cisnienie Predkos¢  Temperatura stopniodni - stopniodni -
Miesiac powietrza gleds pozi feryczne wiatru gruntu ogr i htodzenie
°C % kWh/m?/d kPs m/d °C °C-d °C-d
Styczen -3.3 86,5% 0,53 100,5 4.6 -3,6 660 0
Luty -2,1 83,4% 0,97 100,5 4,5 -2,4 563 0
Marzec 1.9 77,7% 2,31 100,3 4.7 1.9 499 0
Kwiecien 7,7 71,4% 3,32 100,1 43 8,9 309 0
Maj 13,5 69,9% 4,56 100,3 3.7 15,0 140 109
Czerwiec 16,7 72,8% 5,36 100,2 3,7 17,9 39 201
Lipiec 18.0 72,3% 5,05 100,2 3.6 20,6 0 248
Sierpien 17,3 73,7% 4,57 100,3 3,4 20,3 22 226
Wrzesien 13,1 80,5% 2,89 100,4 3.6 14,5 147 93
Pazdziernik 8,2 84,0% 1,14 100,6 3,9 8,6 304 0
Listopad 3.2 88,5% 0,59 100,3 4.7 1.8 444 0
Grudzien -0,9 88,6% 0,37 100,3 4,6 -2,5 586 0
Roczny 7.8 79,1% 2,65 100,3 4,1 8,5 3712 877
Pomiar na wysokosci Cm ] [ 10,0 0,0 |
Uzupetnij arkusz zapotrzebowania i sie¢
GEF
RETScreen4 2011-09-01 © Minister of Natural Resources Canada 1997-2011. NRCan/CanmetENERGY
Ziobek Miejski 27.03.2019

Otwock, ul. Wronia 7 RETScreen4-1
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RETScreen Konfiguracja systemu - Czgs¢ elektroenergetyczna
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[~ Pokaz alternatywne jednostki miary

Planowany system elektroenergetyczny Dodoatkowe koszty poczatkowe
Technologia Ogniwo fotowoltaiczne
Rodzaj analizy O Metoda 1
® Metoda 2
Ocena zasobéw
System $ledzacy storice [ Umocowan |
Nachylenie ° | 45,0 |
Azymut ° | 0,0 |
M Pokaz dane
Dobowe
promieniowanie Cena En. elektryczna
Dzienne pi - pow. Pt j do
Miesiac - pozit en. elektrycznej sieci
kWh/m?/d kWh/m?/d PLN/MWh MWh
Styczen 0,53 1,12 4, 0,235
Luty 0,97 1,52 4, 0,285
Marzec 2,31 2,96 4, 0,598
Kwiecien 3,32 3,57 4, 0,680
Maj 4,56 4,40 4, 0,845
Czerwiec 5,36 4,92 4, 0,899
Lipiec 5,05 4,74 4, 0,892
Sierpien 4,57 4,79 4, 0,899
Wrzesien 2,89 3,50 4, 0,652
Pazdziernik 1,14 1,61 4, 0,322
Listopad 0,59 1,14 4, 0,226
Grudzien 0,37 0,97 4, 0,202
Roczny 2,65 2,95 4,08 6,734
Roczne promieniowanie stoneczne - na pow. poziomg MWh/m? 0,97
Roczne promieniowanie stoneczne - na pow. pochytg MWh/m? 1,07
Ogniwo fotowoltaiczne
Typ [ Si-polikrystaliczny |
Moc elektryczna kW 7,20 PLN 46 800 Szukaj w katalogu urzadzen
Producent [ Suntech |
Model | Si-polikrystaliczny - PLUTO240 - Wde |30 jednostka(-i)
Sprawnosé % I 14,6% I
Temperatura pracy ogniwa °C 45
Wspdtczynnik temperaturowy % | ° 0,40%
Powierzchnia kolektora m? 49
Pozostate straty % [ 2,0% |
Falownik
Sprawnosé % [ 90,0% |
Moc KW [ 20,0 |
Pozostate straty % | 0,0% |
Podsumowanie
Wspétczynnik wykorzystania mocy % 10,7%
En. elektryczna dostarczona do odbiornikéw MWh 0,000
En. elektryczna dostarczona do sieci MWh 6,734
Cena energii elektrycznej - stan bazowy PLN/MWh 4 080,00
Cena paliwa - planowany system energetyczny PLN/MWh 0,00
Cena en. elektrycznej - stan planowany PLN/MWh | 0,74 |
En. elektryczna Niedobér Energia
En. elektryczna dostarczona do  dostarczona do energii chemiczna Zysk (strata)
odbiornikéw sieci elektrycznej paliwa z wytw. Sprawnosé
Rezim pracy MWh MWh MWh MWh PLN %
Maksymalna moc trwata [] 7 [1] 0 27 -
Praca generacyjna 0 0 0 0 0 -

Wybierz rezim pracy

Maksymalna moc trwata
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Emisja GHG
Stan bazowy systemu elektroenergetycznego (stan wspoétczynnik Straty Wspotczynnik
referencyjny) (bez PiD; PiD emisji GHG
Kraj - region Rodzaj paliwa_| tCO2/MWh | % tCO2/MWh
Poland [ Wszystkie typy | 0,781 | | 0,781
En. elektryczna dostarczona do sieci MWh 7 Straty PiD I:I
Emisja GHG
Stan bazowy tCO2 108,1
Stan planowany tCO2 0,0
Roczna red. emisji GHG brutto tCO2 108,1
Kredyty weglowe - opt. trans. % [ |
Roczna redukcja emisji GHG netto tCO2 108,1 odpowiada 46 447 Litrom zaoszczedzonej benzyny.
Przychéd z redukcjii GHG
Kredyt weglowy PLNACO2 | |
Analiza finansowa
Parametry finansowe
Stopa inflacji % 2,0%
Czas trwania projektu rok 25
Wskaznik zadtuzenia % 70%
Oprocentowanie zadtuzenia % 7,00%
Okres zadtuzenia rok 10]
Koszty poczatkowe
System elektroenergetyczn PLN 46 800 100,0%
Inne PLN [ | 0,0%
Laczne koszty poczatkowe PLN 46 800 100,0%
Zachety i granty PLN [ | 0,0% Wykres ych przeply
Roczne koszty i splaty zadtuzenia
EiK (0szczednosci) koszt PLN [ I z oo
Koszty paliwa - stan planowany PLN 0 o 18 000 000
Spfaty zadtuzenia - 10 lat PLN 4 664 16000 000
PLN [ | E 14000 000
Laczne koszty roczne PLN 4 664 s 12000 000
k 10000 000
Roczne oszczednosci i przychody ;
Koszty paliwa - stan bazowy PLN 536 987 > 8000000
Przychody ze sprzedazy en. elektrycznej PLN 27 [3 6000 000
PLN [ | g 4000000 |
Laczne roczne oszczednosci i przychody PLN 537 015 2000000 |
. 0
Wykonalnos¢ finansowa 2000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2%
IRR przed opodatkowaniem - kapitat % 3870,2%
IRR przed opodatkowaniem - aktywa % 1162,5%
Prosty okres zwrotu rok 0,1
2Zwrot kapitatu rok 0,0 Rok
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