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AUDYT ENERGETYCZNY

1. Przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

2. Podmiot u ktérego zostanie lub zostato zrealizowane przedsiewziecie:

Imie i nazwisko lub nazwa: Urzad Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
Adres: 05-400 Otwock

3. Miejsce lokalizacji przedsiewziecia
Przedszkole Nr 6
Adres: 05-400 Otwock

ul. Kubusia Puchatka 28
4. Audyt sporzadzit

Imie i nazwisko: Piotr Bryzek

5. Data sporzadzenia audytu. kwiecien 2019
(aktualizacja)
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TABELA 1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. |DANE INDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

Budynek uzytecznosci publicznej
1.1 Rodzaj budynku budynek przedszkolny 1.2. Rok budowy 1948
1.3. Inwestor Urzad Miasta Otwocka 1.4. Adres budynku
ul. Armii Krajowej 5 ul.  Kubusia Puchatka 28
kod 05-400 Otwock kod 05-400 Otwock
powiat Otwocki
tel. 22 779-20-01 woj. mazowieckie
NIP 532-187-57-79

2. Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonujgcego audyt

TWOJA ENERGIA
REGON: 142 599 076 NIP 532 113 38 59
05-400 Otwock, ul. Wyspianskiego 8/24

3. Imie i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

mgr inz. Piotr Bryzek 63032908632, 05-400 Otwock, ul. Wyspianskiego 8/24 mgt in3/ ‘Piotr Bryzgk
Swiadectwo ukonczenia studiéw podyplomowych "Cieptownictwo, ogrzewnictwo qudytgr e"e‘gmyzm

T " . . e rej | Ministerstya nfiastryiuy 2022
z audytingiem energetycznym" oraz Zaswiadczenie FPE nr 99/06, . kam. 507 786 800 P
wpis do rejestru Ml 2092 '

/

podpis
4. Wspoétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje; podpis
Lp. Imige i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
l -
2 -
3 -
4 -
5. Miejscowosé Otwock Data wykonania opracowania 05.04.2019
6. Spis tresci str
1. Strona tytulowa 2
2. Karta audytu energetycznego 3-4
3. Dokumenty i dane zrédlowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 5
budowlanego budynku
4 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 6-10
5. Ocena stanu technicznego budynku 11-12
6. Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych 13
7. Okres$lenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego 14-29
8. Opis wariantu optymalnego 30-31
9. Efekt ekologiczny termomodernizacji 32
10. Podsumowanie 33

11. Zatgczniki 34
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TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU "

1.Dane ogéine

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizacji

1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjne
2. |Liczba kondygnagciji 2
3. [Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 1457
4. |Powierzchnia netto budynku netto [m?] 267
5. |Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m2] -
6 Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 267
" |niemieszkalnych [m?]
7. |Liczba lokali mieszkalnych 0
8. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 62
9. |Sposbb przygotowania cieptej wody uzytkowej ogrzewanie elektryczne
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku ogrzewanie elektryczne
11.|Wspoitczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,60
12.|Inne dane charakteryzujgce budynek -
2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane” [W/m?K]
1. |Sciany zewnetrzne 1,130 0,185
5 Dach / stropodach / strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 0,640/0,630/ | 0,146/0,141/
" |przejazdami 0,923 0,145
3. |Strop nad piwnicg - -
4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,378 0,378
5. |Okna / drzwi balkonowe 1,4 1,4
6. |Drzwi zewnetrzne / bramy 1,6 1,6
7. |Inne - -
3. Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania ")
1. |Sprawno$¢ wytwarzania [-] 0,99 0,99
2. |Sprawnosé przesytu [-] 1,00 1,00
3. |Sprawnosé regulaciji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4. |Sprawnos¢ akumulaciji [-] 0,94 0,94
5. |[Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby [-] 1,00 1,00
4. Sprawnos$ci sktadowe systemu przygotowanie cieptej wody
1. |Sprawno$¢ wytwarzania [-] 0,96 0,96
2. |Sprawnos¢ przesytu [-] 1,00 1,00
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4. |Sprawnos$¢ akumulacji [-] 0,85 0,85
5. Charakterystyka systemu wentylacji )
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna
2. |Sposé6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza kanaly went. / okna
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego [m®/h] 848 848
4. |Liczba wymian [I/h] 0,58 0,58
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. [Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] ¥ 41,2 25,2
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
2. Vi) 1,8 1,8
(kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 260,4 129,8
[GJ/rok] ¥
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4. luwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 279,7 139,4
[GJ/rok]
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Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej
5. i) 10,0 10,0
[GJd/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu brak
6. |standardowego (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych d h -
bilansu ciepta) [GJ/rok] anyc
7 Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej (stuzace brak
" |weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] danych )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez
8. |uwzglednienia sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 271,2 135,2
[kwWh/(m?rok)]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z
9. |uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 291,4 145,2
[kWh/m?rok]
10.2 |Udziat odnawialnych zrédet energii [%)] 0,00% 0,00%
7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu) V"
Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 9 [z4/GJ] 271,68 271,68
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc 4 [z/(MW m-c)] 4 920,00 | 4 920,00
Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej 3) [zi/ms] 41,20 41,20
. . . . . . . . 4)
a Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej na miesigc 4 920,00 | 4 920,00
[zt/(MW m-c)]
Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [zt/(m? m-c)] 24,63 12,42
Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] (dla c.0.) 32,29 32,29
Inne [zl] miesieczna optata abonamentowa (dla c.w.u.) 32,29 32,29
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [zl] 165 502,84 Roczr?e Zmniejszenie zapotrzebowania na 48,4%
energie [%]
Planowane koszty catkowite [zl] 165 502,84 |[Premia termomodernizacyjna [zl] 26 480,45
Roczna oszczednos$é kosztow energii [zH/rok] 39059,34

D dia bud, lynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uZytkowych naleZy podac wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

2) Uoze [%] obliczamy zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczacym sporzgdzania swiadectw, jako udziat odnawialnych
Zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg dostarczang do budynku dla systemu
grzewczego oraz systemu przygotowania cieptej wody uZytkowey.

3) oplata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energil.

4) Slafa opfata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.

) Obliczenie wspétczynnikéw przenikania ciepta poszczegéinych przegréd przed i po termomodernizacii
- zatgcznik 7A, 7B

1) Omoéwienie przyjetych sktadowych systemu sprawnosci systemu ogrzewania podano w pkt. 6.3

) Omowienie przyjetych sktadowych systemu sprawnosci systemu przygotowania c.w.u. podano w zat. 4

IV) Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego zamieszczono w zatgczniku 3

V) Zestawienie obliczeniowej mocy cieplnej i obliczeniowe zuzycie ciepta przed i po termomodernizacji budynku
VI) Obliczenie mocy cieplnej i zuzycie energii do przygotowania cwu zamieszczono w zatgczniku 4
Vi) Wyliczenie opfat jednostkowych zamieszczono w zatgczniku 1
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3. Dokumenty i dane zr6dtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
inwestora

3.1. Dokumentacja projektowa:

- Projekt dobudowy przedszkola + inwentaryzacja czes$ci istniejgcej
Przedszkola Nr 7 w Otwocku
- Audyt energetyczny budynku z 2015,

3.2. Inne dokumenty

Umowa z dostawcg energii elektrycznej PGE Obrét S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszéw

Umowa z dostawca ciepta Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.,

ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock

Normy i rozporzgdzenia:

Normy i rozporzadzenia:

° Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw — Dz.U.Nr.223,poz 1459, ze zmianami. Dalej
zwana Ustawg termomodernizacyjng.

° Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw — Dz.U. z 2014r., poz 1200. Dalej zwana Ustawg o
charakterystyce.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytméw oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego, ze zmiang wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r.. Dalej zwane
Rozporzadzeniem dot. audytéw termomodernizacyjnych.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzagdzania i wzoréw Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888). Dalej zwane Rozporzadzeniem
dot. $wiadectw energetycznych.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 5 lipca 2013 r.
Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

° Polska Norma PN-EN I1SO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen.”

° Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody obliczania”

° Polska Norma PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Obliczanie zuzycia energii na potrzeby

° Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspofczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne”.

° Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego”.

3.3. Osoby udzielajgce informacji

- Monika Piérkowska Otwockie Centrum Informacji Urzad Miasta Otwocka

3.4. Data wizji lokalnej

19.11.2015

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Obnizenie kosztow ogrzewania budynku.

- Dofinansowanie na warunkach okreslonych w programie funduszu unijnego

- W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci nastepujgcych usprawnien:
* docieplenie $cian zewnetrznych * wymiana drzwi zewnetrzbych
« docieplenie stropodachu « modernizacja c.o.

3.6. Wielko$¢ srodkéw wtasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw przedsiewziecia

termomodernizacyjnego oraz wysokos$é kredytu mozliwego do zaciagniecia

Wielkos¢ srodkéw wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie
kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego 0,00 zt

Kwota dofinansowania mozliwego do zaciggniecia przez inwestora 165 502,84 zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogdlne dane o budynku

Wiasnosé prywatna panstwowa X komunalna
Przeznaczenie budynku [mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
Adres Otwock, ul. Kubusia Puchastka 28
wolnostojacy X segment w zabudowie szeregowej
Budynek —— . - -
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1948/1978 Rok zasiedlenia 1948/1978
Technologia budynku UW-2Z-cegta zeranska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 UW 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin"
W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica" monolitl X tradycyjna ramowa
szkieletowa inna, jaka:
1 [Powierzchnia zabudowana [m2] 806 9 |Budynek podpiwniczony nie
2 |Kubatura czesci ogrzewanej [m® | 1122 | 10 [Liczba klatek schodowych 1
Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych
pomieszczen na poddaszu uzytkowym lub 3 . "
3 w piwnicy i pomniejszona o kubature [m’]| 1457 | 11 |Liczba kondygnac 2
wydzielonych klatek schodowych, szybow,
wind, otwartych wnek, loggii i galerii
4 |Powierzchnia uzytkowa mieszkan [mz] - 12
Wysokos$¢ kondygnacji w Swietle [m] 3,00
5 Powierzchnia u_zytkowa pomieszczen m3| 213 |13
podstawowych i pomocniczych
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 2 . . . I
6 ogrzewanych w piwnicy [m7| 25 [ 14 [Liczba mieszkancow/ pracownikow 62
Powierzchnia korytarzy i klatek 2 . . i
7 schodowych [m9] 28 15 |Liczba pomieszczen 16
Powierzchnia ogrzewana budynku 2 .
8 [4+5+6+7] [m°]| 267 | 16 [Liczba stref w budynku 3

1

2)

wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw.Podziat, okreslenia i zasady obmiaru
wg PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.
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4.b. Uproszczona dokumentacja techniczna

Elewacja potudniowo-zachodnia
Elewacja potnocno-zachodnia
Elewacja pétnocno-zachodnia
Elewacja potnocno-wschodnia

1 Elewacja potudniowo-wschodnia
2 Elewacja pétnocno-wschodnia

3 Elewacja potudniowo-wschodnia
4 Elewacja potudniowo-wschodnia

0o ~N O O

Rysunki techniczne przedstawiono w Zatgczniku nr 8
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4.c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek Przedszkola Nr 6 jest budynkiem w cze$ci parterowym, z podwyzszong kuchnig i szatnig oraz w
czesci pietrowym, niepodpiwniczonym (jest tylko mate pomieszczenie piwniczne). Budynek wzniesiony w
1948 r., rozbudowany w 1978 r.

Budynek o konstrukcji murowanej - tawy fundamentowe - betonowe wylewane, $ciany zewnetrzne z cegly
kratéwki (o grubosci 38 cm), stropy Kleina pofciezki, na dzwigarach, niewentylowany. Dach pokryty papa
termozgrzewalng. Nad parterem czesci pietrowej strop Kleina. Strop pod nieogrzewanym poddaszem w
konstrukcji drewniane;j.

Okna - PVC, o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,4 W/(m?K), w dobrym stanie technicznym..

Drzwi zewnetrzne wejsciowe PVC, o wspédtczynniku przenikania ciepta U=1,6 W/(mzK).

Zestawienie danych dotyczgcych przegrod budowlanych

Pow Pow. U
. . | Pow. netto Uk . U okna drzwi zew. i| drzwi zew. i
L.p. Opis Oznaczenie m? Wim?K) Ol;llt:n WI(mK) bram bram
m? W/(m*K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Sciana zewnetrzna |SZ 358,73 1,130 70,23 1,40 7,92 1,60
o |stropodach STD 154,93 0,640 . - . -

niewentylowany

strop nad

3 |nieogrzewanym STR 66,00 0,630 - - - -
poddaszem

4 |strop zewnetrzny [STZ 4,74 0,923 - - - -

5 [podtoga na gruncie |STZ 195,00 0,378 - - - -
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4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp. Rodzaj danych D_ane_V\{ stanie
istniejagcym

1. |Zaméwiona moc cieplna na co [kw] -

2. |Zamdéwiona moc cieplna na cwu (gg,) [kW] -

3. |Zapotrzebowania na moc cieplng za co [kW] 41,2

4, |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kwW] 1,8

Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym

5. __ - . [GJ] 260,4

bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania

6 Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym GJ 279.7

z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania [GJ] '
Taryfa optat (z VAT)

7 optata stata (za moc zaméwiong + przesyt) miesiecznie zZt/MW 4 920,0
optata zmienna (za ciepto + przesyt) wg licznika zl/GJ 2717
optata abonamentowa miesiecznie zt 32,3

4e. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejagcym
Budynek ogrzewany elektrycznie przez grzejniki konwektorowe
1. |Tyo instalacii (11 szt. grzejnikdw o mocy 2,5 kW kazdy) oraz grzatki
S|P ) elektryczne zainstalowane w piecach kaflowych akumulujgcych
ciepto (5 szt. piecy - w kazdym 3 grzatki o mocy 2 kW kazda)

2. |Parametry pracy instalacji 70°C

3. |Przewody w instalaciji Brak instalaciji

4. |Rodzaje grzejnikéw konwekt_orowe ngEjnI'kI elektryczne oraz piece kaflowe

wyposazone w grzatki elektryczne.

5. |Ostoniecie grzejnikow Brak

6. |Zawory termostatyczne Brak

7. |Zabezpieczenie Brak

8. |Odpowietrzenie Brak

9 L'|czba dni ogrzewanla w tygodniu 7124

/liczba godzin na dobe
10. |Modernizacja instalacji po roku 1984 Nie przeprowadzano
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Wartosci wspétczynnikéw systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizacji

Warto$¢é wspoétczynnikow
Lp Opis sprawnosci
grzejniki, grzatki elektryczne

1 |Wytwarzanie ciepta Ng 0,99
2 |Przesytanie ciepta Ng 1,00
3 |Regulacja i wykorzystania Ne 1,00
4 |Akumulacja ciepta Ns 0,94
5 [Sprawnos¢ catkowita systemu Ng™Na™NcNs = Ntot 0,93
6 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W; 1,00
7 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00

4 f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejagcym

1. |Rodzaj instalaciji

Ciepta woda podgrzewana przez elektryczne
podgrzewacze pojemnosciowe - 3 szt. w trzech
punktach poboru c.w.u.

2. |Piony i ich izolacja

Brak - podgrzewacze w miejscach poboru cieptej
wody

3. |Opomiarowanie (wodomierze indywidualne)

Brak

4. [Zbiornik akumulacyjny

Brak

4.g. Charakterystyka wezta cieplnego lub kottowni w budynku

Budynek ogrzewany elektrycznie przez grzejniki konwektorowe (11 szt. grzejnikébw o mocy 2,5 kW
kazdy) oraz grzatki elektryczne zainstalowane w piecach kaflowych akumulujgcych ciepto (5 szt.

piecy - w kazdym 3 grzatki o mocy 2 kW kazda)

4.h. Charakterystyka systemu wentylaciji

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

Rodzaj wentylaciji

1) grawitacyjna
2) wentylatory mechaniczne w kuchni i
zapleczu kuchennym.

2. |Strumien powietrza wentylacyjnego m%h

848

10/81
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

51

5.2.

5.3

Przegrody zewnetrzne

U [W/m*K]
przegroda
istniejgce wymagane

$ciana zewnetrzna 1,130 0,200
stropodach niewentylowany 0,640 0,150
strop nad nieogrzewanym

poddaszem 0,630 0.150
strop zewnetrzny 0,923 0,150

Sciany zewnetrzne w dobrym stanie zewnetrznie nie posiadajg uszkodzen, czy peknieé.

Sciany zewnetrzne sg niedocieplone - wspdtczynniki przenikania za wysokie, nie odpowiadajg
obowigzujgcym WT.

Stropodach, strop pod nieogrzewanym poddaszem, strop zewnetrzny - niedocieplony -

wspoétczynniki przenikania za wysokie, nie odpowiadajg obowigzujgcym warunkom technicznym.

Oknai drzwi
U [W/im#K]
przegroda
istniejace wymagane
drzwi zewnetrzne 1,6 1,3
okna 1,4 0,9

Stan techniczny okien i drzwi zewnetrznych PVC jest dobry, sg szczelne, o wspotczynniku
przenikania U=1,4 W/m*K i U= 1,2 W/m?*K.

Drzwi zewnetrzne szczelne, o wspoétczynniku przenikania U=1,6 W/m?K.

System grzewczy

Budynek ogrzewany elektrycznie - grzejniki elektryczne i grzatki umieszczone wewnatrz piecow
kaflowych spetniaja swoje zadanie, regulacja zewnetrzna grzatek pozwala na petng kontrole
temperatury w pomieszczeniach.
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Ciepta woda przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych, w miejscach poboru
wody. Podgrzewacze w dobrym stanie technicznym.

5.5 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do srodka przez kanaty wentylacyjne, nieszczelnosci drzwi i okien. W pomieszczeniu kuchni i
zaplecza zainstalowano wentylatory mechanicze.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejgcego budynku i mozliwosci poprawy
zawiera ponizsza tabela

Charakterystyka stanu istniejgcego

Mozliwosci i spos6b poprawy

2

3

Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewnetrzne: Sciany maja za wysokag
wartosci wspétczynnika przenikania ciepta,
stropodach, stropy niedocieplone.

Nalezy dociepli¢ Sciany zewnetrzne, zapewniajgc
wspotczynnik przenikania ciepta ponizej 0,20 W/(mz*K)
Nalezy dociepli¢ stropodach niewentylowany warstwg
styropianu.

Dociepli¢ strop pod nieogrzewanym poddaszem warstwg
wetny mineralne;.

1 Dociepli¢ strop zewnetrzny pod tarasem warstwg
styropianu.
Warto$¢ wspotczynnikdw przenikania ciepta dla
stropodachéw, stropéw po termomodernizacji musi
wynosi¢ maksymalnie 0,15 W/(m?K).
Okna, drzwi: okna i drzwi, sg w dobry stanie |Nie przewiduje sie przedsiewzie¢
technicznym o wysokim wspotczynniku termomodernizacyjnych.
2 |przenikania ciepta
U [W/(m?K)].
Wentylacja grawitacyina. Nie przewiduje sie przedsiewzie¢
3 Nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania. termomodernizacyjnych.
Instalacja cieplej wody uzytkowej Nie przewiduje sie przedsiewzieé
Ciepta woda uzytkowa podgrzewana termomodernizacyjnych.
4 |elektrycznie
System grzewczy Nie przewiduje sie przedsiewzieé
Ogrzewanie elektryczne - stan techniczny termomodernizacyjnych.
5 |dobry - brak mozliwosci zastosowania innego

zrodta ciepta
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6. Wykaz rodzajéw usprawnien i przedsiewzie€ termomodernizacyjnych wybranych
na podstawie oceny stanu technicznego

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzigé Sposob realizacji
1 2 3
1 |Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Sciany [Dociepenie $cian zewnetrznych, warstwg styropianu

zewnetrzne

metodg lekka mokra.

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
stropodach wentylowany

Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwg
styropianu, docieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem warstwg wetny mineralnej, docieplenie
stropu zewnetrznego warstwag styropianu.
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7. Okres$lenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajéw usprawnien termomodernizacyjnych dotyczgcych zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé Sposéb realizacji

1 2 3

Docieplenie $cian zewnetrznych

Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Usprawnienie dotyczgce zmniejszenia strat przez
1 [przenikanie przez przegrody budowlane oraz na
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem

Docieplenie stropu zewnetrznego




Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 6 w Otwocku, ul. Kubusia Puchatka 28 15/81

7.2. Ocena optacalnosci i wyboru usprawnieh dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez
przegrody i zapotrzebowania na ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

a) Oceny optacalno$ci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepta
przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne

b) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia polegajgcego na wymianie
okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na ogrzewanie powietrza
wentylacyjnego

¢) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia dotyczagcego zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

d) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci prostego
czasu zwrotu naktadow (SPBT) charakteryzujgcego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:

Wyszczegélnienie Wstanie | Po termo- jedn.
obecnym | modernizacji
two 19,6 19,6 °c
t,o -20,0 -20,0 °c
Sy dla przegrod zewnetrznych przy t,, 3591 3591 dzienKa
energia elektryczna (c.o.)
Oom. Om 4 920,00 4 920,00 zH(MW'mc)
O, Oy, 271,68 271,68 ZHGJ
Ao Aps 32,29 32,29 zt/m-c
energia elektryczna (c.w.u.)
Oom. Om. 4 920,00 4 920,00 zH(MW'mc)
O, Op, 271,68 271,68 ZHGJ
Ao Aps 32,29 32,29 zt/m-c

Ceny z podatkiem 23% VAT z dnia sporzadzania audytu. Wyliczenie opfat w zatgczniku nr 1i 2.

two - Sredniowazona temperatura w budynku
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7.2.1. Ocena optacalnos$ci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty FIEEITEAE

ciepta przez przenikanie Sciana zewnetrzna

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 358,7 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A oss = 394.6 m2

Opis wariantéw usprawnienia

Nalezy dociepli¢ sciany zewnetrzne metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,031 W/mK . Rozpatruje si¢ 3 warianty roznigce sie grubo$cig
warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej nie bedzie spetnione wymaganie wielkosci wspoétczynnika
przenikania ciepta U < 0,200 W/(m* K)

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielko$ci wspolczynnika
przenikania ciepta U < 0,200 W/(mz' K)

wariant 3: o grubosci 4 cm wiekszej niz w wariancie 2

.. Stan Warianty
Lp. Oméwienie Jedn. istniejacy 1 > 3
1 ;B:Ubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0.10 0.14 0.18
2 [Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 3,23 4,52 5,81
3 |Op6ér cieplny R m2K/W 0,885 4,111 5,401 6,691
4 |Qou, Qu, = 8,6410°Sd'A'U, Gl/a 125,8 27,1 20,6 16,6
5 |Qous G1y =10 A*(t,o-t,0)Ue MW 0,0160 0,0035 0,0026 0,0021
6 Roczna 0s26z¢dnosc kosztow zt/a 27552,45 29371,48 30487,70
AO,,; = (Qou-Q1u)0:+12(qoy-1u)Om ' ' ’
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zt/m? 255,00 280,00 315,00
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 100623,77 | 110488,84 | 124299,95
9 |SPBT= Ny /AO,, lata 3,65 3,76 4,08
10 |Uq, Uy w/m?K| 1,130 0,243 0,185 0,149

Podstawa przyjetych wartosci N

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg katalogu "SEKOCENBUDuU"
Koszt stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni $cian zewnetrznych z odliczeniem
powierzchni okien i drzwi (Ayoszt)-

Wybrany wariant : 2 |Koszt : 110 488,84 zt SPBT= 3,76 lat
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7.2.2. Ocena optacalnos$ci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty Przegroda

ciepta przez przenikanie stropodach niewentylowany

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 1549 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia As,= 1704 m?

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie docieplenie stropodachu warstwg styropianu oraz pokrycie dachu papg termozgrzewalna.

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta styropianu wynosi: 0,038 W/mK.

Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscia:

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej nie bedzie spetnione wymaganie wielko$ci wspotczynnika
przenikania ciepta U < 0,150 W/(m* K)

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci wspdlczynnika
przenikania ciepta U < 0,150 W/(m? K)

wariant 3: o grubosci 4 cm wiekszej niz w wariancie 2

Warianty
Lp. Oméwienie Jedn. |. S.ta.n
istniejgcy 1 2 3
1 Giubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0.16 0.20 0.24
g_
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR mZK/W 421 5,29 6,32
3 |Opor cieplny R mZK/W 1,563 5773 6,852 7,878
4 |Qou, Quu = 8,6410°Sd'A'U, Glla 30,8 8,3 7,0 6,1
5 |Qous G1u =10 A*(tyo-t,o)Us MW 0,0039 0,0011 | 0,0009 | 0,0008
6 Roczna oszczedno$6 kosztow Aa 6278 6643 6893
AO, = (Qou-Q1u1)0,+12(dgu-01u)Om
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zl/m? 185,00 230,00 255,00
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 31524,00 | 39192,00 | 43452,00
9 |SPBT= Ny /AO,, lata 5,02 5,90 6,30
10 (Uq, U,y W/m*K 0,640 0,173 0,146 0,127

Podstawa przyjetych wartosci N

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg katalogu "SEKOCENBUDuU"
Koszt obejmuje robocizne, materiat.

Wybrany wariant : 2 Koszt: 39192,00 z SPBT= 5,90 lat
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7.2.3. Ocena optacalnos$ci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty Przegroda

ciepta przez przenikanie strop nad nieogrzewanym

poddaszem
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 66,0 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia As:= 726 m?

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwg wetny mineralne;.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej wynosi: 0,040 W/mK.

Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscia:

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej nie bedzie spetnione wymaganie wielko$ci wspotczynnika
przenikania ciepta U < 0,150 W/(m* K)

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci wspdlczynnika
przenikania ciepta U < 0,150 W/(m? K)

wariant 3: o grubosci 4 cm wiekszej niz w wariancie 2

Warianty
Lp. Oméwienie Jedn. |. S.ta.n
istniejgcy 1 2 3
1 Giubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 018 022 0.26
g_
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR mZK/W 450 5,50 6,50
3 |Opor cieplny R mZK/W 1,587 6,087 7,087 8,087
4 |Qou, Quu = 8,6410°Sd'A'U, Glla 12,9 34 2,9 2,5
5 |Qous G1u =10 A*(tyo-t,o)Us MW 0,0016 0,0004 | 0,0004 | 0,0003
Roczna oszczedno$6 kosztow
6 zl/a 2 652 2788 2902
AO, = (Qou-Q1u1)0,+12(dgu-01u)Om
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zl/m? 155,00 190,00 230,00
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 11253,00 | 13794,00 | 16698,00
9 |SPBT= Ny /AO,, lata 4,24 4,95 5,75
10 (Uq, U,y W/m*K 0,630 0,164 0,141 0,124

Podstawa przyjetych wartosci N

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg katalogu "SEKOCENBUDuU"
Koszt obejmuje robocizne, materiat.

Wybrany wariant : 2 Koszt: 13794,00 z SPBT= 4,95 lat
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- . . C P d
7.2.4. Ocena optacalnos$ci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty rzegroda
ciepta przez przenikanie strop zewnetrzny
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 47 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aosz = 5,2 m?

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie docieplenie stropodachu warstwg styropianu, utozenie izolacji i podtogi z terakoty.

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta styropianu wynosi: 0,031 W/mK.

Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscia:

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej nie bedzie spetnione wymaganie wielko$ci wspotczynnika
przenikania ciepta U < 0,150 W/(m* K)

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci wspdlczynnika
przenikania ciepta U < 0,150 W/(m? K)

wariant 3: o grubosci 4 cm wiekszej niz w wariancie 2

Warianty
Lp. Oméwienie Jedn. |. S.ta.n
istniejgcy 1 2 3
1 Giubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 014 018 022
g_
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR mZK/W 452 5,81 7,10
3 [Op6r cieplny R m2K/W 1,083 5,600 6,890 8,180
4 |Qou, Quu = 8,6410°Sd'A'U, Glla 1,4 0,3 0,2 0,2
5 [Qous G1u =10 A*(tyo-tro) U, MW [ 0,000173 | 0,000034 | 0,000027 | 0,000023
Roczna oszczedno$6 kosztow
6 zl/a 307 335 335
A0, = (Qou-Q1u1)0:+12(du-91u)On
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zl/m? 320,00 390,00 410,00
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 1664,00 2028,00 2132,00
9 |SPBT= Ny /AO,, lata 5,42 6,06 6,37
10 (Uq, U,y W/m*K 0,923 0,179 0,145 0,122

Podstawa przyjetych wartosci N

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg katalogu "SEKOCENBUDuU"
Koszt obejmuje robocizne, materiat.

Wybrany wariant : 2 Koszt: 2028,00 z SPBT= 6,06 lat
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7.2.5. Ocena i wybér przedsiewziecia termomodernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Dane: Quew = 10,00 GJ Jocw = 0,0018 MW

Opis:

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana z elektrycznych podgrzewaczy akumulacyjnych

Lp. Jedn. | Stan istniejgcy mo?jt:rnnipz(;cji

1 |Srednia moc cwu Oewusr MW 0,0018 0,0018

2 |Roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego Qg 1 ¢y | GJ/rok 10,00 10,00

3 |Roczne optata zmienna Oo1; zt/a 2716,76 2716,76

4 |Roczna optata stata Oo0.1m ztla 104,42 104,42

5 |Roczny abonament Apo 1 zt/a 387,45 387,45

6 |Roczny koszt przygotowania cieptej wody 00,1 zt/a 3208,63 3208,63

7 |Rdznica zt/a 0,00

8 |Koszt z -

9 |SPBT lat -

Nie przewiduje sie modernizaciji

KOSZT -z SPBT - lat
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7.2.6. Zestawienie optymalnych usprawnief i przedsiewzieé w kolejnosci rosngcej wartosci SPBT

Rodzaj i zakres usprawnienia

Koszty robét (ceny z VAT),

Lp. . . SPBT lata
termomodernizacyjnego zt
1 2 3 4
1 |Docieplenie Scian zewnetrznych 110 488,84 3,8
5 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym 13 794,00 4.9
poddaszem
3 |Docieplenie stropodachu niewentylowanego 39 192,00 59
4  |Docieplenie stropu zewnetrznego 2 028,00 6,1




Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 6 w Otwocku, ul. Kubusia Puchatka 28 22/81

7.3. Ocenai wybér wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego poprawiajgcego
sprawnos$¢ systemu grzewczego.

Nie przewiduje sie modernizacji systemu ogrzewania.

W tabeli ponizej zestawiono zmiany wspotczynnikow sprawnosci:

Lp. Rodzaj usprawnienia Wspétczynniki sprawnos$ci
przed po
- rodzaj systemu zasilania grzejniki, grzatki elektryczne grzejniki, grzatki elektryczne
1 sprawnos¢ wytwarzania Nw = 0,99 Nw = 0,99
5 sprawnos$¢ przesytu Np= 1,00 N = 1,00
3 sprawnosé regulacji i wykorzystania ne = 1,00 ne = 1,00
4 sprawnos¢ akumulacji Ne= 0,94 Ne = 0,94
5 sprawnos¢ catkowita systemu Ntot = 0,93 n= 0,93
6 uwzglg,dmeme przerw na ogrzewanie w w, = 1,00 W, = 1,00
okresie tygodnia
7 g\gﬁslednienie przerw na ogrzewanie w ciggu Wy = 1,00 Wy = 1,00
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7.3.1 Ocena proponowanego przedsiewziecia

l.p. Omowienie jedn. | Stan istn. Stan po
modern.
1 |Obliczeniowa moc cieplna CO * MW | 0,041154 0,041154
Roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby CO w
2 |standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia GJ/rok | 260,36 260,36
sprawnosci systemu *
3 |Ogdlna sprawnos¢ systemu ogrzewania Ny - 0,93 0,93
4 |Obnizenie nocne - 1,00 1,00
5 |Obnizenie tygodniowe - 1,00 1,00
5 watedniensom sprawmote systems  praorwarmiw ogreewariy | GOk 280 | 280
7 |Roczna opfata zmienna zt/rok | 76069,35 76069,35
8 |Roczna opfata stata ztirok | 2429,73 2429,73
9 |Roczny abonament zt/rok 387,45 387,45
10 |Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok | 78886,53 78886,53
11 |Rdznica zt/rok 0,00
12 |Koszt zt 0,00
13 |SPBT lat -

* policzone programem komputerowym
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7.4. Wyb6r optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Niniejszy rozdziat obejmuje:

a.
b.

C.

okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

ocene wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem spetnienia wymagan

ustawowych

wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

[7.4.1. Okre$lenie wariantéw przedsiewzieé termomodernizacyjnych

Do analizy przyjeto nastepujgce warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych:

Lp

Ulepszenie termomodernizacyjne

Nr wariantu

5

6

7

10

11

Docieplenie scian zewnetrznych

Docieplenie stropu pod
nieogrzewanym poddaszem

Docieplenie stropodachu
niewentylowanego

Docieplenie stropu zewnetrznego
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7.4.2. Zestawienie kosztu poszczegé6lnych wariantéw termomodernizacyjnych z
uwzglednieniem kosztu wykonania audytu termomodernizacyjnego

Zakres ulepszen wghodzacych w Koszt wariantu | Koszt audytu Kosz'F
Lp. sktad wariantu catkowity
. . [z] [zt]
termomodernizacyjnego [z1
1 (1+2+3+4 165 502,84 1 500,00 167 002,84
2 |1+2+3 163 474,84 1 500,00 164 974,84
3 |1+2 124 282,84 1 500,00 125 782,84
4 11 110 488,84 1 500,00 111 988,84

25/81
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7.4.3. Obliczenie oszczedno$ci kosztéw dla wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

C.0. C.W.U. C.0. + Cc.w.U. Zmiana
- QCO
1 Q.o*Wq*w, /| Oplata 2 2 Optata Optata
warianty Ao ) we Oblll) ) Wd*Wt co ; t co. Qows ) chu ) CW L Qeco * Jewu Qco + chu C.0.4C.W.L. AQco+cwu OSZCZan.
MW GJ/rok GJ/rok zt/rok MW GJ/rok zt/rok MW GJ/rok zt/rok GJ/rok zt

1 0,0252 129,8 (0,931 1,00 139,4 39 745,7 0,0018 10,0 3 208,63 0,0269 149 42 954,32 140,30 | 39 059,34

’ 0,0253 131,0 [0,931| 1,00 140,7 40 107,49 ] 0,0018 10,0 3 208,63 0,0271 151 43 316,12 139,00 | 38 697,54

3 0,0284 155,3 [0,931] 1,00 166,8 47 377,19 ] 0,0018 10,0 3208,63 0,0301 177 50 585,82 112,90 | 31 427,84

4 0,0295 164,2 0,931( 1,00 176,3 50 024,35 0,0018 10,0 3208,63 0,0312 186 53 232,99 103,40 | 28 780,68
is?r;isetjzlr::y 0,0412 260,4 0,931| 1,00 279,7 78 805,031 0,0018 10,0 3 208,63 0,0429 290 82 013,66

1

wariant wybrany do realizacji

1
)- wyniki - zatgcznik 5

). moc i zuzycie energii na cwu - zatgcznik 4
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7.4.4. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant przedsiewziecia Planowane Roczna Procentowa Optymalna kwota kredytu
Lp. przedsiewzie . oszczednos$é oszczedno$é (kwota srodkow wiasnych / Premia termomodernizacyjna [zt]
termomodernizacyjnego koszty catkowite . . : ) 4
kosztow energii | zapotrzebowania na kwota dofinansowania)
energi [ ]
9e [j{ Z//o] ‘ Dwukrotnosé
, /0 16% kosztéw rocznej
20% kredytu catkowitych oszczednoéci“
2t 2t % kosztéw energii
1 2 3 4 5 6 7 8 9
wariant | 139 022,39 84,0%
1 165502,84 39059,34 48,4% 33 100,57 | 26 480,45 | 78 118,68
26 480,45 16,0%
wariant Il 137 318,87 84,0%
2 163474,84 38697,54 48,0% 32 694,97 | 26 155,97 | 77 395,09
26 155,97 16,0%
wariant Il 104 397,59 84,0%
3 124282,84 31427,84 39,0% 24 856,57 | 19 885,25 | 62 855,69
19 885,25 16,0%
wariant [V 92 810,63 84,0%
4 110488,84 28780,68 35,7% 22 097,77 | 17 678,21 | 57 561,35
17 678,21 16,0%
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Opis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych w poszczegdlnych wariantach:

wariant |

Docieplenie $cian zewnetrznych
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Docieplenie stropu zewnetrznego

wariant Il

Docieplenie $cian zewnetrznych
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Docieplenie stropodachu niewentylowanego

wariant Il

Docieplenie $cian zewnetrznych

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

wariant IV

Docieplenie $cian zewnetrznych

28/81



Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 6 w Otwocku, ul. Kubusia Puchatka 28

7.4.5. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1 obejmujacy
usprawnienia:

Docieplenie scian zewnetrznych

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Docieplenie stropodachu niewentylowanego
Docieplenie stropu zewnetrznego

Przedsiewziecie to spetnia warunki programu:
1. oszczednos$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 48,0%

2. planowane dofinansowanie nie przekracza wartosci mozliwej do otrzymania przez inwestora

29/81
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji

8.1. Opis robét

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

1. Docieplenie $cian zewnetrznych warstwg styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,031
W/(m K)), o grubosci 14 cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody po dociepleniu wyniesie
U=0,0,185 W/(m**K)

2. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwg z wetny mineralnej, (o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,040 W/(m K)), o grubosci 22 cm. Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody
po dociepleniu wyniesie U=0,141 W/(mZ*K)

3. Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwg styropianu (o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,038 W/(m K)), o grubosci 20 cm oraz pokrycie dachu papg termozgrzewalng. Wspotczynnik
przenikania ciepta przegrody po dociepleniu wyniesie U=0,147 W/(m?*K)

4. Docieplenie stropu zewnetrznego pod tarasem warstwg styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,031 W/(m K)), o grubosci 18 cm. Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody po dociepleniu
wyniesie U=0,145 W/(m**K)
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8.2. Uproszczony przedmiar robét optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

. Obmiar Cena jedn. KOSZt_
Lp. Opis catkowity
m?/ szt. zt/m?, ztiszt. zt
1 |Docieplenie $cian zewnetrznych 394,60 280,00 110 488,84
2 |Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 72,60 190,00 13 794,00
3 |Docieplenie stropodachu niewentylowanego 170,40 230,00 39 192,00
4 |[Docieplenie stropu zewnetrznego 5,20 390,00 2 028,00
5
6
SUMA 165 502,84

8.3. Charakterystyka finansowa wybranego wariantu

Wartos¢ projektu brutto

Udziat Srodkéw wiasnych inwestora:

Kredyt bankowy:

Przewidywana dotacja:
Czas zwrotu naktadow SPBT

165 502,84 zt

0,00 zt
-zt

165 502,84 zt

4,22 lat

[8.4 Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuija:
1 Ziozenie wniosku o dofinansowanie;
2 Realizacja robét i odbiér techniczny;

3 Zmiana umowy z dostawcg ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i mocy;

4 Ocena rezultatow przedsiewziecia (po pierwszym sezonie grzewczym).
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[o. Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnos$ci energetycznej
9.1 Energia koricowa i pierwotna (wg wynikéw programu komputerowego audytor OZC 6.8 Pro)
Energia koncowa w; !Energia Emisja CO2
Lp Opis pierwotna
GJ/rok| kWh/rok - GJ/rok | kWh/rok | kg/GJ kg/rok
Przed modernizacjg
centralne ogrzewanie - grzejniki,
1 |grzatki elektryczne 280 77716 3 839| 233149 225,56 63 106
ciepta woda - podgrzewacze
2 |elektryczny 10 2741 3 30 8 223| 225,56 2226
3 |energia pomocnicza 0 0 3 0 0f 225,56 0
4 |oswietlenie wewnetrzne 13 3750 3 40 11 249 225,56 3 045
Suma 303 84 207 909| 252620 68 376
Po modernizacji
centralne ogrzewanie - grzejniki,
1 |grzatki elektryczne 139 38 746 3 418| 116 237| 225,56 31 461
ciepta woda - podgrzewacze
2 |elektryczny 10 2741 3 30 8 223| 225,56 2226
3 |energia pomocnicza 0 0 3 0 0 225,56 0
4 |oswietlenie wewnetrzne 6 1728 3 19 5184| 225,56 1403
Suma 156 43 214 467| 129643 35090
Oszczednosé 148 40 992 443 122 977 33 286

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej (na podstawie audytu efektywnosci

energetycznej)
1 |Srednioroczna oszczednosé energii koncowe: 40 992[kWh/roH 3,525 [toe/rok]
2 |Srednioroczna oszczednos¢ energii pierwotnej: 122 977 kWh/roH 10,574 [toe/rok]
3 |Szacowana wielkos¢ redukcji emisji CO2***: 33,29 ton/rok
ltoe = 41,868 GJ
ltoe = 11630 kWh
9.1.1. [Obliczanie wskaznikéw emicji CO2

http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2014/WO i WE do stosowania w _SHE 2015.pdf

Wskaznik emisji dla energii elektrycznej
Nosénik energii :

Wi .

Emisja CO2, kg/GJ:
Emisja CO2, kg/kWh:

elektownie zawodowe
3
225,56
0,812
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10. Podsumowanie
Zuwzglednieniem przedsiewzie¢ dotyczacych oswietlenia wewnetrznego - wedtug danych z
oddzielnego opracowania - audytu o$wietlenia wewnetrznego
10.1 Zastosowanie usprawnienia i metoda okres$lenia ich efektéw
Metoda okreslenia efektéw usprawnienia (zrodta
Usprawnienia w ramach przedsiewziecia danych, metody obliczeniowe, programy
komputerowe)
Docieplenie $cian zewnetrznych
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Obllcgeple strat ciepta na podstawie obowigzujgcych
przepiséw wykazanych w pkt.3.2. wykonane za
Docieplenie stropodachu niewentylowanego pomocg programu komputerowego Audytor OZC 6.8.
Docieplenie stropu zewnetrznego PRO. Obliczenie efektéw ekonomicznych na
— - podstawie cen zakupu materiatéw i robocizny oraz cen
Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego "
energii
10.2 Zestawienie efektéw przedsiewzigcia

Lp. Rodzaj danych Jednostka |Warto$é Uwagi
MWh/a 41,0
1 |[Oszczedno$¢ zuzycia energii koncowej GJ/rok 147,6
toe/rok 3,52
5 Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii i energia
pierwotnej elektryczna
MWh/a 123,0
3 |Oszczednosé zuzycia energii pierwotnej GJ/rok 4427
toe/rok 10,57
4 |Wskaznik emisji CO, Kg CO,/GJ 225,56|°crda
elektryczna
5 |Szacowana wielkos¢ redukcji emisji CO, MgCO,/rok 35
6 [Roczna oszczgdnos¢ kosztu energii tys.zl/rok 40,58
7 |Koszt przedsiewziecia tys.zt 179,24
8 |Czas zwrotu Lata 4.4
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11. Zatgczniki do audytu

Zatagcznik 1 Dokumentacja techniczna

Zatgcznik 2 Obliczenie optat za aktualnie dostarczane nosniki energii - energia elektryczna

Zalgcznik 3 Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Zatacznik 4 Obliczenie Opliczenie strumieni powietrza wentylacyjnego

Zatgcznik 5 Wyniki komputerowych obliczeh sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc na ogrzewanie
Zatagcznik 6 Obliczenia stopniodni

Zatgcznik 7 Wydruki z programu komputerowego OZC 6.8 Pro (zat. 7a - stan obecny, zat. 7b - stan po modernizac;ji)
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Zatacznik nr 1. Obliczenie optat za aktualnie dostarczane nosniki energii - en. elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Dostawa energii elektrycznej:
PGE Obrot S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszow

Grupa taryfowa C12a

A.  Obliczenie kosztéw zuzycia energii. Wariant przed termomodernizacjg
1. Optaty za energie czynnag
Zuzycie
nenergii Udziat Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Warto$¢ brutto
Lp. Wyszczegdlnienie KWh (%] z/kWh Z/kWh ztlrok
1. |Catodobowa 31 0,00 0,00% 0,0000 0,0000000 0,00
2. |Szczyt 2974,78 45,83% 0,3956 0,486588 1 447,49
3. |Pozaszczyt 3 515,64 54,17% 0,2201 0,270723 951,77
zuzycie en. elektr na potrzeby energii
pom., o$w. [KWh/rok] 6 490,42 |kWh zt/rok 2 399,26
2. Optaty za ustuge dystrybuciji
Lp. |Wyszczegolnienie Moc zam. |Liczba miesigcy| Cena jedn. netto |  Cena jedn. brutto | Warto$¢ brutto
KW zt zt zt/rok
1 |Optata stata za przesyt 31 12 3,1300 3,8499 zt/kW 1432,16
Optata zmienna
2 |sieciowa 12 0,1680 0,2066 z/kWh 1340,78
3 |Optata jako$ciowa 12 0,0115 0,0141 z/kWh 91,81
4  |Opfata przejsciowa 12 0,8700 1,0701 zt/kW 398,08
Optata abonamentowa
5 |+ handlowa 12 26,2500 32,2875 | zim-c 387,45
Razem zt/rok 3650,28
Razem 6 049,54
Srednia stawka za kWh: 0,93 zt/kWh
B. Obliczenie kosztéw zuzycia energii. Wariant po termomodernizaciji
1. Optaty za energie czynnag
Zuzycie
nenergii Udziat Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Warto$¢ brutto
Lp. Wyszczegdlnienie KWh (%] z/kWh Z/kWh ztlrok
1. |Catodobowa 31 0,00 0,00% 0,0000 0,0000000 0,00
2. |Szczyt 2 048,29 45,83% 0,3956 0,486588 996,67
3. |Pozaszczyt 2 420,70 54,17% 0,2201 0,270723 655,34
zuzycie en. elektr na potrzeby energii
pomocniczej, osw. [kKWh/rok] 4 468,99 |kWh zt/rok 1652,01
2. Optaty za ustuge dystrybuciji
Lp. |Wyszczegdlnienie | Moc zam. |Liczba miesigcy| Cena jedn. netto |  Cena jedn. brutto | Warto$¢ brutto
KW zt zt zt/rok
1. |Opfata stata za przesyt 31 12 3,1300 3,8499 zt/kW 1432,16
Optata zmienna
2. |sieciowa 12 0,1680 0,2066 z/kWh 923,20
3. |Optata jakosciowa 12 0,0115 0,0141 z/kWh 63,21
4. |Optata przejsciowa 12 0,8700 1,0701 zt/kW 398,08
Optata abonamentowa
5. |+ handlowa 12 26,2500 32,2875 | zlim-c 387,45
Razem zt/rok 3204,10
Razem 4 856,11
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Zalgcznik nr 3
Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego
Kubatura wentylowana budynku 1122|m%h
krotnos¢ wymiany powietrza wentylacyjnego 0,50|h*t
Wartos¢ strumienia powietrza wentylacyjnego wg PN-EN 12831
\§L= max(\ﬁ;‘—lf,i ’ \ﬁ;‘ﬁin,i )’ m3/h \én = I”'min 'Vi’ m3/h
Wg EN-EN 1’2831 minimalna krotno$¢ powietrza na godzine dla N 1|pt
pomieszczen
V, 1122{m3n
Vinin 1122|m3/h
Wg PN-EN 12831 strumien powietrza na drodze infiltrac;ji
\%ﬁ,i =V, Ny, -€ -5, m>/h Vi 1122{m3n
Sredni stopient obudowy budynku Ngo 4 h'1
Wspotczynnik ostoniecie, wiecej niz jedna fasada odstonieta e 0,03
Wsp. poprawkowy ze wzgledu na wysoko$é € 1,00
Vint 135|m3/h
Vmin > Vinf
Wartos¢ strumienia powietrza wentylacyjnego przyjeta do audytu
wg obliczeh programu komputerowego Audytor OZC 6.8 PRO
Vipom = W= 848 m°/h
Wspdtczynniki korekcyjne dla okien drewnianych i drzwi wejsciowych :
przed N
modemizacia po modernizacji
Cy 1,3 1,0
Cw 1,0 1,0
Cm 15 1,0
Do obliczen rocznego zapotrzebowania na ciepto Q [GJ/rok]
¢ * Cw* Vion| 1102,8] 848,3|m?h
Do obliczen zapotrzebowania na moc cieplng q [MW]
Cn* V| 12725 848,3|m?h
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Zafacznik 4

Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody

uzytkowej

Obliczanie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Charakterystyka systemu Jednostka| Wartosci dla Wartosci dla
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.  V, dm?(m?*dzien) 0,8 0,8
powierzchnia pomieszczen o regulowanej temp. powietrza 2 267 267
(pow. ogrzewana)
ciepto wiasciwe wody c,, kJ/(kg*K) 4,19 4,19
gestosé wody p,, kg/m?® 1000 1000
temperatura wody cieptej w zaworze czerpalnym 6, °c 55 55
temperatura wody przed podgrzaniem 8, °c 10 10
wspotczynnik korekcyjny temp. kg - 0,55 0,55
czas uzytkowania tg doba 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
A A A ok AL % " kWh/rok 2243 2243
Qw,nd:Vwi Af Cw’ Pw (ecw'eo) kR tR/(looo 3600)
sprawnos¢ wytwarzania ciepta ny, 4 - 0,96 0,96
sprawnosc¢ przesytu cieptej wody n, , - 1,00 1,00
sprawnos$¢ akumulacji ny, s - 0,85 0,85
sprawnos¢ sezonowa wykorzystania - 1,00 1,00
sprawnos¢ catkowita ny ot - 0,82 0,82
roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qg w kWh/a 2749 2749
GJ/a 10 10
Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Wartosci dla Wartosci dla
Opis Jednostka | budynku - stan |budynku - stan po
istniejgcy modernizacji
llo$¢ uzytkownikoéw L 0s. 62 62
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode V., dm? 8,00 8,00
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku 3
Vhér:( L*VCW)/(18*1000) m-/h 0,028 0,028
sp. godzinowej nierbwnomiernosci rozbioru c.w.u ) 3,405 3.405
N, = 9,32.L°02*
. . . 3
Zapotrzebowanie na ciepto na609rzan|e Tm V\gody GIm? 0.231 0.231
Qewi = Cu"P*(Bcw-60)"K/N 10t/ 10 (dla 8.,=55C k=1,0)
Max. moc c.w.u. KW 6.0 6.0
QNAnlmaX = Vhér'OmMi' Nh'106/3600
Srednia moc c.w.u. KW 18 18

Gown’” = Qowy™ Ny
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Zatgcznik nr 5

Wyniki obliczeri rocznego zapotrzebowania ciepfa i mocy na ogrzewanie dla
poszczegd/nych wariantéw termomodernizacyjnych
wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 6.8 PRO

) Zapotrzebowanie
Wariant - - -
mocy cieplnej, MW ciepta Qy, GJl/a
1 0,0252 129,80 STZ
2 0,0253 131,01 STD
3 0,0284 155,33 STR
4 0,0295 164,18 Sz
0 - stan istniejgcy 0,0412 260,36
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Zatgcznik nr 6
Obliczenie stopniodni Sd
Dane klimatyczne dla Warszawy
Sd dla przegréd zewnetrznych (Sciany zewnetrzne, stropodach)
Dane dla miesiecy
I Il I v \Y IX X Xl Xl
Srednia temp. miesieczna 0. [°C] -1,2 -0,9 4,4 6,3 12,2 12,8 8,2 29 0,8
Liczba dni ogrzewania w miesigcu m, Ld(m) 31 28 31 30 5 5 31 30 31
Temperatura wewnetrzna Onn[°Cl 20 20 20 20 20 20 20 20 20
(OingH-O¢)*Ld(m) [dzien*K/m-c] 657,2 585,2 483,6 411 39 36 365,8 513 595,2
Temperatura wewnetrzna Onn[°Cl 16 16 16 16 16 16 16 16 16
(OintH-O¢)*Ld(m) [dzien*K/m-c] 533,2 473,2 359,6 291 19 16 241,8 393 471,2
Temperatura wewnetrzna Onn[°Cl 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57
(OingH-O¢)*Ld(m) [dzien*K/m-c] 643,87 573,16 470,27 398,1 36,85 33,85 352,47 500,1 581,87
Dla przegréd zewnetrznych Sd| 3686 [dzien*K/rok przy O = 20,00 °C
Sd| 2798 [dzien*K/rok przy Opn = 16,00 °C
Sd| 3591 [dzien*K/rok przy O = 19,57 °C
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Wyniki - Ogélne

Zalacznik nr 7A

40/81

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek Przedszkola Nr 6
PRZED TERMOMODERNIZACJA

Miejscowosé: 05-400 Otwock

Adres: ul. Kubusia Puchatka 28

Projektant: mgr inz. Piotr Bryzek

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna Q.: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Onp,e: 7,6 °cC

Stacja meteorologiczna:

Warszawa Okecie

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnosé¢ cieplna:

2,000 |[MJ/(m3K)

Gtebokosé okresowego wnikania ciepia §:

3,167 m

Wspétczynnik przewodzenia ciepia Ag:

2,0 W/ (m ‘K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay:

265,9 |m?

Kubatura ogrzewana budynku Vy:

930,6 |m3
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Wyniki - Ogélne

41/81

Projektowa strata ciepta przez przenikanie @r: 29727 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta O®y: 11427 W
Catkowita projektowa strata ciepta o: 41154 W
Nadwyzka mocy cieplnej Ogry: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku O®yr: 41154 W
Wskazniki i wspdéiczynniki strat ciepla:

Wskaznik Qg odniesiony do powierzchni ¢myn,a: 154,8 |W/m?
Wskaznik @i odniesiony do kubatury ¢urn,v: 44,2 W/m3
Wyniki obliczeh wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vipsy: 64,3 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy. infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,9
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 848,3 |m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 0y: -20,0 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Warszawa Okecie
Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy y: m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Ou,ng: | 260,36 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie OH,nd: 72323 |kWh/rok
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Wyniki - Ogélne

42/81

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 266 m?
Kubatura ogrzewana budynku Viu: 930,6 |m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 979,2 MJ/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 272,0 kWh/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 279,8 MJ/(m3'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 77,7 kWh/(m3~rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOpmin:

4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Oblicza]j z ograniczeniem do 0j,u

Minimalna temperatura dyzurna 0;,u: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Uzytkownika

Krotnos¢é wymiany powietrza wewn. nsg:

2,0 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie osloniecie
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Wyniki - Ogélne
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Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Qgy: 20,0 °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0c: 20,0 °c
Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopiywajacego powietrza Qex,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnos$é¢ rekuperacji Nrecup: 95,0 %
Sezonowa sprawnos$¢ rekuperacji mg,recup: 66,5 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: $
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 m
Domys$slna rzedna podiogi Lg: 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: -4,00 m
Domyslna wysokos$é kondygnacji H: 3,40 m
Domyslna wys. pomieszczen w sSwietle stropédw Hj: 3,00 |m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 294,33 |m?
Obwéd podiogi na gruncie w s$wietle sScian zewn. PBg: 84,14 m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnaciji:

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen:
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Wyniki - Przegrody

44/81

Symbol D Opis materiatu A p Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
il DCH Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
il PAPA-ASF 0,0100|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460 0,056
M SOSNA-WZD% | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [nF'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 0,279
Wspdéitczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 3,586
EEPG Podloga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: Sz
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 4,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dypb = m i diugosci Dpb = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dpy = m i diugosci Dy = m
M DAB-WZDZ 0,0200|Drewno debowe wzdiluz witdkien. 0,400 800 2,510/ 0,050
FYBETON-2200 |0,0300Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,023
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028
M PLYT-PIL-P | 0,0250Piyty piléniowe porowate. 0,050 300 2,510, 0,500
FE GRUZOBETON | 0,2000|Gruzobeton. 1,000 1900 0,840 0,200
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? -K/W] : 1,845
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 2,646
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,378

{Epp

Podioga na gruncie
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W

Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Sciana przy podiodze: SP

Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 2,00 m

Wysokos¢é zaglebienia sSciany przylegitej do gruntu Z: 2,00 m

FYBETON-2200 |0,0700Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,054
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028
M PLYT-PIL-P | 0,0250Piyty piléniowe porowate. 0,050 300 2,510, 0,500
FE GRUZOBETON | 0,2000|Gruzobeton. 1,000 1900 0,840 0,200
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? -K/W] : 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 2,782
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,360

fmsp Sciana zewnetrzna oslonowa

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Podtoga przylegta do Sciany: PP

Wysokosé zaglebienia sSciany przylegiej do gruntu Z: 2,00 m

.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
& CEGEA-PEEL 0,4800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,700/ 1800 0,880 0,686
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? ‘K/W] : 0,969
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [nF-K/W]: 1,691
Wspdéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(HF'K)]: 0,591

=STD Stropodach niewentylowany

Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
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Wyniki - Przegrody
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Symbol D Opis materiatu A p Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
.l PAPA-ASF 0,0100|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,056
FEBETON-2200 |0,0300Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,023
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460 0,028
Opér warstwy powietrznej stropodachu o $r. wys. H = 0 m, [m? K/W]: 0,150
Suma opordw ciepta potaci dachowej i war. powietrza, [m? ‘K/W] : 0,256
_~ STYROPIAN 0,0400|Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460 0,889
i"’s STR-KLEI24 | 0,2400/Strop Kleina z gdérna plyta betonowa grub 1300 0,840 0,260
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840/ 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [nF'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 1,564
Wspdétczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 0,640
&% STP Strop nad piwnica

Rodzaj przegrody: Strop cieplo do dotu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
FE LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720, 1600 0,920, 0,028
FYBETON-1900 | 0,0400Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000, 1900 0,840 0,040
/ STYROPIANS | 0,0200|Styropian utozony szczelnie. 0,040 30 1,460 0,500
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460 0,028
i’¢ STR-KLEI24 | 0,2400|Strop Kleina z gérna plyta betonowa grub 1300 0,840 0,260
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [nF'K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 1,214
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(nF'K)]: 0,824
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W

£ STR Strop nad nieogrzewanym poddaszem
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
M SOSNA-WZD% | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
FYBETON-1900 | 0,0200Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000, 1900 0,840 0,020
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028
 WEEZNA-STR 0,0600Wetna mineralna luzem w stropie poddasza 0,052 60 0,750 1,154
¥ SOSNA-WZD% | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [nF'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [n@-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 1,587
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(HF'K)]: 0,630
2 STW Strop miedzykondygnacyjny
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
¥ LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720, 1600 0,920, 0,028
FEBETON-1900 | 0,0400Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000, 1900 0,840 0,040
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460 0,028
i’¢ STR-KLEI24 | 0,2400|Strop Kleina z gérna plyta betonowa grub 1300 0,840 0,260
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [nF'K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 0,574
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(nF'K)]: 1,743
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Wyniki - Przegrody
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Symbol D Opis materiatu A p Cp R
W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
T STZ Strop miedzykondygnacyjny

Rodzaj przegrody: Strop zewnetrzny, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
Fi LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720, 1600 0,920, 0,028
FYBETON-1900 | 0,0400Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000, 1900 0,840 0,040
_/ STYROPIANS | 0,0200|Styropian utozony szczelnie. 0,040 30 1,460 0,500
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460 0,028
i’¢ STR-KLEI24 | 0,2400|Strop Kleina z gérna plyta betonowa grub 1300 0,840 0,260
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [nF'K/W]: 0,170
Opér przejmowania na zewnatrz R, [n@-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 1,084
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(HF'K)]: 0,923

l sz Sciana zewnetrzna oslonowa

Rodzaj przegrody: S$ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
[ CEGEA-KRAT | 0,3800Mur z cegity kratédwki na zaprawie cemento 0,560 1300 0,880 0,679
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W] : 0,885
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 1,130
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZA]J BUDYNKU

Budynek wolnostojacy
ADRES BUDYNKU
05-400 Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28

NAZWA PROJEKTU

Budynek Przedszkola Nr 6
PRZED TERMOMODERNIZACJA

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 338,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?3] 1531,7
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 930,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?rok)] 0,339
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA IIL
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okecie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 29 726,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA DOy [w] 11 427,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 41 153,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA [orm [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 41 153,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE O a [W/m?] 154,8
WSKAZNIK ®,. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DLy [W/m3] 44,2
SYSTEM TECHNICZNY RODZAf_Sé’Eﬂé&ENERGH i %
ENERGIL
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 292,276 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 10,308 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 14,101 | kWh
OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomocag programu Audytor OZC 6.8 Pro strona 1z 9
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

50/81

] Unnax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ (W/m?K] WheK] STAN | WT 2021 (m]
1 |DCH Dach Dach 3,586 I 104,00
2 |PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,378 I 195,00
3 |PP Podtoga na gruncie Podtoga w piwnicy 0,360 I 25,00
4 |SP Sciana zewnetrzna ostonowa Sciana zewnetrzna przy 0,591 I 40,00
gruncie
5 |STD Stropodach niewentylowany Stropodach 0,640 I 154,93
niewentylowany
STP Strop nad piwnica Strop ciepto do dotu 0,824 I 25,00
7 |STR Strop nad nieogrzewanym Strop pod nieogrz. 0,630 I 66,00
poddaszem poddaszem
8 [STW Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do gory 1,743 I 65,33
9 |STZ Strop miedzykondygnacyjny Strop zewnetrzny 0,923 I 4,74
10 | Sz Sciana zewnetrzna ostonowa Sciana zewnetrzna 1,130 I 358,73
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS % [W/%ZK] [\A;";’;K] STAN | wr 2021 POWI'E&E]CHNIA
1 Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,600 I 7,92
2 |OK Okno zewnetrzne 0,75 1,400 I 70,23
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU i SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEJINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0,99
pfaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
EIEEGPli;AC]A T WYKORZYSTANIE | E| EKTRYCZNE GRZEINIKI - akumulacyjne - bezposrednie 0,94
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU s SP’;%VZ,:‘&C,
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna (kanaty wentylacyjne / okna),
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA Lampy $wietléwkowe i punktowe
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 72 322,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 77 716,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 77 716,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 233 148,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp [kWh/rok] 233 148,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Ogrzewanie elektryczne konwektorowe i akumulacyjne - grzafki elektryczne umieszczone w piecach kaflowych
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 72 322,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 77 716,3
gg;cg(?'\‘zlECBZ?(\év:NlE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 77 716,3
ggilcgg\‘zIEcg?(\év:mE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 233 148,8
6ARFZ>2$EENB%¥4A$\J§Ilg/;Yl\JCIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 233 148,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ) 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, pfaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH,g s
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00

BUDYNKU MNH,d /
RODZAJ INSTALACII

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI - akumulacyjne - bezposrednie

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 094

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot i 0,93
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
Wentylacja grawitacyjna (kanaty wentylacyjne / okna),

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2 236,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8222,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 8222,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 265,9
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez przytacze z zasobnikami oraz wspomagane grzatkami elektrycznymi
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2 236,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2740,9
gg;cgckl\fg%v:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 8222,8
gAOI:/%I;:R’fIE:BZC;\(I:V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 8222,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ] 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 096

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00

BUDYNKU Nw,d /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s y
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII MW, tot, 0,82

UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ! N
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm?*/m?:dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw | 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 3749,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 11 248,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 265,9

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Lampy Swietldwkowe i punktowe
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SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 3749,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 11 248,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 265,9
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA )
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Px [(W/m’] 14,1
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 900,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY)
tn [h/rok] 100,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 1.0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) o '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO E 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ° '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c '
ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Qc Q UDZIAL.
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 3749,5 11 248,5 100,0
SUMA 3749,5 11 248,5 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ] 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

55/81

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
(eI [kWh/rok] [/ rok] [kWh/roK]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 72 322,8 77 716,3 233 148,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 72 322,8 77 716,3 233 148,8
Q Q« Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\:h/Ur ok] [k rok] [KWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kv\m/“r ok] [kVWKr ok] [kh /"r okl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 236,6 2740,9 8222,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 236,6 2 740,9 8222,8
Q Q Qe
(E 00 [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
' Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kv\m/“mk] [kv\m;rok] [kwh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3749,5 11 248,5
RAZEM 74 559,4 84 206,7 252 620,1
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 72 322,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 77 716,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomb  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 77 716,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 233 148,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo1 [kWh/rok] 233 148,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/m?rok] 272,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 292,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 292,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 876,8
;E)[;Il]\lgg']'ll(cg\\/(ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
ggﬂvggglbégyslﬂPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 876,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kwWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
ggﬂvgg'];}é%ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%Ii/ll\lé);:lrl}é(;\\l(vMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2 236,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 222,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 8222,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 10,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 30,9
;%wgg&é%ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;I(E)Il)JIV(;)(:SJI}é(;yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?2rok] 30,9

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 3749,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 11 248,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 14,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [KWh/m?rok] 42,3

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 74 559,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 84 206,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 84 206,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 252 620,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 252 620,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 316,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 950,1
;E)[:Ill\l(g)g']'llé(;\\/(ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 280,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 316,7
'legi)ll)vll\lé)cslzll'lbé(;yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 950,1
:ZII(E)IZII\IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr a0 [KWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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Wyniki - Ogélne

Zalacznik nr 7B

58/81

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek Przedszkola Nr 6
PO TERMOMODERNIZACJI

Miejscowosé: 05-400 Otwock

Adres: ul. Kubusia Puchatka 28

Projektant: mgr inz. Piotr Bryzek

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna Q.: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Onp,e: 7,6 °cC

Stacja meteorologiczna:

Warszawa Okecie

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnosé¢ cieplna:

2,000 |[MJ/(m3K)

Gtebokosé okresowego wnikania ciepia §:

3,167 m

Wspétczynnik przewodzenia ciepia Ag:

2,0 W/ (m ‘K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay:

265,9 |m?

Kubatura ogrzewana budynku Vy:

930,6 |m3
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Wyniki - Ogélne

59/81

Projektowa strata ciepta przez przenikanie @r: 13752 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta O®y: 11427 W
Catkowita projektowa strata ciepta o: 25179 W
Nadwyzka mocy cieplnej Ogry: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku O®yr: 25179 W
Wskazniki i wspdéiczynniki strat ciepla:

Wskaznik Qg odniesiony do powierzchni ¢myn,a: 94,7 W/m?
Wskaznik @i odniesiony do kubatury ¢urn,v: 27,1 W/m3
Wyniki obliczeh wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vipsy: 64,3 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy. infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,9
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 848,3 |m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 0y: -20,0 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Warszawa Okecie
Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy y: m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Ou,nga:| 129,80 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie OH,nd: 36057 |kWh/rok
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60/81

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 266 m?
Kubatura ogrzewana budynku Viu: 930,6 |m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 488,2 MJ/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 135,6 kWh/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 139,5 MJ/(m3'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 38,7 kWh/(m3~rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOpmin:

4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Oblicza]j z ograniczeniem do 0j,u

Minimalna temperatura dyzurna 0;,u: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Uzytkownika

Krotnos¢é wymiany powietrza wewn. nsg:

2,0 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie osloniecie
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Wyniki - Ogélne

61/81

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Qgy: 20,0 °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0c: 20,0 °c
Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopiywajacego powietrza Qex,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnos$é¢ rekuperacji Nrecup: 95,0 %
Sezonowa sprawnos$¢ rekuperacji mg,recup: 66,5 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: $
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 m
Domys$slna rzedna podiogi Lg: 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: -4,00 m
Domyslna wysokos$é kondygnacji H: 3,40 m
Domyslna wys. pomieszczen w sSwietle stropédw Hj: 3,00 |m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 294,33 |m?
Obwéd podiogi na gruncie w s$wietle sScian zewn. PBg: 84,14 m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnaciji:

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen:
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Wyniki - Przegrody

62/81

Symbol D Opis materiatu A p Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
il DCH Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
il PAPA-ASF 0,0100|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460 0,056
M SOSNA-WZD% | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [nF'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 0,279
Wspdéitczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 3,586
EEPG Podloga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: Sz
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 4,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dypb = m i diugosci Dpb = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dpy = m i diugosci Dy = m
M DAB-WZDZ 0,0200|Drewno debowe wzdiluz witdkien. 0,400 800 2,510/ 0,050
FYBETON-2200 |0,0300Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,023
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028
M PLYT-PIL-P | 0,0250Piyty piléniowe porowate. 0,050 300 2,510, 0,500
FE GRUZOBETON | 0,2000|Gruzobeton. 1,000 1900 0,840 0,200
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? -K/W] : 1,920
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 2,721
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,368

{Epp

Podioga na gruncie
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W

Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Sciana przy podiodze: SP

Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 2,00 m

Wysokos¢é zaglebienia sSciany przylegitej do gruntu Z: 2,00 m

FYBETON-2200 |0,0700Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,054
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028
M PLYT-PIL-P | 0,0250Piyty piléniowe porowate. 0,050 300 2,510, 0,500
FE GRUZOBETON | 0,2000|Gruzobeton. 1,000 1900 0,840 0,200
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? -K/W] : 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 2,782
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,360

fmsp Sciana zewnetrzna oslonowa

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Podtoga przylegta do Sciany: PP

Wysokosé zaglebienia sSciany przylegiej do gruntu Z: 2,00 m

.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
& CEGEA-PEEL 0,4800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,700/ 1800 0,880 0,686
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? ‘K/W] : 0,969
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [nF-K/W]: 1,691
Wspdéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(HF'K)]: 0,591

=STD Stropodach niewentylowany

Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
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Symbol D Opis materiatu A p Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
‘" PS-E80-038 | 0,2000|Styropian EPS 80-038 0,038 20 1,460/ 5,263
il PAPA-ASF 0,0100|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460, 0,056
FBETON-2200 | 0,0300Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,023
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460/ 0,028
Opér warstwy powietrznej stropodachu o $r. wys. H = 0 m, [m? K/W]: 0,150
Suma oporéw ciepla potaci dachowej i war. powietrza, [ "K/W] : 5,520
 STYROPIAN 0,0400|Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460, 0,889
i’¢ STR-KLEI24 | 0,2400|Strop Kleina z gérna plyta betonowa grub 1300 0,840 0,260
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [nF'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [n@-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 6,827
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(nF'K)]: 0,146
I STP Strop nad piwnica

Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dotu, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
¥ LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720/ 1600 0,920/ 0,028
FEBETON-1900 | 0,0400Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000, 1900 0,840 0,040
' STYROPIANS 0,0200|Styropian utozony szczelnie. 0,040 30 1,460, 0,500
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460 0,028
iee STR-KLEI24 | 0,2400|Strop Kleina z gérna plyta betonowa grub 1300 0,840/ 0,260
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,170
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [nF-K/W]: 1,214
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Wyniki - Przegrody
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Symbol D Opis materiatu A p Cp R
W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(nF'K)]: 0,824
& STR Strop nad nieogrzewanym poddaszem
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
‘" WEZNA40 0,2200|Weina mineralna 0,040 180 0,750 5,500
¥/ SOSNA-WZDZ | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiuz witdkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
FYBETON-1900 | 0,0200Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000, 1900 0,840, 0,020
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460/ 0,028
‘" WEENA-STR 0,0600Wetna mineralna luzem w stropie poddasza 0,052 60 0,750/ 1,154
¥ SOSNA-WZDZ | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiuz witdkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 7,087
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,141
2 STW Strop miedzykondygnacyjny
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
F LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720, 1600 0,920, 0,028
FABETON-1900 | 0,0400/Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,040
.l PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028
i’s STR-KLEI24 | 0,2400/Strop Kleina z gdérna ptyta betonowa grub 1300 0,840 0,260
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [nF'K/W]: 0,100
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [nF-K/W]: 0,574
Wspbéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 1,743

T STZ Strop miedzykondygnacyjny

Rodzaj przegrody: Strop zewnetrzny, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

~ KNAUF-0031 | 0,1800|Styropian KNAUF Fasada XTerm 0,031 20 1,460 5,806
F LASTRIKO 0,0200|Lastriko. 0,720, 1600 0,920, 0,028
FABETON-1900 | 0,0400/Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,040
‘ STYROPIANS | 0,0200|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460 0,500
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028
i"’s STR-KLEI24 | 0,2400/Strop Kleina z gdérna plyta betonowa grub 1300 0,840 0,260
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840/ 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [nF'K/W]: 0,170
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 6,890
Wspdétczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 0,145

l sz Sciana zewnetrzna ostonowa

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne

.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840/ 0,018
5 CEGEA-KRAT | 0,3800|Mur z cegiy kraté4wki na zaprawie cemento 0,560/ 1300 0,880 0,679
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
‘'KNAUF-0031 | 0,1400/Styropian KNAUF Fasada XTerm 0,031 20 1,460 4,516
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,130

Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R
W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W] : 5,401
Wspbéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(HF'K)]: 0,185
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

68/81

BUDYNEK OCENIA

RODZA]J BUDYNKU

Budynek wolnostojacy
ADRES BUDYNKU

05-400 Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28
NAZWA PROJEKTU

Budynek Przedszkola Nr 6

PO TERMOMODERNIZACII
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 338,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 265,9
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?3] 1531,7
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 930,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?rok)] 0,174
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [w] 13 751,6

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA DOy [w] 11 427,2

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 25178,9

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA [orm [W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 25178,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE O a [W/m?] 94,7

WSKAZNIK ®,. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DLy [W/m3] 27,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAf_SSEﬂé&ENERGH ENERGII LUB 375('3#933“\
ENERGII
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 145,715 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 10,308 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHELODZENIA
WBUDOWANE] INSTALAC) | Energia elektryczna. 6,499 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

69/81

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/lrfqu] [vb;rﬁ?zxK] STAN | WT 2021 POWI'Esé]CHNIA
1 |DCH Dach Dach 3,586 I 104,00
2 |PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,368 I 195,00
3 |PP Podtoga na gruncie Podtoga w piwnicy 0,360 I 25,00
4 |SP Sciana zewnetrzna ostonowa Sciana zewnetrzna przy 0,591 I 40,00
gruncie
5 |STD Stropodach niewentylowany Stropodach 0,146 0,150 P v 154,93
niewentylowany
STP Strop nad piwnica Strop ciepto do dotu 0,824 I 25,00
7 |STR Strop nad nieogrzewanym Strop pod nieogrz. 0,141 0,150 P v 66,00
poddaszem poddaszem
8 [STW Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do gory 1,743 I 65,33
9 |STZ Strop miedzykondygnacyjny Strop zewnetrzny 0,145 0,150 P v 4,74
10 | Sz Sciana zewnetrzna ostonowa Sciana zewnetrzna 0,185 0,200 P v 358,73
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS % [W/%ZK] [\A;";’;K] STAN | wr 2021 POWI'E&E]CHNIA
1 Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,600 I 7,92
2 |OK Okno zewnetrzne 0,75 1,400 I 70,23
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU i SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEJINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0,99
pfaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
EIEEGPli;AC]A T WYKORZYSTANIE | E| EKTRYCZNE GRZEINIKI - akumulacyjne - bezposrednie 0,94
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU s SP’;%VZ,:‘&C,
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna (kanaty wentylacyjne / okna),
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA Lampy $wietléwkowe i punktowe
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 36 056,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 38 745,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 38 745,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 116 236,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp [kWh/rok] 116 236,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Ogrzewanie elektryczne konwektorowe i akumulacyjne - grzafki elektryczne umieszczone w piecach kaflowych
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 36 056,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 38 745,5
gg;cg(?'\‘zlECBZ?(\év:NlE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 38 745,5
ggilcgg'\‘zIEcg?(\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 116 236,5
6ARFZ>2$EENB%¥4A£EIlg/;Yl\JCIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 116 236,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ) 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, pfaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH,g s
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00

BUDYNKU MNH,d /
RODZAJ INSTALACII

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI - akumulacyjne - bezposrednie

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 094

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot i 0,93
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
Wentylacja grawitacyjna (kanaty wentylacyjne / okna),

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2 236,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8222,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 8222,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 265,9
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez przytacze z zasobnikami oraz wspomagane grzatkami elektrycznymi
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2 236,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2740,9
gg;cgckl\fg%v:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 8222,8
gAOI:/%I;:R’fIE:BZC;\(I:V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 8222,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ] 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 096

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00

BUDYNKU Nw,d /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s y
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII MW, tot, 0,82

UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ! N
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm?*/m?:dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw | 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 1728,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 5184,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 265,9

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Lampy Swietldwkowe i punktowe
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SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 1728,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 5184,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 265,9
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA )
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Px [(W/m’] 6.5
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to (h/rok] 900,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY
( ) ty [h/rok] 100,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 1.0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ° '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO E 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ° '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c '
ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Qc Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 1728,1 5184,2 100,0
SUMA 1728,1 5184,2 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 265,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 265,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ] 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

74/81

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Qe
(eI [kWh/rok] [/ rok] [K\Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 36 056,6 38 745,5 116 236,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 36 056,6 38 745,5 116 236,5
Q Q« Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\:h/Ur ok] [k rok] [KWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kv\m/“r ok] [kVWKr ok] [kh /"r okl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 236,6 2740,9 8222,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 236,6 2 740,9 8222,8
Q Q Qe
(E 00 [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
' Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kv\m/“mk] [kv\m;rok] [kwh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1728,1 5184,2
RAZEM 38 293,2 43 214,5 129 643,5
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyka sporzgdzona za pomocg programu Audytor OZC 6.8 Pro strona 7z 9



Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 6 w Otwocku, ul. Kubusia Puchatka 28 75/81

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 36 056,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 38 745,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38 745,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 116 236,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo1 [kWh/rok] 116 236,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 135,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 145,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 145,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 437,1
;E)[;Il]\lgg']'ll(cg\\/(ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;gﬂvggglbégyslmPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 437,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kwWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;gﬂvgg'];}é%ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%Ii/ll\lé);:lrlf:(;\\/(vMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2 236,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8222,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 8222,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 10,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 30,9
;%Iill\lé)ggl}é(;\\l(ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;I(E)Il)vll\l(;)csl;l'lbé(;yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?2rok] 30,9

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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76/81

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 1728,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 5184,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 6,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 19,5

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 38 293,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 43 214,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 43 214,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 129 643,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 129 643,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 162,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 487,6
;E)[:Ill\l(g)g']'llé(;\\/(ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 144,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 162,5
'legi)ll)vll\lé)(:S':lI'I}é(;yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 487,6
:ZII(E)IZII\IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
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