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TABELA 1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
1. [DANE INDENTYFIKACYJNE BUDYNKU
Budynek uzytecznos$ci publicznej
1.1 Rodzaj budynku budynek przedszkolny 1.2. Rok budowy 1938
1.3. Inwestor Urzad Miasta Otwocka 1.4. Adres budynku
ul. Armii Krajowej 5 ul.  Dwernickiego 1
kod 05-400 Otwock kod 05-400 Otwock
powiat otwocki
tel. 22 779-20-01 woj. mazowieckie
NIP 532-187-57-79
2. Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonujgcego audyt
TWOJA ENERGIA
REGON: 142 599 076 NIP 532 113 38 59
05-400 Otwock, ul. Wyspianskiego 8/24
3. Imie i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis
mgr inz. Piotr Bryzek 63032908632, 05-400 Otwock, ul. Wyspianskiego 8/24 mgr in3/ Piotr Br:yzek
Swiadectwo ukonczenia studiéw podyplomowych "Cieptownictwo, ogrzewnictwo . %ﬂ;’m:s;rﬁf?amﬁm
z audytingiem energetycznym" oraz Zaswiadczenie FPE nr 99/06, 'e' L kam. 607 786 800
wpis do rejestru MI 2092 ’
podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje; podpis
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
1 -
2 -
3 -
4 -
5. Miejscowosé Otwock Data wykonania opracowania 05.04.2019
6. Spis tresci Str.
1. Strona tytulowa 2
2. Karta audytu energetycznego 3-4
3. Dokumenty i dane zrédlowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 5
budowlanego budynku
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 6-10
5. Ocena stanu technicznego budynku 11-12
6. Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych 13
7. Okres$lenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego 14-29
8. Opis wariantu optymalnego 30-31
9. Efekt ekologiczny termomodernizacji 32-33
10. Podsumowanie 34
11. Zatgczniki 35
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TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU Y
1.Dane oQéIne termsotr:r;(g](arfriczjach termo?\:?)r(;:r?]izacji
1. [Konstrukcja/technologia budynku tradycyjne
2. |Liczba kondygnacji 3
3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 1272
4. [Powierzchnia netto budynku netto [m?] 370
5. |Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m2] -
6 Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 370
" |niemieszkalnych [m?]
7. |Liczba lokali mieszkalnych 0
8. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 92
9. |Sposbb przygotowania cieptej wody uzytkowej kotlownia gazowa
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia gazowa
11.|Wspoitczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,48
12.|Inne dane charakteryzujgce budynek -
2. Wspoétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane” [W/m?K]
1. [Sciany zewnetrzne 1,121 0,185
Dach / stropodach / strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
2. |oraejaz . PP g ym'p 0,856 /0,358 | 0,150/0,358
3. |Strop nad piwnicg 1,107 1,107
4. |Podioga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,397 0,397
5. |Okna / drzwi balkonowe 1,4 1,4
6. |Drzwi zewnetrzne / bramy 1,7 1,7
7. |Inne - podioga piwnicy 0,364 0,364
3. Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania ")
1. |Sprawno$¢ wytwarzania [-] 0,87 0,91
2. |Sprawnos¢ przesytu [-] 0,96 0,98
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,75 0,93
4. |Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 1,00 1,00
5. |[Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia [-] 1,00 0,85
6. |[Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 0,95
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowanie cieptej wody
1. |Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,83 0,90
2. |Sprawnosc przesytu [-] 0,70 0,70
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4. |Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji V)
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna
2. |Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza kanaly went. / okna
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego [m®/h] 833 833
4. |Liczba wymian [I/h] 0,65 0,65
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. [Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] ¥ 32,0 20,4
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna na przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j
2. ) 3,7 3,4
(kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3. luwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 159,5 61,4
[GJ/rok] ¥
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4. luwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 254,8 60,0
[GJ/rok]
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Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej

5. [G/roK] Vi) 19,0 18,0
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu brak

6. |standardowego (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych d h -
bilansu ciepta) [GJ/rok] anyc

7 Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej (stuzace brak

" |weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] danych i

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez

8. |uwzglednienia sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 119,7 46,1
[kWh/(m?rok)]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z

9. |uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 191,3 45,1
[KWh/mZrok]

10.2 |Udziat odnawialnych zrédet energii [%)] 0,00% 0,00%
7. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu) V"

Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku ¥ [zt/GJ] 39,18 39,18
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc 4 [2/(MW m-c)] 0,00 0,00
Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej 3) [zt/m?] 13,32 12,95
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej na miesigc

4. | 0,00 0,00

[zt/(MW m-c)]

Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [zt/(m? m-c)] 2,40 0,69
Miesigczna optata abonamentowa [zt/m-c] (dla c.0.) 57,85 57,85
Inne [zl] miesieczna optata abonamentowa (dla c.w.u.) 57,85 57,85

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [zi] 218 481,12 Roczn.e zmniejszenie zapotrzebowania na 71,5%
energie [%]
Planowane koszty catkowite [zi] 218 481,12 |Premia termomodernizacyjna [zt] 34 956,98

Roczna oszczednos$é¢ kosztow energii [zt/rok]

7671,55

1) dla bud lynku skiadajgceqo sie z czesci o roZnych funkcjach uzytkowych naleZy podac wszystkie dane

2) Uoze [%] obliczamy zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczacym sporzgdzania swiadectw, jako udziat

oddzielnie dla kazdef czesci budynku.

odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg dostarczang do budynku dla

systemu grzewczego oraz systemu przygotowania ciepfej wody uZytkowey.

3) oplata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energil.

4) Slafa opfata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.

) Obliczenie wspdtczynnikéw przenikania ciepta poszczegéinych przegréd przed i po termomodernizacii

- zatgcznik 7A, 7B

1) Oméwienie przyjetych sktadowych systemu sprawnosci systemu ogrzewania podano w pkt. 6.3
) Omowienie przyjetych sktadowych systemu sprawnosci systemu przygotowania c.w.u. podano w zat. 4
IV) Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego zamieszczono w zatgczniku 3
V) Zestawienie obliczeniowej mocy cieplnej i obliczeniowe zuzycie ciepta przed i po termomodernizacji budynku
VI) Obliczenie mocy cieplnej i zuzycie energii do przygotowania cwu zamieszczono w zatgczniku 4
VIl) Wyliczenie optat jednostkowych zamieszczono w zatgczniku 1
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3. Dokumenty i dane zr6dtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
inwestora

3.1. Dokumentacja projektowa:
- Projekt archtektoniczno-konstrukcyjny dobudowy pomieszczen w Przedszkolu Nr 4
- Projekt techniczny kottowni gazowej
- Audyt energetyczny budynku z 2015 r.
3.2. Inne dokumenty
Umowa z dostawcg energii elektrycznej PGE Obrét S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszéw
Faktura zakupu oleju opatowego
Normy i rozporzadzenia:
Normy i rozporzgdzenia:

° Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw — Dz.U.Nr.223,poz 1459, ze zmianami. Dalej
zwana Ustawg termomodernizacyjng.

¢ Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw — Dz.U. z 2014r., poz 1200. Dalej zwana Ustawg o
charakterystyce.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytméw oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego, ze zmiang wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r.. Dalej zwane
Rozporzadzeniem dot. audytdw termomodernizacyjnych.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzgdzania i wzoréw $Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888). Dalej zwane Rozporzgdzeniem
dot. Swiadectw energetycznych.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 5 lipca 2013 r.
Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

° Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen.”

° Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody obliczania”
° Polska Norma PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Obliczanie zuzycia energii na potrzeby

° Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne”.

° Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

3.3. Osoby udzielajgce informac;ji
- Monika Piérkowska Otwockie Centrum Informacji Urzagd Miasta Otwocka

3.4. Data wizji lokalnej

19.11.2015

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Obnizenie kosztéw ogrzewania budynku.
- Dofinansowanie na warunkach okreslonych w programie funduszu unijnego
- W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci nastepujgcych usprawnien:
« docieplenie $cian zewnetrznych
* docieplenie stropodachu
* modernizacja c.0. i c.w.u.

3.6. Wielko$¢é srodkéw wtasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego oraz wysokos$é kredytu mozliwego do zaciagniecia

Wielkos¢ srodkéw wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie
kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego 0,00 z

Kwota dofinansowania mozliwego do zaciggniecia przez inwestora 218 481,12 z
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogblne dane o budynku

Wtasnos$é prywatna panstwowa X komunalna
Przeznaczenie budynku [mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
Adres Otwock, Dwernickiego 1
wolnostojacy X segment w zabudowie szeregowe;j
Budynek —— . - -
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1938 Rok zasiedlenia 1938
Technologia budynku UW-2Z-cegta zeranska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 UW 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin"
W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica" monolitl X tradycyjna ramowa
szkieletowa inna, jaka:
1 [Powierzchnia zabudowana [mz] 156 9 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura czesci ogrzewanej [m®| 1272 | 10 [Liczba klatek schodowych 1
Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powigkszona o kubature ogrzewanych
pomieszczenh na poddaszu uzytkowym lub 3 . .
3 w piwnicy i pomniejszona o kubature [m]| 1350 | 11 |Liczba kondygnacjl 3
wydzielonych klatek schodowych, szybéw,
wind, otwartych wnek, loggii i galerii
4 |Powierzchnia uzytkowa mieszkan [m?] - 12
Wysokos$¢ kondygnacji w $wietle [m]| 3,0/2,5
5 Powierzchnia u_zytkowa pomieszczen m3| 221 |13
podstawowych i pomocniczych
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 2 . . . oo
6 ogrzewanych w piwnicy [m7| 124 | 14 |Liczba mieszkancow/ pracownikéw 92
Powierzchnia korytarzy i klatek 2 . . .
7 schodowych [m?] 25 15 |Liczba pomieszczen 14
Powierzchnia ogrzewana budynku 2 .
8 [4+5+6+7] [m*]| 370 [ 16 |Liczba stref w budynku 3

D wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw.Podziat, okreslenia i zasady obmiaru
2 wg PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.
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4.b. Uproszczona dokumentacja techniczna

Elewacja potnocno-wschodnia

Elewacja potudniowo-wschodnia

Elewacja potudniowo-zachodnia

Elewacja potnocno-zachodnia

Rysunki techniczne przedstawiono w Zataczniku nr 8



4.c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

Budynek Przedszkola Nr 10 wzniesiono w 1938 roku - jako budynek willowy murowany na planie
prostokata, podpiwniczony, z dwoma kondygnacjami naziemnymi.
Fundamenty murowane z cegty. Sciany no$ne budynku murowane z cegty ceramicznej, o grubosci 55 cm.
Na murowanych $cianach oparto stropy drewniane nad parterem. Nad piwnicg strop odcinkowy
ceramiczny.

Dach o konstrukcji drewnianej - kryty dachéwkg ceramicznag.

Okna PVC wymienione, o wspdiczynniku przenikania ciepta U=1,4 W/(m?K). Drzwi zewnetrzne w
aluminiowych ramach i metalowe petne (do piwnicy), o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,7 W/(m?K).

Zestawienie danych dotyczgcych przegrod budowlanych

8/96

Pow Pow. U
L Obis o . | Pow. netto Uk okier; U okna drzwi zew. i| drzwi zew. i
.p. P Znaczenie m?2 WIm?K) 2 WIm?K) bram bram
m? W/(m*K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Sciana zewnetrzna |SZ 210,81 1,121 45,63 1,40 5,85 1,70
p [SCiana zewnetizna |, 52,10 1,121 2,80 1,40 2,10 1,70
piwnicy
strop pod
3 |nieogrzewanym STR 94,58 0,856 - - - -
poddaszem
4 |dachnad pom. 46,74 0,358 - - - -
ogrzewanymi
5 [strop nad piwnicg [STP 125,00 1,107 - - - -
6 [podtoga piwnicy PP 125,00 0,364 - - - -
7 |podtoga na gruncie |PG 29,58 0,397 - - - -
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Dane w stanie

Lp. Rodzaj danych istniejacym
1. |Zamébwiona moc cieplna na co [kwW] -
2. |Zamdéwiona moc cieplna na cwu (qg,) [kW] -
3. |Zapotrzebowania na moc cieplng za co [kW] 32,0
4, |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kwW] 3,7
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym

5. o - . [GJ] 159,5
bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym

6 . = ; [GJ] 254,8
z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)

7 optata stata (za moc zaméwiong + przesyl) miesiecznie zZt/MW 0,0
optata zmienna (za ciepto + przesyt) wg licznika z/GJ 39,2
optata abonamentowa miesiecznie zt 57,8

4e. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
Ciepto dostarczane z lokalnej kottowni gazowej - kociot
1. |Typ instalacji nlskotemperaturowy 44 kW -'zlokallzowana w piwnicy budynku.
Instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym, systemu
zamknietego pompowa.

2. |Parametry pracy instalacji 95/70 °C

3. |Przewody w instalaciji Piony stalowe, poziomy stalowe

4. |Rodzaje grzejnikéw grzejniki cztonowe, zeliwne (15 szt.) i 4 grzejniki wyminione

ptytowe

5. |Ostoniecie grzejnikow Tak

6. |Zawory termostatyczne Brak

7. |Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze typu zamknietego

8. |Odpowietrzenie Odpowietrzniki przy grzejnikach

9. Liczba dni ogrzewania w tygodniu 7724

/liczba godzin na dobe

10.

Modernizacja instalacji po roku 1984

Przeprowadzono modernizacje w 1995 r.
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Wartosci wspétczynnikow systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizaciji

Wartosé wspétczynnikéw
) sprawnosci
Lp Opis
kottownia gazowa
1 |Wytwarzanie ciepta Ng 0,87
2 |Przesytanie ciepta Ng 0,96
3 |Regulacja i wykorzystania Ne 0,75
4 |Akumulacja ciepta Ns 1,00
5 [Sprawnos¢ catkowita systemu Ng™Na™Nc™Ns = Ntot 0,63
6 [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W 1,00
7 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00
4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
1. |Rodzaj instalacii Ciepta woda dostarczana z z lokalnej kottowni

gazowej

2. |Pionyiich izolacja Piony stalowe, poziomy stalowe
3. |Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) |Brak
4, |Zbiornik akumulacyjny Brak

4.g. Charakterystyka wezta cieplnego lub kottowni w budynku

Kottownia lokalna usytuowana w piwnicy budynku - zainstalowano kociot gazowy 44 kW (rok
produkcji 1995)

4.h. Charakterystyka systemu wentylaciji
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
1. |Rodzaj wentylacji wentylacja naturalna.

Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h

833

10/96
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1 Przegrody zewnetrzne

U [W/m?K]
przegroda —
istniejgce wymagane

$ciana zewnetrzna 1,121 0,200
$ciana zewnetrzna piwnicy 1,121 0,200
strop pod nieogrzewanym

poddaszem 0.856 0.150
dach nad pom. ogrzewanymi 0,358 0,150

Stan elewacji zewnetrznej budynku - dobry - brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

Sciany zewnetrzne, $ciany zewnetrzne piwnicy - niedocieplone - wspétczynniki przenikania za
wysokie, nie odpowiadajg obowigzujacym WT.

Strop pod nieogrzewanym poddaszem - niedocieplony - wspotczynnik przenikania za wysoki, nie
odpowiadajg obowigzujgcym warunkom technicznym.

5.2. Oknai drzwi

U [W/m*K]
przegroda
istniejace wymagane
drzwi zewnetrzne 1,7 1,3
okna 1,4 0,9

Stan techniczny okien PVC jest dobry, sg szczelne, o wspétczynniku przenikania U=1,4 W/m#K.

Drzwi zewnetrzne w metalowych profilach szczelne oraz drzwi do piwnicy - metalowe petne, w
dobrym stanie technicznym, o wspétczynniku przenikania U=1,7 W/m%K.

5.3 System grzewczy

Budynek ogrzewany z lokalnej kottowni gazowej - kociot gazowy ponad 20-letni wyeksploatowany -
wymaga wymiany.Instalacja grzewcza wewnetrzna w niedostatecznym stanie technicznym, tylko 4
grzejniki wymienione, reszta (15 szt.) grzejnikdw wymaga szybkiej wymiany ze wzgledu na duze
zuzycie. Brak zawordw termostatycznych.
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5.4 System zaopatrzenia w ciepta wode

Ciepta woda przygotowywana centralnie, ogrzewana przez kociot gazowy z lokalnej kottowni - instalacja w
dobrym stanie technicznym.

5.5 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do $rodka przez kanaty wentylacyjne, nieszczelnosci drzwi i okien.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejgcego budynku i mozliwosci poprawy
zawiera ponizsza tabela

Lp. Charakterystyka stanu istniejgcego Mozliwosci i spos6b poprawy
1 2 3
Przeqrody zewnetrzne Nalezy dociepli¢ sciany zewnetrzne, sciany zewnetrzne
Przegrody zewnetrzne: $ciany majg za wysoka piwnic, zapewniajgc wspotczynnik przenikania ciepta
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta, ponizej 0,20 W/(m?**K)
strop pod nieogrzewanym poddaszem Nalezy dociepli¢ stropodach niewentylowany warstwg
1 |niedocieplony. wetny mineralnej.

Wartos¢ wspotczynnikow przenikania ciepta dla strop
pod nieogrzewanym poddaszem, po termomodernizacji

musi wynosi¢ maksymalnie 0,15 W/(mZ*K).

Okna, drzwi: okna i drzwi, sg w dobrym stanie |Nie przewiduje sie przedsiewzie¢
stanie technicznym o niskim wspétczynniku termomodernizacyjnych.
2 |przenikania ciepta

U [WI/(m?K)].

Wentylacja grawitacyjna. Nie przewiduje sie przedsiewzige¢
termomodernizacyjnych.

3 Nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania.

Instalacja cieptej wody uzytkowej Przewiduje sie wymiane kotta grzewczego do c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana z lokalnej
4 |kottowni gazowe;j.

System grzewczy Wymiana kotta grzewczego na nowoczesny o wysokiej
wydajnosci. Kompleksowa wymiana instalacji c.o.,
wymiana grzejnikdw, montaz zaworow termostatycznych,
zastosowanie regulacji

Ogrzewanie z lokalnej kottowni olejowe;j.
5 |Instalacja c.o. grzejniki, zawory termostatyczne
w dobrym stanie technicznym.
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6. Wykaz rodzajéw usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wybranych
na podstawie oceny stanu technicznego

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé Sposo6b realizacji
1 2 3
1 |Zmniejszenie strat przez przenikanie przez sciany [Dociepenie $cian zewnetrznych oraz Scian

zewnetrzne

zewnetrznych piwnic, warstwg styropianu metodg

lekka mokra.
2 |Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
stropodach wentylowany poprzez utozenie izolacji cieplnej z wetny mineralne;j.
3 |Zmniejszenie strat ciepta na ogrzanie cieptej Wymiana kotta grzewczego do c.o. i c.w.u.
wody.
4 |Modernizacja c.o. Wymiana kotta grzewczego, instalacji wewnetrzne;j,

montaz grzejnikdéw i zaworow termostatycznych,

regulacja.
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7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych dotyczgcych zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepto

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé

Sposéb realizacji

1 2

3

Usprawnienie dotyczace zmniejszenia strat przez
1 |przenikanie przez przegrody budowlane oraz na
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

Docieplenie scian zewnetrznych SZ

Docieplenie scian zewnetrznych piwnic

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem

Zmniejszenie strat ciepta na ogrzanie cieptej wody.

Wymiana kotta grzewczego do c.w.u.

Usprawnienia dotyczace zmniejszenia
3 |zapotrzebowania ciepta ukfadu c.o. oraz
zwiekszenie jego sprawnosci

Wymiana kotta grzewczego, instalacji
wewnetrznej, grzejnikdw i zaworéw
termostatycznych ptukanie, regulacja.
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7.2. Ocena optacalnosci i wyboru usprawnien dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez
przegrody i zapotrzebowania na ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

a) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzgcych do zmniejszenia strat ciepta
przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne

b) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia polegajgcego na wymianie
okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na ogrzewanie powietrza
wentylacyjnego

¢) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia dotyczgcego zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

d) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci prostego
czasu zwrotu naktadéw (SPBT) charakteryzujacego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:

Wyszczegblnienie Wstanie | Po termo- jedn.
obecnym | modernizacji
two 18,3 18,3 °c
tyo -20,0 -20,0 °c
Sq dla przegrdéd zewnetrznych przy t,, 3300 3300 dzienKa
gaz ziemny (c.0.)
Oom, Om, 0,00 0,00 zt/(MW mc)
Opz, Oy, 39,18 39,18 zIGJ
Ao Api 57,85 57,85 zl/m-c
gaz ziemny (c.w.u.)
Oom, Om, 0,00 0,00 zt/(MW mc)
Opz, Oy, 39,18 39,18 zIGJ
Avo Api 57,85 57,85 zl/m-c
energia elektryczna
Oom, Om, 4 846,20 4 846,20 zt/(MW mc)
Opz, Oy, 172,10 172,10 zlGJ
Ao Api 32,23 32,23 zl/m-c

Ceny z podatkiem 23% VAT z dnia sporzadzania audytu. Wyliczenie opfat w zatgczniku nr 1i 2.

two - Sredniowazona temperatura w budynku
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Opis wariantéw usprawnienia
Nalezy dociepli¢ sciany zewnetrzne metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu o wspdétczynniku

przewodzenia ciepta A= 0,031 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty roznigce sie gruboscig
warstwy izolacji termicznej:

przenikania ciepta U < 0,200 W/(m? K)

przenikania ciepta U < 0,200 W/(mz' K)

wariant 3: o grubosci 4 cm wiekszej niz w wariancie 2

7.2.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty PIEETTEAE

ciepta przez przenikanie $ciana zewnetrzna

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 210,8 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A osz = 231,9 m?

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej nie bedzie spetnione wymaganie wielkosci wspoétczynnika

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci wspdlczynnika

— Stan Warianty
Lp. Omdéwienie Jedn. istniejacy 1 > 3
1 gG:ubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0.10 0.14 0.18
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 3,23 4,52 5,81
3 |Op6r cieplny R m>K/w| 0,892 4,118 5,408 6,699
4 |Qou, Qu, = 8,64'10°Sd'A'U, Glla 67,4 14,6 11,1 9,0
5 |0ous Gau =108 A*(tyot,0)Us MW 0,0090 0,0020 0,0015 0,0012
6 Roczna oszczedno$é kosztow Aa 2068.73 2205.687 2988.14
AO,, = (Qou-Q1u)O0+12(dou-d10)On ' ' '
7 |Cena jednostkowa usprawnienia Zl/m? 180,00 220,00 235,00
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 41740,38 | 51016,02 | 54494,39
9 |SPBT= N /AOQ,, lata 20,18 23,13 23,82
10 |Uo, Uy w/m?K| 1,121 0,243 0,185 0,149

Podstawa przyjetych wartosci N

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg katalogu "SEKOCENBUDuU"
Koszt stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni $cian zewnetrznych z odliczeniem
powierzchni okien i drzwi (Ayoszt)-

Wybrany wariant : 2 |Koszt : 51 016,02 zt SPBT= 23,13 lat
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7.2.2. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty
ciepta przez przenikanie

Przegroda

Sciana zewnetrzna piwnicy

Dane:

przewodzenia ciepta A=
warstwy izolacji termicznej:

powierzchnia przegrody do obliczania strat

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia

przenikania ciepta U < 0,200 W/(m? K)

przenikania ciepta U < 0,200 W/(mz' K)

wariant 3: o grubosci 2 cm wiekszej niz w wariancie 2

A

A kosz =

52,1 m?
57,3 m?

Nalezy dociepli¢ sciany zewnetrzne metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu o wspdétczynniku
0,031 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscia

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej nie bedzie spetnione wymaganie wielkosci wspoétczynnika

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci wspdlczynnika

— Stan Warianty
Lp. Omdéwienie Jedn. istniejacy 1 > 3
1 gG:ubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0.10 0.14 0.18
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 3,23 4,52 5,81
3 |Op6r cieplny R m>K/w| 0,892 4,118 5,408 6,699
4 |Qou, Qu, = 8,6410°Sd'A'U, GJla 16,7 3,6 2,7 2,2
5 |0ous Gau =108 A*(tyot,0)Us MW 0,0022 0,0005 0,0004 0,0003
6 Roczna oszczedno$é kosztow Aa 51327 548.53 568.12
AO,, = (Qou-Q1u)O0+12(dou-d10)On ' ' '
7 |Cena jednostkowa usprawnienia Zl/m? 200,00 230,00 255,00
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 11462,00 | 13181,30 | 14614,05
9 |SPBT= N /AOQ,, lata 22,33 24,03 25,72
10 |Uo, Uy w/m?K| 1,121 0,243 0,185 0,149

Podstawa przyjetych wartosci N

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg katalogu "SEKOCENBUDuU"
Koszt stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni $cian zewnetrznych z odliczeniem
powierzchni okien i drzwi (Ayoszt)-

Wybrany wariant : 2 |Koszt :

13 181,30 z

SPBT=

24,03 lat
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7.2.3. Ocena optacalnosci i wybdr wariantu zmniejszajgcego straty Przegroda

ciepta przez przenikanie strop pod nieogrzewanym

poddaszem
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 946 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aos; = 104,0 m?

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie docieplenie stropodachu warstwg wetny mineralnej.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej wynosi: 0,040 W/mK.

Rozpatruje sie 3 warianty r6znigce sie gruboscia:

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej nie bedzie spetnione wymaganie wielko$ci wspotczynnika
przenikania ciepta U < 0,200 W/(m* K)

wariant 2: o grubosci warstwy izolaciji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci wspdlczynnika
przenikania ciepta U < 0,200 W/(m? K)

wariant 3: o grubos$ci 4 cm wigkszej niz w wariancie 2

Lp. Omdéwienie Jedn. ist:itjjr;cy 1 War|2anty :
1 ;Biuboéc': dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0,18 0,22 0.26
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m>K/W 4,50 5,50 6,50
3 |Opor cieplny R m2K/W 1,168 5,668 6,668 7,668
4 |Qou, Qu, = 8,6410°SA'AU, GJ/a 23,1 48 4,0 35
5 |0ous Gy =108 A*(t,ot0)Ue MW 0,0031 0,0006 | 0,0005 | 0,0005
6 Roczna oszczedno$é kosztow Aa 717 248 768
A0,y = (Qou-Q1u)0:+12(06u-d10)Onm
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zl/m? 135,00 160,00 190,00
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 14040,00 | 16640,00 | 19760,00
9 |SPBT=Ny/AQ,, lata 19,58 22,24 25,73
10 |Ug, Uy W/m%K 0,856 0,176 0,150 0,130

Podstawa przyjetych wartosci N

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg katalogu "SEKOCENBUDuU"
Koszt obejmuje robocizne, materiat.

Wybrany wariant : 2 Koszt: 16 640,00 z SPBT= 22,24 lat
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7.2.4. Ocena i wyboér przedsiewzigcia termomodernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Dane: Quew = 19,00 GJ Jocw = 0,0037 MW
Opis:

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana w lokalnej kotowni gazowej. Przewiduje sie wymiane kotta grzewczego
do c.o. i c.w.u. oraz montaz licznikéw ciepta z mozliwo$cig przesytu danych do systemu do zdalnego
monitorowania zuzycia energii na cele c.w.u.

Lp. Jedn. | Stan istniejgcy mo?jt::]n:)z(;cji

1 |Srednia moc cwu Jewusr MW 0,0037 0,0034

2 |Roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego Qg ;1 ¢y | GJ/rok 19,00 18,00

3 |Roczne optata zmienna Oo.1; zi/a 744,43 705,25

4 |Roczna optata stata Oo0.1m Zt/a 0,00 0,00

5 |Roczny abonament Apo.1 Zt/a 694,16 694,16

6 |Roczny koszt przygotowania cieptej wody 00’1 zt/a 1438,59 1399,41

7 |Rdznica zt/a 39,18

8 |Koszt z 3500,00

9 [SPBT lat 89,33

Koszt modernizacji przyjmuje sie wedtug cen brutto lokalnego rynku, w wysoko$ci 10% kosztéw nowego
kotta gazowego z akcesoriami

KOSZT 3500 z SPBT 89,3 lat
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7.2.5. Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzieé w kolejnosci rosngcej wartosci SPBT

Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia Koszty robét (ceny z VAT), SPBT lata
termomodernizacyjnego zt
1 2 3 4
1 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym 16 640,00 222
poddaszem
2 Docieplenie $cian zewnetrznych 51 016,02 23,1
3 |Docieplenie scian zewnetrznych piwnicy 13 181,30 24,0
4  [Modernizacja c.w.u. 3 500,00 89,3
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7.3. Ocenai wybér wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego poprawiajgcego
sprawnos$¢ systemu grzewczego.

Planuje sie nastepujgce usprawnienia poprawiajgce sprawnos¢ systemu grzewczego i dostosowujgce
instalacje do wymagan technicznych:

Ip. opis ilos'képfizt., cena jedn. koszt
1 wymian 'koti.a grzewczego z 1 15 800,00 15 800,00
akcesoriami
2 |wymiana grzejnikow 15 910,00 13 650,00
3 |zawory grzejnikowe i odcinajgce 18 165,00 2 970,00
4 |glowice termostatyczne 15 81,00 1 215,00
5 ms?aIaCJa C.0. rurociagi z rur 1 51 800,00 51 800,00
polipropylenowych
montaz licznikdw ciepta z
6 mozliwoscig przesytu danych do 1 8 000,00 8 000,00
systemu do zdalnego
monitorowania zuzycia energii
7 |zastosowanie automatyki w kotle 1 10 000,00 10 000,00
8 prace montazowe 1 28 208,80 28 208,80
9 |regulacja uktadu 1 2 500,00 2 500,00
koszt zt 134 143,80

W tabeli ponizej zestawiono zmiany wspoétczynnikdw sprawnosci zwigzane z wprowadzeniem proponowanych
usprawnien.

Lp. Rodzaj usprawnienia Wspdtczynniki sprawnosci
przed po
- rodzaj systemu zasilania kottownia gazowa kottownia gazowa
1 |sprawnos¢ wytwarzania Nw = 0,87 Nw = 0,91
2 |sprawnos$c¢ przesytu Np= 0,96 Np = 0,98
3 |sprawnos¢ regulacji i wykorzystania nr= 0,75 ne= 0,93
4 |sprawnos¢ akumulacji Ne= 1,00 Ne = 1,00
5 |sprawnos¢ catkowita systemu Ntot = 0,63 n= 0,83
6 glvrzegslieedtr;lgg;ip;rzerw na ogrzewanie w w, = 1,00 W, = 0,85
7 g\évsglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu Wy = 1,00 Wy = 0,95
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Uzasadnienie przyjetych sprawnosci

Wartosci dla budynku - stan | Wartosci dla budynku - stan po
Opis istniejagcy modernizacji

sprawnos¢ wytwarzania ciepta ny 4 kottownia gazowa wymiana kotta grzewczego

przewody poziome nieizolowane w

sprawnosé przesytu i i
p p YU Nyg ogrzewanym pomieszczeniu

wymiana instalacji wewnetrznej

regulacja centralna adaptacyjna i
regulacja centralna i miejscowa miejscowa - wymiana grzejnikow i
montaz zaworéw termostatycznych

sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania
I']H,e

sprawnos$¢ akumulacji ny brak zbiornika buforowego bez zmian

uwzglednienie przerw na ogrzewanie w

okresie tygodnia praca 7 dni w tygodniu praca 5 dni w tygodniu

uwzglednienie przerw na ogrzewanie w

ciagu doby w, bez przerw przerwa 8 godzin w ciggu doby
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7.3.1 Ocena proponowanego przedsigwziecia
l.p. Omoéwienie jedn. | Stan istn. Stan po
modern.
1 |Obliczeniowa moc cieplna CO * MW | 0,032003 0,032003
Roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby CO w
2 |standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia GJ/rok | 159,48 159,48
sprawnosci systemu *
3 |Ogdlna sprawnos¢ systemu ogrzewania Ny - 0,63 0,83
4 |Obnizenie nocne - 1,00 0,95
5 |Obnizenie tygodniowe - 1,00 0,85
5 watednienrom sprawmode systoms  praorwamiw ogreewariy | CVOK| 255 | 158
7 |Roczna opfata zmienna zt/rok | 9991,04 6072,99
8 |Roczna optata stata zt/rok 0,00 0,00
9 |Roczny abonament zt/rok 694,16 694,16
10 |Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok | 10685,20 6767,15
11 |Rdznica zt/rok 3918,06
12 |Koszt zt 134 143,80
13 |SPBT lat 34,2

* policzone programem komputerowym
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7.4. Wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Niniejszy rozdziat obejmuje:
a. okres$lenie wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
b. oceneg wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem spetnienia wymagan
ustawowych
c. wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[7.4.1. Okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
Do analizy przyjeto nastepujgce warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych:
Nr wariantu
Lp |Ulepszenie termomodernizacyjne
12 |3]4]5 6 7189 (10(11
1 |Modernizacja c.o. XX | X[ X[ X
Docieplenie stropu pod
2 nieogrzewanym poddaszem XX | XX
3 |Docieplenie $cian zewnetrznych X[ X[ X
4 megpleme Scian zewnetrznych x | x
piwnicy
5 |Modernizacja c.w.u. X
6
7
8
9




Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

7.4.2. Zestawienie kosztu poszczegélnych wariantéw termomodernizacyjnych z
uwzglednieniem kosztu wykonania audytu termomodernizacyjnego

Zakres ulepszen ws:hodzacych w Koszt wariantu | Koszt audytu Kosz'F
Lp. sktad wariantu catkowity
o [z1] (1]
termomodernizacyjnego [zh

1 |1+2+3+4+5 218 481,12 1 500,00 219 981,12
2 |1+2+43+4 214 981,12 1 500,00 216 481,12
3 |1+2+3 201 799,82 1 500,00 203 299,82
4 (1+2 150 783,80 1 500,00 152 283,80
5 |1 134 143,80 1 500,00 135 643,80
6

7

25/96
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7.4.3. Obliczenie oszczednos$ci kosztéw dla wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

C.0. C.W.U. C.0. + C.W.U. Zmiana
MW GJ/rok GJ/rok zt/rok MW GJ/rok zt/rok MW GJ/rok zt/rok GJ/rok z
q 0,0204 61,4 [0,829| 0,81 60,0 3045,0 0,0034 18,0 1399,41 | 0,0238 78 4 444,41 196 7 671,55
5 0,0207 61,4 [0,829| 0,81 60,0 3 045,00 | 0,0037 19,0 1438,59 | 0,0244 79 4 483,59 195 7 632,37
3 0,0224 69,4 [0,829| 0,81 67,8 3350,60 | 0,0037 19,0 1 438,59 0,0261 87 4789,20 187 7 326,76
4 0,0299 | 118,2 |0,829( 0,81 115,5 5219,52 | 0,0037 19,0 1438,59 | 0,0336 135 6 658,11 139 5 457,85
5 0,0320 | 159,5 |0,829( 0,81 155,8 6 798,49 | 0,0037 19,0 1438,59 | 0,0357 175 8 237,09 99 3 878,88
is?r;isé;ly 0,0320 | 159,5 |0,626( 1,00 254,8 10 677,37 ] 0,0037 19,0 1438,59 | 0,0357 274 12 115,96
1

wariant wybrany do realizacji

1
)- wyniki - zatgcznik 5

). moc i zuzycie energii na cwu - zatgcznik 4
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7.4.4. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant przedsi L Planowan Roczna Procentowa Optymalna kwota kredytu
Lp. aniant przegsiewzigela anowa e. oszczednos$é oszczednosc¢ (kwota srodkow wiasnych / Premia termomodernizacyjna [z{]
termomodernizacyjnego koszty catkowite . . : ' 4
kosztow energii | zapotrzebowania na kwota dofinansowania)
energi
9% [;—1’2/70} Dwukrotnosé
, /0 16% kosztéw rocznej
20% kredytu catkowitych oszczednoéci”
2t 2t % kosztéw energii
1 2 3 4 5 7 8 9

wariant | 183 524,14 84,0%

1 218481,12 7671,55 71,5% 43 696,22 | 34 956,98 | 15 343,11
34 956,98 16,0%
wariant Il 180 584,14 84,0%

2 214981,12 7632,37 71,1% 42 996,22 | 34 396,98 | 15 264,74
34 396,98 16,0%
wariant 11 169 511,85 84,0%

3 201799,82 7326,76 68,3% 40 359,96 | 32 287,97 | 14 653,53
32 287,97 16,0%
wariant [V 126 658,39 84,0%

4 150783,80 5457,85 50,9% 30 156,76 | 24 125,41 | 10 915,70
24 125,41 16,0%
wariant V 112 680,79 84,0%

5 134143,80 3878,88 36,2% 26 828,76 | 21 463,01 | 7 757,75
21 463,01 16,0%
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Opis przedsiewzigeé¢ termomodernizacyjnych w poszczegdlnych wariantach:

wariant |
Modernizacja c.o.

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Docieplenie scian zewnetrznych
Docieplenie $cian zewnetrznych piwnicy

Modernizacja c.w.u.

wariant Il
Modernizacja c.o.

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Docieplenie $cian zewnetrznych

Docieplenie $cian zewnetrznych piwnicy

wariant Il
Modernizacja c.o.

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Docieplenie $cian zewnetrznych

wariant IV
Modernizacja c.o.

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

wariant V
Modernizacja c.o.

28/96
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7.4.5. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie war/ant nr 1 obejmujgcy
usprawnienia:

Modernizacja c.o.

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Docieplenie $cian zewnetrznych

Docieplenie scian zewnetrznych piwnicy
Modernizacja c.w.u.

Przedsiewziecie to spetnia warunki programu:
1. oszczedno$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 71,5%

2. planowane dofinansowanie nie przekracza wartosci mozliwej do otrzymania przez inwestora

29/96
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8.

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji

8.1. Opis rob6t

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

1.

Modernizacja instalacji c.o. polegajaca na nastepujgcych przedsiewzigciach:

wymian kotta grzewczego z akcesoriami

wymiana grzejnikow

zawory grzejnikowe i odcinajgce

gtowice termostatyczne

instalacja c.o. rurociagi z rur polipropylenowych

montaz licznikéw ciepta z mozliwoscig przesytu danych do systemu do zdalnego monitorowania zuzycia
energii

zastosowanie automatyki w kotle

prace montazowe

regulacja uktadu

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwg wetny mineralnej (o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,040 W/(m K)), o grubosci 22 cm. Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody
po dociepleniu wyniesie U=0,150 W/(mz*K)

Docieplenie scian zewnetrznych warstwg styropianu (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,031
W/(m K)), o grubosci 14 cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody po dociepleniu wyniesie
U=0,185 W/(m**K)

Docieplenie scian zewnetrznych piwnicy warstwg styropianu (o wspofczynniku przewodzenia ciepta A=
0,031 W/(m K)), o grubosci 14 cm. Wspédtczynnik przenikania ciepta przegrody po dociepleniu wyniesie
U=0,185 W/(m*K)

Modernizacja c.w.u. - wymiana kotta grzewczego
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8.2. Uproszczony przedmiar robét optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

. Obmiar Cena jedn. KOSZt_
Lp. Opis catkowity
m?/ szt. zt/m?, ztiszt. z

1 |Modernizacja c.o. - - 134 143,80
2 |Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 57,31 290,35 16 640,00
3 [Docieplenie scian zewnetrznych 104,00 490,54 51 016,02
4 |Docieplenie scian zewnetrznych piwnicy 231,89 56,84 13 181,30

5 [Modernizacja c.w.u. - - 3 500,00
SUMA 218 481,12

8.3. Charakterystyka finansowa wybranego wariantu

Wartos¢ projektu brutto
Udziat Srodkéw wiasnych inwestora:
Kredyt bankowy:

Przewidywana dotacja:
Czas zwrotu naktadéw SPBT

218 481,12 zt

0,00 zt
-zt

218 481,12 zt

27,63 lat

[8.4 Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuija:
1 Ziozenie wniosku o dofinansowanie;
2 Realizacja rob6t i odbiér techniczny;
3 Zmiana umowy z dostawcg ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i mocy;
4 Ocena rezultatéw przedsiewziecia (po pierwszym sezonie grzewczym).
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9. Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
9.1 Energia korficowa i pierwotna (wg wynikéw programu komputerowego audytor OZC 6.8 Pro)
Energia koncowa| w; !Energia Emisja CO2
Lp Opis pierwotna
GJ/rok| kWh/rok - |GJdlrok |kWh/rok| kg/GJ kg/rok
Przed modernizacja
centralne ogrzewanie - kottownia
1 |gazowa 255 70719 1,1 280 77791| 55,43 14112
2 |ciepta woda - kottownia gazowa 19 5 357 1,1 21 5892 55,43 1 069
3 |energia pomocnicza 3 837 3 9 2510 226,11 681
4 |oswietlenie wewnetrzne 11 3093 3 33 9280 226,11 2518
suma 288| 80006 344 95473 18 380
Po modernizacji
centralne ogrzewanie - kottownia

1 |gazowa 74 20 552 1,1 81| 22607 55,43 4101
2 |ciepta woda - kottownia gazowa 18 4 940 1,1 20 5434 55,43 986
3 |energia pomocnicza 2 687 3 7 2062| 226,11 560
4 |oswietlenie wewnetrzne 5 1302 3 14 3907 226,11 1 060
Suma 99 27 482 122 34010 6 707
Oszczednosé 189 52 524 221| 61463 11 673

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej (na podstawie audytu efektywnosci

energetycznej)
1 [Srednioroczna oszczedno$é energii koncowej: 52 524|[kwWh/rol 4,516 [toe/rok]
2 |Srednioroczna oszczednos$é energii pierwotnej: 61 463|[kWh/rol 5,285 [toe/rok]
3 |Szacowana wielko$¢ redukcji emisji CO2***; 11,67 ton/rok
ltoe = 41,868 GJ
ltoe = 11630 kWh
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9.1.1. Obliczanie wskaznikéw emicji CO2
A
] WSKAZNIK EMISJI _
Ip Zrodto energii kgCO,/GJ Wi
1|Gaz ziemny 55,43 1,1

Wskazniki emisji CO2 - wg danych z raportu: Wartosci opatowe (WQO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w
roku 2016 do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za

rok 2019

http://www.kobize.pl/uploads/materialyy WO i WE do_monitorowania-ETS-2019.pdf

B
Wskaznik emisji dla energii elektrycznej

Nosnik energii : elektownie zawodowe
wi 3

Emisja CO2, kg/GJ: 226,11

Emisja CO2, kg/kWh: 0,814

Wskazniki emisji CO2 - wg danych z raportu: Wskazniki emisyjnosci CO2 dla energii elektrycznej na
podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substanciji

za 2017 rok opublikowane w grudniu 2018 roku.

http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy do pobrania/wskazniki _emisyjnosci/Wskazniki_emis

yinosci_2018.pdf



http://www.kobize.pl/uploads/materialy/WO_i_WE_do_monitorowania-ETS-2019.pdf
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/Wskazniki_emisyjnosci_2018.pdf
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/Wskazniki_emisyjnosci_2018.pdf
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10. Podsumowanie
Zuwzglednieniem przedsiewzieé dotyczacych oswietlenia wewnetrznego - wedtug danych z
oddzielnego opracowania - audytu oswietlenia wewnetrznego

10.1 Zastosowanie usprawnienia i metoda okre$lenia ich efektéw

. . . Metoda okreslenia efektéw usprawnienia (zrédta danych,
Usprawnienia w ramach przedsiewziecia : .
metody obliczeniowe, programy komputerowe)
Modernizacja c.o.
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem  |Obliczenie strat ciepta na podstawie obowigzujgcych
Docieplenie $cian zewnetrznych przepis6w wykazanych w pkt.3.2. wykonane za pomocag
. — — programu komputerowego Audytor OZC 6.8. PRO.

Docieplenie scian zewnetrznych piwnicy Obliczenie efektéw ekonomicznych na podstawie cen
Modernizacja c.w.u. zakupu materiatow i robocizny oraz cen energii
Modernizacja oswietlenia wewnetrznego

10.2 Zestawienie efektow przedsiewziecia

Lp. Rodzaj danych Jednostka Wartosé Uwagi
MWh/a 52,5
1 |[Oszczedno$¢ zuzycia energii koncowej GJ/rok 189,1
toe/rok 4,52
. . . . . N 1,1 gaz ziemny
Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii -
2 . . - energia
pierwotnej 3
elektryczna
MWh/a 61,5
3 |Oszczednosé zuzycia energii pierwotnej GJ/rok 2213
toe/rok 5,28
55,43 gaz ziemny
4 [Wskaznik emisji CO Kg CO,/GJ '
) 2 gL, 22611 energia
elektryczna
5 |Szacowana wielkos¢ redukcji emisji CO, MgCO,/rok 13
6 |Roczna oszczednos¢ kosztu energii tys.zt/rok 6.89
7 |Koszt przedsiewziecia tys.zt 229,96
8 [Czas zwrotu Lata 33,4
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11. Zataczniki do audytu

Zalgcznik 1 Obliczenie optat za dostarczane nosniki energii cieplnej

Zatgcznik 2 Obliczenie optat za aktualnie dostarczane nosniki energii - energia elektryczna

Zatgcznik 3 Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Zatgcznik 4 Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu

Zatgcznik 5 Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc na ogrzewanie
Zatgcznik 6 Obliczenia stopniodni

Zatgcznik 7 Wydruki z programu komputerowego OZC 6.8 Pro (zat. 7a - stan obecny, zat. 7b - stan po modernizacji)

Zatgcznik 8 Dokumentacja techniczna
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Zatgcznik nr 1

Obliczenie jednostkowych opfat za zuzycie ciepta

Optaty za zuzycie ciepta wg PGNiG Obrét Detaliczny Sp. z o.0.

Budynek ogrzewany z lokalnej kottowni gazowej taryfa W-3.6

Ceny bez | Ceny z VAT

VAT 23%
Optata za gaz zllkWh 0,11616 0,14288
Stawka optaty zmiennej zt/kWh 0,02489 0,03061
Stawka optaty stalej zt/(kWh/h) 40,06000 49,27380
Abonament zt/m-c 6,97 8,57
Moc umowna kWh/h -
Liczba godzin w m-cu h 720,00
Paliwo gazowe z{kWh 0,12 0,14
Dystrybucja stata zt/im-c 40,06 49,27
Dystrybucja zmienna zt/kWh 0,02 0,03
Abonament zt/m-c 6,97 8,57

Cena przed i po termomodernizacji niezmienna

Dostawca gazu ziemnego: PGNIG Obrét Detaliczny Sp. z 0.0., ul. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
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Zalacznik nr 2. Obliczenie optat za aktualnie dostarczane nosniki energii - en. elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Dostawa energii elektryczneyj:
PGE Obrot S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszow

Grupa taryfowa C11

A.  Obliczenie kosztow zuzycia energii. Wariant przed termomodernizacjg
1. Opfaty za energie czynng
Zuzycie
nenergii Udziat Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Warto$¢ brutto
Lp. Wyszczegolnienie kWh [%] ZkWh ZHKWh ZlTrok
1. |Catodobowa 58 3929,80 100,00% 0,2589 0,3184470 1251,43
2. |Szczyt 0,00 0,00% 0 0 0,00
3. |Pozaszczyt 0,00 0,00% 0 0 0,00
zuzycie en. elektr na potrzeby energii
pom., went. o$w. c.w.u. [KWh/rok] 3929,80 |kWh zt/rok 1251,43
2. Optaty za ustuge dystrybuc;ji
Lp. |Wyszczegdlnienie Moc zam. |Liczba miesiecy| Cenajedn. netto | Cena jedn. brutto | Warto$¢ brutto
KW zt zt zt/rok
1 |Optata stata za przesyt 5,8 12 3,0700 3,7761 ztlkW 262,82
Optata zmienna
2 |sieciowa 12 0,2333 0,2870 zt/kWh 1127,69
3 |Optata jakosciowa 12 0,0115 0,0141 z/kWh 55,59
4  |Opfata przejsciowa 12 0,8700 1,0701 zt/kW 74,48
Opfata abonamentowa
5 |+ handlowa 12 26,2000 32,2260 | zhm-c 386,71
Razem zt/rok 1907,29
Razem 3 158,72
$rednia stawka za kWh: 0,80 z/kWh
B. Obliczenie kosztéw zuzycia energii. Wariant po termomodernizacji
1. Opfaty za energie czynng
Zuzycie
nenergii Udziat Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Warto$¢ brutto
Lp. Wyszczegolnienie kWh [%] ZHkWh ZHKWh ZlTrok
1. |Catodobowa 5,8 1989,80 100,00% 0,2589 0,3184470 633,65
2. |Szczyt 0,00 0,00% 0 0 0,00
3. |Pozaszczyt 0,00 0,00% 0 0 0,00
zuzycie en. elektr na potrzeby energii
pom., went., oéw. c.w.u. [KWh/rok] 1989,80 |kWh zt/rok 633,65
2. Optaty za ustuge dystrybuc;ji
Lp. |Wyszczegdlnienie Moc zam. |Liczba miesiecy| Cenajedn. netto | Cena jedn. brutto | Warto$¢ brutto
KW zt zt zt/rok
1. |Opfata stata za przesyt 5,8 12 3,0700 3,7761 zHkW 262,82
Optata zmienna
2. |sieciowa 12 0,2333 0,2870 z/kWh 570,99
3. |Optata jakosciowa 12 0,0115 0,0141 zkWh 28,15
4. |Optata przejsciowa 12 0,8700 1,0701 zHkW 74,48
Opfata abonamentowa
5. |+ handlowa 12 26,2000 32,2260 | zhm-c 386,71
Razem zt/rok 1323,15
Razem 1 956,80
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Zatacznik nr 3
Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego
Kubatura wentylowana budynku 1272|m3n
krotnos¢ wymiany powietrza wentylacyjnego 0,50|h™*
Wartos¢ strumienia powietrza wentylacyjnego wg PN-EN 12831
Ve = max(\)gir‘wf,i , \’gr‘nin,i ), m>/h \ﬁnﬁin,i = Npin - Vi, m®/h
Wg EN-EN 1'2831 minimalna krotno$¢ powietrza na godzine dla N 1|pt
pomieszczen
V, 1272(m®n
Vinin 1272|m3h
Wg PN-EN 12831 strumien powietrza na drodze infiltrac;ji
\’%f,i =V, Ny -€ -5, m>/h Vi 1272|m3h
Sredni stopient obudowy budynku N5 4|pt
Wspbtczynnik ostoniecie, wiecej niz jedna fasada odstonieta e 0,03
Wsp. poprawkowy ze wzgledu na wysokos$é e 1,00
Vint 153|m*h
Vmin > Vinf
Wartos¢ strumienia powietrza wentylacyjnego przyjeta do audytu
wg obliczeh programu komputerowego Audytor OZC 6.8 PRO
Vipom = W= 833 m*/h
Wspdtczynniki korekcyjne dla okien drewnianych i drzwi wejsciowych :
przed -
modernizacja po modernizacji
C 1,3 1,0
Cw 1,0 1,0
Cm 15 1,0
Do obliczen rocznego zapotrzebowania na ciepto Q [GJ/rok]
Cr* Cw* Vion| 1082,9] 833,0|m%h
Do obliczen zapotrzebowania na moc cieplng q [MW]
cn* W[ 12495 833,0/m*n
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Zalgcznik 4

Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody

uzytkowej

Obliczanie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Charakterystyka systemu Jednostka| Wartosci dla Wartosci dla
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.  V,; dm®(m?*dzien) 0,8 0,8
powierzchnia pomieszczen o regulowanej temp. powietrza 2
(pow. ogrzewana) m 370 3170
ciepto wiasciwe wody c,, kJ/(kg*K) 4,19 4,19
gestos¢ wody p,, kg/m?® 1000 1000
temperatura wody cieptej w zaworze czerpalnym 8,y °c 55 55
temperatura wody przed podgrzaniem 8, °c 10 10
wspotczynnik korekcyjny temp. kg - 0,55 0,55
czas uzytkowania tg doba 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
* *, * * * *: * kWh/rOk 112 112
Quind=Var AC.Pu* Bou-80) ke 1o/ (1000%3600) 8 3
sprawno$¢ wytwarzania ciepta ny,q - 0,83 0,90
sprawnosc¢ przesytu cieptej wody n, , - 0,70 0,70
sprawnos¢ akumulaciji ny, - 1,00 1,00
sprawnos$¢ sezonowa wykorzystania - 1,00 1,00
sprawno$¢ catkowita ny, (o - 0,58 0,63
roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qg kWh/a 5356 4 940
Glla 19 18
Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Wartosci dla Wartosci dla
Opis Jednostka | budynku - stan |budynku - stan po
istniejgcy modernizacji
llo$¢ uzytkownikdéw L 0sS. 92 92
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode V., dm? 8,00 8,00
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku 3
Ve =( L*V,,)/(18¥1000) m/h 0,041 0,041
sp. godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru c.w.u ) 3,002 3,002
N, = 9,32.L02%
. . . 3
Zapotrzebowanie na ciepto naaogrzame Tm V\gody GIm? 0.325 0.299
Qcwi = Cu P (Bcw00)*Ki/Nw 1ot/ 10 (dla 8.,=55C k=1,0)
Max. moc c.w.u. KW 11.4 105
QP\AIIImaX = Vhér'ONA/i' Nh' 106/3600
Srednia moc c.w.u. W 37 34

gguuérz chumax /Nh
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Wyniki obliczeri rocznego zapotrzebowania ciepfa i mocy na ogrzewanie dla
poszczegdinych wariantéw termomodernizacyjnych

wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 6.8 PRO

Zapotrzebowanie

Wariant
mocy cieplnej, MW ciepta Qy, GJ/a
1 0,0204 61,36
2 0,0207 61,36
3 0,0224 69,41
4 0,0299 118,22
5 0,0320 159,48
0 - stan istniejgcy 0,0320 159,48

C.W.uU.
SZP
Sz
STR
C.0.
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Zatgcznik nr 6
Obliczenie stopniodni Sd
Dane klimatyczne dla Warszawy
Sd dla przegréd zewnetrznych (Sciany zewnetrzne, stropodach)
Dane dla miesiecy
| Il 11 [\ V IX X Xl Xl
Srednia temp. miesieczna 0. [°C] -1,2 -0,9 4,4 6,3 12,2 12,8 8,2 2,9 0,8
Liczba dni ogrzewania w miesigcu m, Ld(m) 31 28 31 30 5 5 31 30 31
Temperatura wewnetrzna Oinn [°Cl 20 20 20 20 20 20 20 20 20
(Oint-Oe)"Ld(m) [dzien*K/m-c] 657,2 585,2 483,6 411 39 36 365,8 513 595,2
Temperatura wewnetrzna Oinn [°Cl 16 16 16 16 16 16 16 16 16
(Oint-Oe)"Ld(m) [dzien*K/m-c] 533,2 4732 359,6 291 19 16 241,8 393 471,2
Temperatura wewnetrzna Ointn [°C] 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26
(Oint-Oe)"Ld(m) [dzien*K/m-c] 603,26 | 536,48 | 429,66 | 358,88 30,3 27,3 311,86 460,8 541,26
Dla przegréd zewnetrznych Sd| 3686 |dzien*K/rok przy O = 20,00 °C
Sd| 2798 [dzien*K/rok przy Opn = 16,00 °c
Sd| 3300 (dzien*K/rok przy O = 18,26 °C

41/96



Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

Wyniki - Ogélne

Zakgcznik nr 7A

42/96

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek Przewdszkola Nr 4 w Otwocku

PRZED TERMOMODERNIZACJA

Miejscowosé: 05-400 Otwock

Adres: ul. Dwernickiego 1
Projektant: mgr inz. Piotr Bryzek
Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna Q.: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Onp,e: 7,6 °cC

Stacja meteorologiczna:

Warszawa Okecie

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnosé¢ cieplna:

2,000 |[MJ/(m3K)

Gtebokosé okresowego wnikania ciepia §:

3,167 m

Wspétczynnik przewodzenia ciepia Ag:

2,0 W/ (m ‘K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay:

370,0 |m2

Kubatura ogrzewana budynku Vy:

988,0 |m3

Strona 1
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Wyniki - Ogélne

43/96

Projektowa strata ciepta przez przenikanie @r: 21115 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepita O@y: 10887 |W
Catkowita projektowa strata ciepta o: 32003 W
Nadwyzka mocy cieplnej Ogry: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku O®yr: 32003 W
Wskazniki i wspdéiczynniki strat ciepla:

Wskaznik Qg odniesiony do powierzchni ¢myn,a: 86,5 W/m?
Wskaznik @i odniesiony do kubatury ¢urn,v: 32,4 W/m3
Wyniki obliczeh wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vipsy: 59,3 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy. infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,8
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 833,0 |m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 0y: -20,0 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Warszawa Okecie
Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy y: m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Ou,ng:| 159,48 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie OH,nd: 44299 |kWh/rok
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Wyniki - Ogélne

44/96

2

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 370 m

Kubatura ogrzewana budynku Viu: 988,0 |m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 431,0 MJ/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 119,7 kWh/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 161,4 MJ/(m3'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 44,8 kWh/(m3~rok)
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOnin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Oblicza]j z ograniczeniem do 0j,u

Minimalna temperatura dyzurna 0;,u: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Uzytkownika

Krotnos¢é wymiany powietrza wewn. nsg:

2,0

1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie osloniecie
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Wyniki - Ogélne

45/96

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Qgy: 20,0 °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0c: 20,0 °c
Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopiywajacego powietrza Qex,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnos$é¢ rekuperacji Nrecup: 95,0 %
Sezonowa sprawnos$¢ rekuperacji mg,recup: 66,5 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: $
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 m
Domys$slna rzedna podiogi Lg: 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: -4,00 m
Domyslna wysokos$é kondygnacji H: 3,30 m
Domyslna wys. pomieszczen w sSwietle stropédw Hj: 3,00 |m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 156,00 |m?
Obwéd podiogi na gruncie w s$wietle sScian zewn. PBg: 50,00 m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnaciji:

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen:

Strona 4
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W

st DCH Dach w pom. ogrzewanych

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

DACH()W_CER 0,0100/Dachéwka ceramiczna. 0,820 1800 0,880 0,012
M SOSNA-WZD% | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
‘" WEENA-040 0,1000|Ptyty z welny mineralnej - ulozone szcze 0,040 130 0,750, 2,500
(@ POLIETYLEN | 0,0003|/Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,002
GIPS-KART 0,0125|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230/ 1000 1,000 0,054
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 2,791
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,358

il DHN Dach w pom. ogrzewanych

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

DACH()W_CER 0,0100/Dachéwka ceramiczna. 0,820 1800 0,880 0,012
¥ SOSNA-WZD% | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiluz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m? K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 0,236
Wspdétczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 4,246

EEPG Podioga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Sciana przy podiodze: Sz

Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 4,00 m
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W

Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dp, = m i diugosci Dpb = m

Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dpy = m i diugosci Dy = m
FBETON-2200 | 0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,038
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460/ 0,028
FE GRUZOBETON | 0,0500|/Gruzobeton. 1,000/ 1900 0,840/ 0,050
f% BETON-JAM 0,1500|Beton jamisty z kruszywa kamiennego. 1,000, 1900 0,840, 0,150
B PIASEK-SR 0,2000|Piasek Sredni. 0,400/ 1650 0,840/ 0,500
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? ‘K/W] : 1,750
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [nF-K/W]: 2,516
Wspdéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(HF'K)]: 0,397

i{app Podtoga w piwnicy

Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Sciana przy podiodze: SP

Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 2,29 m

Wysokosé zaglebienia sSciany przylegitej do gruntu Z: 1,71 m

FYBETON-2200 |0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,038
il PAPA-ASF 0,0100|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460, 0,056
F¥ BETON-JAM 0,1500|Beton jamisty z kruszywa kamiennego. 1,000/ 1900 0,840 0,150
B PIASEK-SR 0,2000|Piasek Sredni. 0,400/ 1650 0,840/ 0,500
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? -K/W] : 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 2,744
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,364

imsp Sciana zewnetrzna przy gruncie
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Wyniki - Przegrody
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Symbol

D Opis materiatu

A

p

Cp

R

W/ (m ‘K)

kg/m3

kJ/ (kg ‘K)

m? ‘K/W

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci:

Srednio wilgotne

Podtoga przylegta do sciany: PP

Wysokosé zagitebienia Sciany przylegitej do gruntu Z: 1,71 m

.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
&5 CEGLA-PEL 0,4800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,700/ 1800 0,880 0,686
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? ‘K/W] : 0,867
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 1,571
Wspdéitczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 0,636
&% STP Strop nad piwnica
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do dotu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
&8 PCW 0,0030|PCW. 0,200, 1300 1,260, 0,015
FYBETON-1900 | 0,0200Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,020
_ POLEPA 0,1000|polepa 0,350 0,286
FBETON-2200 |0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,038
{& CEGLA-PEL 0,1300Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,700, 1800 0,880 0,186
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [nF'K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 0,903
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(nF'K)]: 1,107
& STR ‘Strop pod nieogrz. poddaszem
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
"ISOSNA-WZDE | 0,0300|Drewno sosnowe wzdiuz wiékien. 0,300/ 550 2,510 0,100
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
‘" POLEPA 0,2000|polepa 0,350 0,571
““WAR.POW 0,1600 Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
M SOSNA-WZDZ | 0,0300|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510, 0,100
.. TYNK-CW 0,0300|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,037
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [nF'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 1,168
Wspdéitczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 0,856

2 STW Strop miedzykondygnacyjny

Rodzaj przegrody: Strop cieplo do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

&8 PCW 0,0030|PCW. 0,200, 1300 1,260, 0,015
S SOSNA-WZDZ | 0,0300 Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510, 0,100
‘ POLEPA 0,0900|polepa 0,350 0,257
—“WAR.POW 0,1600Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
M SOSNA-WZD% | 0,0300|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,100
.. TYNK-CW 0,0300|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,037
Opér przejmowania wewnatrz R;, [nF'K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 0,869
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(nF'K)]: 1,151

l sz ‘éciana zewnetrzna osionowa

Rodzaj przegrody: $ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne

.\ TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820 1850, 0,840 0,018
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Wyniki - Przegrody
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Symbol D Opis materiatu A p Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
&5 CEGLA-PEL 0,4800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,700/ 1800 0,880 0,686
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [n@-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W] : 0,892
Wspdéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 1,121
l| szp Sciana zewnetrzna piwnicy

Rodzaj przegrody: S$ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
[ CEGEA-PEL 0,4800Mur z cegly ceramicznej peilnej na zapraw 0,700/ 1800 0,880 0,686
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840/ 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [nF'K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 0,892
Wspdétczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 1,121
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZA]J BUDYNKU

Budynek wolnostojacy
ADRES BUDYNKU
05-400 Otwock, ul. Dwernickiego 1

NAZWA PROJEKTU

Budynek Przewdszkola Nr 4 w Otwocku
PRZED TERMOMODERNIZACJA

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 370,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 11 597,8
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 988,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?rok)] 0,053
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 211154

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 10 887,5

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 32 002,9

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA [orm [W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 32 002,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dhia [W/m?] 86,5

WSKAZNIK ®,. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DLy [W/m3] 32,4

SYSTEM TECHNICZNY RODZAf_Sé’Eﬂé&ENERGH i %

ENERGIL
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 20,077 | m3
Energia elektryczna. 1,764 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 1,521 | m?
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,497 | kWh

CHLODZENIA
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« ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZAY RODZA) NOSNIKA ENERGIl neeaiwp | JEDNOSTIA
ENERGIL
WBUDOWANE] INSTALAC)L | Energia elektryczna. 8,360 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

U Unnax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ (W/mK] [WineK] STAN | WT 2021 (]
1 |DCH Dach w pom. ogrzewanych Dach 0,358 I 46,74
2 | DHN Dach w pom. ogrzewanych Dach 4,246 I 106,08
3 |PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,397 I 29,58
4 | PP Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,364 I 125,00
5 |SP Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,636 I 95,00
gruncie
6 |STP Strop nad piwnica Strop ciepto do dotu 1,107 I 125,00
7 |STR Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,856 I 94,58
poddaszem
8 [STW Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do gory 1,151 I 155,00
9 |SZ Sciana zewnetrzna ostonowa Sciana zewnetrzna 1,121 I 210,81
10 | SzP Sciana zewnetrzna piwnicy Sciana zewnetrzna 1,121 I 52,10
OKNA I DRZWI
U Unnax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS ds (W/mK] [WineK] STAN | WT 2021 (]
1 Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,700 I 5,85
2 |DbzM Drzwi zewnetrzne 1,700 I 2,10
3 |OK Okno zewnetrzne 0,75 1,400 I 45,63
4 | OKD Okna zewnetrzne w dachu 0,75 1,400 I 1,26
5 | OKP Okno zewnetrzne 0,75 1,400 I 2,80
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY L o ADOWE oPIs SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,87
z zamknigtg komorg spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja 0,75
GizR centralna - bez requlacii automatycznej miejscowei
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
! OPIS ROCZNA
CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] SYSTEMU T
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW 0,83
PRZESYL CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Wwntylacja grawitacyjna (kanaty wentylacyjne / okna)
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA Lampy éw|et|éwk0we i punktowe
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 44 298,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 70 7194
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomb  [kWh/rok] 652,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 71372,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 77 791,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 958,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 79 749,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja wodna centralna zasilana z lokalnej kottowni gazowej (kociot 44 kW), z grzejnikami cztonowymi
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 44 298,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 70 7194
gg;cg(?'\‘zlECBZ?(\év:NlE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 652,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 71372,1
ggilcgg\‘zIEcg?(\év:mE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 77 791,3
6ARFZ’2'I;I;EENBSC\)I\I{4ACIJ\I(§EIlé/-Z\Yl\::III_—ZlODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 1 958,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Q.1 [kWh/rok] 79 749,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ) 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem

modulowanym - do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.87

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH,g s
LOKALIZACJA ZRODELA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 096

BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja centralna - bez regulacji miejscowej

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 075

OBREBIE BUDYNKU NH,e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,63

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5 880
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NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA

Qel

(W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA

tel

[h/rok]

5880

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m’] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
Wwntylacja grawitacyjna (kanaty wentylacyjne / okna)

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3112,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5356,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 183,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5540,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5892,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 551,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 6 444,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 370,0

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja zasilana z kotta gazowego
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3112,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5356,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [kWh/rok] 183,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5 540,6
gg:ﬂ%l’ckﬁlg?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 5892,3
gg;(gckﬁgc\)(\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 551,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 6 444,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ] 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.83
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktdéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70
BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII MW, tot, 0,58
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIT
KOTEA i Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA i 32
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm?/m?-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0o [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 3093,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 9279,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 370,0
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Lampy $wietléwkowe i punktowe
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 3093,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 9279,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 5
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m’] 8,4
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 900,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY!
( ) ty [h/rok] 100,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) 0 '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO E 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) D '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO ¢ !

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Q Q UDZIAL
[kWh/rok] [KWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 652,7 1 958,0 16,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 183,9 551,7 4,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 3093,2 9 279,6 78,7
SUMA 3929,8 11 789,3 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3929,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 11 789,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Qr
(eI [kWh/rok] [/ rok] [K\Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 44 298,6 70719,4 77 791,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 44 298,6 70719,4 77 791,3
Q Q« Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kv\m/“r ok] TWWh/rok] [KWWh/roK]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Qr
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kV\:h/Ur okl [kV\:h/Krok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3112,2 5 356,7 5892,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3112,2 5356,7 5892,3
Q Q« Qe
(E 00 [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Qr
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k\w"mk] [kV\:h/Krok] [KWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 47 410,9 76 076,1 83 683,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Qe
OCRZEWANIE [kWhyrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 652,7 1 958,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 652,7 1958,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\:h/Ur ok] [kwh /Krok] [kWh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWn/Ur okl [kWh/Kr okl [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 183,9 551,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 183,9 551,7
Q Q Q
e oDZEnE [/ rok] [/ rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
- Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [km/”r ok] [kv\m/'(mk] [wh /"rom
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3093,2 9 279,6
RAZEM 0,0 3929,8 11 789,3
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 44 298,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QiH [kWh/rok] 70719,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomb  [KWh/rok] 652,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 71372,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 77 791,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1958,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo1 [kWh/rok] 79 749,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 119,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 191,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 192,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 210,2
;E)[;Il]\lgg,]'ll(cg\\/(\lgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,3
ggﬂvgggl}égyslmPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 215,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
g%ﬂvgg'];}é%ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%Ii/ll\lé)gglié(;\\l(vMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3112,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5 356,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 183,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5540,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5892,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 551,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 6 444,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 15,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,9
;%I?/ll\g)gl'l}é(;\:{ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,5
;I(E)Il)vll\l(;)cslzll'l}é(;yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?2rok] 17,4

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 3093,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 9279,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [KWh/m?rok] 25,1

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna) [kWh/rok] 47 410,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 79 169,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 836,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 80 005,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 92 963,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 2 509,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 95 473,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 214,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 251,3
;E)[:Ill\l(g)g']'llé(;\\/(ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 6,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 128,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 216,2
'legi)ll)vll\lé)cslzll'lbé(;yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 258,0
:ZII(E)IZII\IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody

Charakterystyka sporzgdzona za pomocg programu Audytor OZC 6.8 Pro
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Zalacznik nr 7B

60/96

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Budynek Przewdszkola Nr 4 w Otwocku

PO TERMOMODERNIZACJI

Miejscowosé: 05-400 Otwock
Adres: ul. Dwernickiego 1
Projektant: mgr inz. Piotr Bryzek

Data obliczen:

Czwartek 18 Kwietnia 2019 23:12

Data utworzenia projektu:

Czwartek 18 Kwietnia 2019 23:12

Plik danych:

C:\audyty\2019\Aktualizacja_Otwock\1ll PRZDSZ

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna On,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Warszawa Okecie

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Glebokos¢ okresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/ (m-K)

Strona 1
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Podstawowe wyniki obliczen budynku:

N

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 370,0 m
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 988,0 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie @r: 9493 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia OQvy: 10887 |W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 20381 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gry: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku O®yg,: 20381 W
Wskazniki i wspdéiczynniki strat ciepia:

Wskaznik @mr odniesiony do powierzchni ¢ur,a: 55,1 |W/m?
Wskaznik @mr odniesiony do kubatury ¢mn,v: 20,6 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipfy: 59,3 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,8
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 833,0 |m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza 0y: -20,0 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna:

Warszawa Okecie

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strona 2



Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

Wyniki - Ogélne

62/96

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy y:

m3/h

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Qu,nd: 61,36 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie OH,nd: 17045 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 370 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vgu: 988,0 |m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 165,8 MJ/(m2~rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 46,1 kWh/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 62,1 MJ/(m3'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 17,3 kWh/(m3'rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOnin:

4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Oblicza]j z ograniczeniem do 0j,u

Minimalna temperatura dyzurna 0j,u: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkédw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Domys$lne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Uzytkownika
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Krotnos¢é wymiany powietrza wewn. nsg:

2,0 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie osloniecie

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Qgy: 20,0 °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °c
Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopiywajacego powietrza Qex,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnos$¢ rekuperacji Nrecup: 95,0 %
Sezonowa sprawnos$é¢ rekuperacji ng,recup: 66,5 %
Projektowy stopien recyrkulacji nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 m
Domyslna rzedna podiogi Lg: 0,00 |m
Rzedna wody gruntowej: -4,00 m
Domyslna wysokosé kondygnacji H: 3,30 |m
Domys$lna wys. pomieszczen w swietle stropéw Hj: 3,00 m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 156,00 |m?
Obwéd podiogi na gruncie w $wietle s$cian zewn. Pg: 50,00 m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji:
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Wyniki - Ogélne

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen:

Strona 5
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W

st DCH Dach w pom. ogrzewanych

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

DACH()W_CER 0,0100/Dachéwka ceramiczna. 0,820 1800 0,880 0,012
M SOSNA-WZD% | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
‘" WEENA-040 0,1000|Ptyty z welny mineralnej - ulozone szcze 0,040 130 0,750, 2,500
(@ POLIETYLEN | 0,0003|/Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,002
GIPS-KART 0,0125|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230/ 1000 1,000 0,054
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 2,791
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,358

il DHN Dach w pom. ogrzewanych

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

DACH()W_CER 0,0100/Dachéwka ceramiczna. 0,820 1800 0,880 0,012
¥ SOSNA-WZD% | 0,0250|Drewno sosnowe wzdiluz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,083
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m? K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 0,236
Wspdétczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 4,246

EEPG Podioga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Sciana przy podiodze: Sz

Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 4,00 m
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1 66/96

Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W

Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dp, = m i diugosci Dpb = m

Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dpy = m i diugosci Dy = m
FBETON-2200 | 0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,038
il PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460/ 0,028
FE GRUZOBETON | 0,0500|/Gruzobeton. 1,000/ 1900 0,840/ 0,050
f% BETON-JAM 0,1500|Beton jamisty z kruszywa kamiennego. 1,000, 1900 0,840, 0,150
B PIASEK-SR 0,2000|Piasek Sredni. 0,400/ 1650 0,840/ 0,500
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? ‘K/W] : 1,823
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W] : 2,590
Wspdéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(HF'K)]: 0,386

i{app Podtoga w piwnicy

Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Sciana przy podiodze: SP

Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 2,29 m

Wysokosé zaglebienia sSciany przylegitej do gruntu Z: 1,71 m

FYBETON-2200 |0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,038
il PAPA-ASF 0,0100|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460, 0,056
F¥ BETON-JAM 0,1500|Beton jamisty z kruszywa kamiennego. 1,000/ 1900 0,840 0,150
B PIASEK-SR 0,2000|Piasek Sredni. 0,400/ 1650 0,840/ 0,500
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? -K/W] : 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 2,744
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,364

imsp Sciana zewnetrzna przy gruncie
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1 67/96

Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R

W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Podtoga przylegta do sciany: PP

Wysokosé zagitebienia Sciany przylegitej do gruntu Z: 1,71 m

.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
&5 CEGLA-PEL 0,4800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,700/ 1800 0,880 0,686
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? ‘K/W] : 0,867
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 1,571
Wspdéitczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 0,636
&% STP Strop nad piwnica
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do dotu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
&8 PCW 0,0030|PCW. 0,200/ 1300 1,260/ 0,015
FYBETON-1900 | 0,0200Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,020
_ POLEPA 0,1000|polepa 0,350 0,286
FBETON-2200 |0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,038
{& CEGLA-PEL 0,1300Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,700, 1800 0,880 0,186
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [nF'K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 0,903
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(nF'K)]: 1,107
& STR ‘Strop pod nieogrz. poddaszem

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne

 WEZNA-040 | 0,2200|Piyty z weiny mineralnej - utozone szcze 0,040, 130 0,750/ 5,500
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1 68/96

Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
S SOSNA-WZDZ | 0,0300 Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510, 0,100
* POLEPA 0,2000/polepa 0,350 0,571
—“WAR.POW 0,1600Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
¥ SOSNA-WZD% | 0,0300|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510/ 0,100
.. TYNK-CW 0,0300|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,037
Opér przejmowania wewnatrz R;, [nF'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [n@-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 6,668
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(HF'K)]: 0,150
2 STW Strop miedzykondygnacyjny
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
§& PCW 0,0030|PCW. 0,200/ 1300 1,260/ 0,015
¥/ SOSNA-WZDZ | 0,0300|Drewno sosnowe wzdiuz witdkien. 0,300 550 2,510/ 0,100
‘' POLEPA 0,0900|polepa 0,350 0,257
~“WAR.POW 0,1600Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
S SOSNA-WZDZ | 0,0300 Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510, 0,100
. TYNK-CW 0,0300|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,037
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 0,869
Wspdéiczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 1,151
I sz Sciana zewnetrzna oslonowa

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

Wyniki - Przegrody

69/96

Symbol D Opis materiatu A p Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
{# CEGEA-PEEL 0,4800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,700/ 1800 0,880 0,686
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
‘' STYR 031 0,1400|Styropian utozony szczelnie. 0,031 30 1,460 4,516
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [nF'K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? "K/W] : 5,408
Wspdéitczynnik przenikania ciepta U, [W/(n@-K)]: 0,185
[l szp Sciana zewnetrzna piwnicy

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoséci: Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840/ 0,018
& CEGLA-PEL 0,4800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,700/ 1800 0,880 0,686
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
' STYR 031 0,1400|Styropian utozony szczelnie. 0,031 30 1,460 4,516
Opér przejmowania wewnatrz R;, [n@-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [nF'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 5,408
Wspbétczynnik przenikania ciepia U, [W/(n@-K)]: 0,185
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

Materiaty - Materiaty budowlane - tabela zbiorcza

70/96

Typ Symbol d Numer katalogowy RApro Ajistn RAyszy. Vpro Vistn Vuszy. Cena ¢
m m? m? m? m3 m3 m3 PLN
GRUZOBETON 0,0500 29,58 29,58 1,4790 1,4790
BETON-JAM 0,1500 154,58 154,58 23,1870 23,1870
BETON-2200 0,0500 279,58 279,58 13,9790 13,9790
BETON-1900 0,0200 125,00 125,00 2,5000 2,5000
SOSNA-WZD% 0,0300 499,16 499,16 14,9748 14,9748
SOSNA-WZD% 0,0250 152,82 152,82 3,8205 3,8205
POLIETYLEN 0,0003 46,74 46,74 0,0140 0,0140
PAPA-ASF 0,0100 125,00 125,00 1,2500 1,2500
PAPA-ASF 0,0050 29,58 29,58 0,1479 0,1479
PIASEK-SR 0,2000 154,58 154,58 30,9160 30,9160
WEZNA-040 0,2200 94,58 94,58 20,8076 20,8076
WEZNA-040 0,1000 46,74 46,74 4,6740 4,6740
STYR 031 0,1400 262,91 262,91 36,8068 36,8068
POLEPA 0,2000 94,58 94,58 18,9160 18,9160
POLEPA 0,1000 125,00 125,00 12,5000 12,5000
POLEPA 0,0900 155,00 155,00 13,9500 13,9500
CEGZA-PEL 0,4800 357,91 357,91 171,7948 171,7948
CEGZA-PEL 0,1300 125,00 125,00 16,2500 16,2500
DACHéW_CER 0,0100 152,82 152,82 1,5282 1,5282
PCW 0,0030 280,00 280,00 0,8400 0,8400
TYNK-CW 0,0300 249,58 249,58 7,4874 7,4874
TYNK-CW 0,0150 745,81 745,81 11,1872 11,1872
WAR.POW 0,1600 249,58 249,58 39,9328 39,9328
GIPS-KART 0,0125 46,74 46,74 0,5843 0,5843
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

Materiaty - Materiaty budowlane

71/96

Typ Symbol d Numer katalogowy RApro Ajistn RAyszy. Vpro Vistn Vuszy. Cena ¢
m? m? m? m3 m3 m3 PLN
Symbol: |¥iBETON-JAM Producent:
Beton jamisty z kruszywa kamiennego.
BETON-JAM 0,1500 154,58 154,58 23,1870 23,1870
154,58 154,58 23,1870 23,1870
Symbol:‘ﬁiBETON—lQOO ‘Producent: ‘
Beton zwykly z kruszywa kamiennego - gestos$é 1900 kg/m3.
BETON-1900 0,0200 125,00 125,00 2,5000 2,5000
125,00 125,00 2,5000 2,5000
Symbol:‘ﬁiBETON—ZZOO ‘Producent: ‘
Beton zwykly z kruszywa kamiennego - gesto$é 2200 kg/m3.
BETON-2200 0,0500 279,58 279,58 13,9790 13,9790
279,58 279,58 13,9790 13,9790
Symbol: |flDACHOW CER ‘Producent: \
Dachéwka ceramiczna.
DACHOW_CER 0,0100 152,82 152,82 1,5282 1,5282
152,82 152,82 1,5282 1,5282
Symbol: |1 SOSNA-WZDZ, Producent: |
Drewno sosnowe wzdiuz witdkien.
SOSNA-WZDE 10,0250 | | 152, 82| 152, 82| 3,8205| 3,8205|
SOSNA-WZD% 0,0300 499,16 499,16 14,9748 14,9748
651,98 651,98 18,7953 18,7953
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1 72/96
Materiaty - Materiaty budowlane
Typ Symbol d Numer katalogowy RApro Ajistn RAyszy. Vpro Vistn Vuszy. Cena ¢
m? m? m? m3 m3 m3 PLN
Symbol: |l POLIETYLEN Producent:
Folia polietylenowa.
POLIETYLEN 0,0003 46,74 46,74 0,0140 0,0140
46,74 46,74 0,0140 0,0140
Symbol:‘ﬁiGRUZOBETON ‘Producent: ‘
Gruzobeton.
GRUZOBETON 0,0500 29,58 29,58 1,4790 1,4790
29,58 29,58 1,4790 1,4790
Symbol: | CEGEA-PEEL ‘Producent: ‘
Mur z cegty ceramicznej peilnej na zaprawie cementowo-wapiennej (bez tynku) |[Mur z cegty ceramicznej peinej.
CEGEA-PEL 0,1300 125,00 125,00 16,2500 16,2500
CEGZA-PEL 0,4800 357,91 357,91 171,7948 171,7948
482,91 482,91 188,0448 188,0448
Symbol: |l PAPA-ASF Producent:
Papa asfaltowa.
PAPA-ASF 0,0050 29,58 29,58 0,1479 0,1479
PAPA-ASF 0,0100 125,00 125,00 1,2500 1,2500
154,58 154,58 1,3979 1,3979
Symbol: ‘EPCW ‘Producent: ‘
PCW.
& |pcw 10,0030 | 280,00 280,00 0,8400 0,8400
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

Materiaty - Materiaty budowlane

73/96

Typ Symbol d Numer katalogowy RApro Ajistn RAyszy. Vpro Vistn Vuszy. Cena ¢
m? m? m? m3 m3 m3 PLN
280,00 280,00 0,8400 0,8400
Symbol:‘ﬁﬂPIASEK—éR Producent:
Piasek Sredni.
PIASEK-SR 0,2000 154,58 154,58 30,9160 30,9160
154,58 154,58 30,9160 30,9160
Symbol: GIPS-KART Producent:
Piyty gipsowo-kartonowe.
GIPS-KART 0,0125 46,74 46,74 0,5843 0,5843
46,74 46,74 0,5843 0,5843
Symbol: | ' WEENA-040 Producent:
Piyty z weilny mineralnej - ulozone szczelnie.
WEENA-040 0,1000 46,74 46,74 4,6740 4,6740
WEZNA-040 0,2200 94,58 94,58 20,8076 20,8076
141,32 141,32 25,4816 25,4816
Symbol: | ' POLEPA Producent:
polepa
POLEPA 0,0900 155,00 155,00 13,9500 13,9500
POLEPA 0,1000 125,00 125,00 12,5000 12,5000
POLEPA 0,2000 94,58 94,58 18,9160 18,9160
374,58 374,58 45,3660 45,3660
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1 74/96
Materiaty - Materiaty budowlane
Typ Symbol d Numer katalogowy RApro Ajistn RAyszy. Vpro Vistn Vuszy. Cena ¢
m? m? m? m3 m3 m3 PLN
Symbol: | STYR 031 Producent:
Styropian ulozony szczelnie.
STYR 031 0,1400 262,91 262,91 36,8068 36,8068
262,91 262,91 36,8068 36,8068
Symbol: | ' TYNK-CW Producent:
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna.
TYNK-CW 0,0150 745,81 745,81 11,1872 11,1872
TYNK-CW 0,0300 249,58 249,58 7,4874 7,4874
995,39 995,39 18,6746 18,6746
Symbol: \ ““ WAR . POW ‘Producent: \
Warstwa powietrzna niewentylowana.
WAR. POW 0,1600 249,58 249,58 39,9328 39,9328
249,58 249,58 39,9328 39,9328
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

Materiaty - Przegrody budowlane - tabela zbiorcza

75196

Typ Symbol Wielkosé Ac Numer katalogowy Npro Nistn N Apro Aistn A Cer
m m? szt. szt. szt. m? m? m?
DHN A.=106,080 m? 106,08 1 1 106,08 106,08
DCH A.=46,740 m? 46,74 1 1 46,74 46,74
DZM Ac.=2,100 m? 2,10 1 1 2,10 2,10
DZ A.=5,850 m? 5,85 1 1 5,85 5,85
OKD Ac.=1,260 m? 1,26 1 1 1,26 1,26
OKP Ac.=1,600 m? 1,60 2 2 3,20 3,20
OK Ac.=24,645 m? 24,64 1 1 24,64 24,64
PG Ac,=29,580 m? 29,58 1 1 29,58 29,58
PP A.=125,000 m? 125,00 1 1 125,00 125,00
STP A.=125,000 m? 125,00 1 1 125,00 125,00
STW A.=155,000 m? 155,00 1 1 155,00 155,00
STR A.=94,580 m? 94,58 1 1 94,58 94,58
Szp Ac.=52,100 m? 52,10 1 1 52,10 52,10
Sz A.=210,806 m? 210,81 1 1 210,81 210,81
SP Ac.=95,000 m? 95,00 1 1 95,00 95,00
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1 76/96

Materiaty - Przegrody budowlane

Typ Symbol Wielkosé Ac Numer katalogowy Npro Nistn N Apro Aistn A Cer
m m? szt. szt. szt. m? m? m?

Symbol: |giDHN Producent:
Dach w pom. ogrzewanych

DHN A.=106,080 m? 106,08 1 1 106,08 106,08

1 1 106,08 106,08

Symbol:‘ﬁgDCH ‘Producent:‘
Dach w pom. ogrzewanych

DCH Ac.=46,740 m? 46,74 1 1 46,74 46,74
Symbol: ‘DZM ‘Producent: ‘
Drzwi zewnetrzne

DZM Ac.=2,100 m? 2,10 1 1 2,10 2,10
Symbol: ‘DZ ‘Producent: ‘
Drzwi zewnetrzne

DZ A.=5,850 m? 5,85 1 1 5,85 5,85
Symbol:‘ﬁlOKD ‘Producent:‘
Okna zewnetrzne w dachu

OKD Ac.=1,260 m? 1,26 1 1 1,26 1,26
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1

Materiaty - Przegrody budowlane

77196

Typ Symbol Wielkosé Ac Numer katalogowy Npro Nistn N Apro Aistn A Cer
m m? szt. szt. szt. m? m? m?
Symbol: |[H]OKP Producent:
Okno zewnetrzne
OKP Ac.=1,600 m? 1,60 2 3,20 3,20
2,80 2,80
Symbol:‘EﬂOK ‘Producent:
Okno zewnetrzne
OK A.=24,645 m? 24,64 1 24,64 24,64
1 45,63 45,63
Symbol:‘ﬁﬂPG ‘Producent:
Podtoga na gruncie
PG A.=29,580 m? 29,58 1 29,58 29,58
1 29,58 29,58
Symbol:‘L!PP ‘Producent:
Poditoga w piwnicy
PP A.=125,000 m? 125,00 1 125,00 125,00
1 125,00 125,00}7
Symbol: |ZESTW ‘Producent:
Strop miedzykondygnacyjny
STW A.=155,000 m? 155,00 1 155,00 155,00
1 155,00 155,00
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1 78/96

Materiaty - Przegrody budowlane

Typ Symbol Wielkosé Ac Numer katalogowy Npro Nistn N Apro Aistn A Cer
m m? szt. szt. szt. m? m? m?
Symbol: |ZESTP Producent:
Strop nad piwnicag
STP A.=125,000 m? 125,00 1 1 125,00 125,00
1 1 125,00 125,00
Symbol:‘é;STR ‘Producent:‘
Strop pod nieogrz. poddaszem
STR A.=94,580 m? 94,58 1 1 94,58 94,58
Symbol:‘ﬁ sz ‘Producent:‘
Sciana zewnetrzna osionowa
Sz A.=210,806 m? 210,81 1 1 210,81 210,81
210,81 210,81
Symbol:‘ﬁ SZPp ‘Producent:‘
Sciana zewnetrzna piwnicy
SZP Ac=52,100 m? 52,10 1 1 52,10 52,10
52,10 52,10%
Symbol:‘[!SP ‘Producent:‘
Sciana zewnetrzna przy gruncie
SP Ac.=95,000 m? 95,00 1 1 95,00 95,00
1 1 95,00 95,00
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Audyt energetyczny - Przedszkole Nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1 79/96

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZA]J BUDYNKU

Budynek wolnostojacy
ADRES BUDYNKU

05-400 Otwock, ul. Dwernickiego 1
NAZWA PROJEKTU

Budynek Przewdszkola Nr 4 w Otwocku

PO TERMOMODERNIZACII
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 11 597,8
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 988,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?rok)] 0,020
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE dr [wW] 9493,4

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA DOy [w] 10 887,5

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 20 380,9

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA [orm [W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 20 380,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE O a [W/m?] 55,1

WSKAZNIK ®,. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DLy [W/m3] 20,6

SYSTEM TECHNICZNY RODZAf_Sé’Eﬂé&ENERGH i %

ENERGIL
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 5,835 | m3
Energia elektryczna. 1,361 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 1,402 | m3
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,497 | kWh

CHLODZENIA
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« ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RS S nerGi e | JDNOSTIA
ENERGIL
WBUDOWANE] INSTALAC)L | Energia elektryczna. 3,520 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

U Unnax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ (W/mK] [WineK] STAN | WT 2021 (]
1 |DCH Dach w pom. ogrzewanych Dach 0,358 I 46,74
2 | DHN Dach w pom. ogrzewanych Dach 4,246 I 106,08
3 |PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,386 I 29,58
4 | PP Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,364 I 125,00
5 |SP Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,636 I 95,00
gruncie
6 |STP Strop nad piwnica Strop ciepto do dotu 1,107 I 125,00
7 |STR Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,150 I 94,58
poddaszem
8 [STW Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do gory 1,151 I 155,00
9 |SZ Sciana zewnetrzna ostonowa Sciana zewnetrzna 0,185 I 210,81
10 | SzP Sciana zewnetrzna piwnicy Sciana zewnetrzna 0,185 I 52,10
OKNA I DRZWI
U Unnax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS ds (W/mK] [WineK] STAN | WT 2021 (]
1 Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,700 I 5,85
2 |DbzM Drzwi zewnetrzne 1,700 I 2,10
3 |OK Okno zewnetrzne 0,75 1,400 I 45,63
4 | OKD Okna zewnetrzne w dachu 0,75 1,400 I 1,26
5 | OKP Okno zewnetrzne 0,75 1,400 I 2,80
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY L o ADOWE oPIs SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,91
z zamknigtg komorg spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
GizR centralna - i mieiscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
! OPIS ROCZNA
CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] SYSTEMU T
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW 0,90
PRZESYL CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Wwntylacja grawitacyjna (kanaty wentylacyjne / okna)
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA Lampy éw|et|éwk0we i punktowe
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 17 045,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 20 551,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomb  [kWh/rok] 503,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21 055,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 607,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1510,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 24 117,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja wodna centralna zasilana z lokalnej kottowni gazowej (kociot 44 kW), z grzejnikami cztonowymi
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 17 045,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 20 551,9
gg;cg(?'\‘zlECBZ?(\év:NlE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 503,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21 055,4
ggilcgg\‘zIEcg?(\év:mE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 22 607,1
6ARFZ’2'I;I;EENBSC\)I\I{4ACIJ\I(§EIlé/-Z\Yl\::III_—ZlODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 1510,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Q.1 [kWh/rok] 24 117,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ) 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem

modulowanym - do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.91

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH,g s
LOKALIZACJA ZRODELA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 098

BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093

OBREBIE BUDYNKU NH,e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,83

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 536
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NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA

Qel

(W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA

tel

[h/rok]

4536

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m’] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
Wwntylacja grawitacyjna (kanaty wentylacyjne / okna)

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3112,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4940,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 183,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5123,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5434,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 551,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 5985,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 370,0

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja zasilana z kotta gazowego
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3112,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4 940,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [kWh/rok] 183,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 51239
gg:ﬂ%l’ckﬁlg?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 5 434,0
gg;(gckﬁgc\)(\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 551,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.w [kWh/rok] 5985,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ] 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.90
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktdéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70
BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII MW, tot, 0,63
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIT
KOTEA Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA i 32
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm?/m?-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0o [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 1302,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 3907,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 370,0
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Lampy $wietléwkowe i punktowe
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 1302,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 3907,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 5
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m’] 3,5
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 900,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY!
( ) ty [h/rok] 100,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) 0 '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO E 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) D '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO ¢ !

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qc Q UDZIAL.
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 503,5 1510,5 25,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 183,9 551,7 9,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 1302,4 3907,2 65,5
SUMA 1989,8 5969,4 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1989,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 5969,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 370,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 464,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 370,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
(eI [kWh/rok] [/ rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 17 045,2 20 551,9 22 607,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 17 045,2 20 551,9 22 607,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\:h/Ur ok] [kwh /Kmk] [kWh, /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kv\m/“r ok] [kVWKr ok] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3112,2 4 940,0 5434,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3112,2 4940,0 5434,0
Q Q« Qe
(E 00 [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
' Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kv\m/“mk] [kv\m;rok] [kwh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 20 157,5 25 492,0 28 041,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q« Qe
OCRZEWANIE [kWhyrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 503,5 1510,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 503,5 1510,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\:h/Ur ok] [kwh /Kmk] [kWh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q« Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWn/Ur okl [kt rok] [KWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 183,9 551,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 183,9 551,7
Q Q Q
e oDZEnE [/ rok] [/ rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
- Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [km/”r ok] [kWh/Krok] [wh /"rom
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1302,4 3907,2
RAZEM 0,0 1989,8 5969,4

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFD'Z’?TURA POW"[EI';E]CHNIA KU?QT#RA
1 v 2 19,0 246,0 678,0
2 v 1 16,0 124,0 310,0
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPE’E’;TURA POWI?;E]CHNIA KU?:;E‘]JRA
3 2 18,9 94,6 283,7
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
O 94,58
O 124
B 246

124

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I 283,74
O 310

E 678
310

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

HIESTAC N | T | o | roreg | rerd | e | ™ | jaeq | e | (e fim
Styczen 31| -1,2 9,33 0,67 3,91 13,88 0,919 3,19 11,89 13,93 1,000
Luty 28| 09| 829 060 38| 1366 0918 355 10,74| 1323 1,000
Marzec 31| 44 6,55 0,47 4,30 9,81 0,789 6,61 11,89 6,52 1,000
Kwiecien 30| 6,3 5,44 0,38 3,61 8,45 0,691 9,00 11,51 3,72 0,662
Maj 31| 122| 2,70 o018 314 419 0398 1236 11,89  057| 0,000
Czerwiec 30| 17,1 0,26 -0,00 2,40 0,65 0,135 12,94 11,51 0,00 0,000
Lipiec 31| 192| 018 000 19| 042 0099| 1334 11,89 0,06 0,000
Sierpien 31| 166/ 052| 002 142 101| o126 11,73| 11,89| 001 0,000
Wizesier 30| 128 232| o1s| 135 374 0376 78| 1151 027| 0,000
Pazdziernik 31| 82| 467 033 179 706 0680 483 11,89 248 0,586
Listopad 300 29 7,06 0,51 2,34 10,90 0,881 2,34 11,51 8,61 1,000
Grudzien 31| 0,8 8,34 0,60 3,28 12,42 0,914 1,97 11,89 11,96 1,000
W sezonie 365| 83| 5568  391| 3329 8620 0512 8974| 140,02| 61,36
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

150
] 55 68 61,36

100-

0]
-50-
-100-
! [-89,74]
-150-
i [ -140,02]
20
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 4,01 1115 2,4
Okno zewnetrzne 19,52 5421 11,7
Dach 4,78 1327 2,9
Podtoga na gruncie 4,42 1227 2,7
Podtoga w piwnicy 17,59 4 885 10,6
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 3,91 1 086 2,3
Sciana zewnetrzna przy gruncie 11,29 3136 6,8
Sciana zewnetrzna 14,29 3970 8,6
Okna zewnetrzne w dachu 0,50 140 0,3
Ciepto na wentylacje 86,20 23 945 51,8
RAZEM 166,51 46 252 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 8,59 % |

Podioga w piwnicy 10,59 % |

Sciana zewnetrzna przy gruncie 6,79 % |

Dach 29 %

Okno zewnetrzne 11,69 % | FGtioga 1ia gruncie 2,7 % |

DIZwWi ZoWIgU ZIIC 4,7 /U
wino oLl

Strop pod nieogrz. poddaszem 2,3 % |

Strop ciepto do dotu 0 %
Cieplo na wentylacjg 51,75 % |

C—1 Strop ciepto do gory 0 % C—"1 Strop ciepto do dotu 0%

1 Okna zewnetrzne w dachu 0,3 % C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem 2,3%

C— Drzwi zewnetrzne 2,4 % C_——1 Podtoga na gruncie 2,7 %

E—1 Dach 2,9% 1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 6,79 %

1 Sciana zewnetrzna 8,59 % T Podtoga w piwnicy 10,59 %

1 Okno zewnetrzne 11,69 % C—1 Ciepto na wentylacje 51,75 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 89,74 24 927 39,1
Zyski wewnetrzne 140,02 38 894 60,9
RAZEM 229,76 63 821 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od stofica 39,1 % I

Zyski wewnetrzne 60,9 %

[ zyskiod stonca 39,1 % 1 Zyski wewnetrzne 60,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 17 045,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 20 551,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomb  [KWh/rok] 503,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 21 055,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 22 607,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1510,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo1 [kWh/rok] 24 117,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/m?rok] 46,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 55,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 56,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 61,1
;E)[;Il]\lgg']'ll(cg\\/(\lgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 41
ggﬂ\lgcsglg\{(v;lmpomzEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 65,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
ggﬂugg'Lré%ngMPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%?L\ISSJI}EC;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3112,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4.940,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 183,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 51239
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5434,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 551,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 5985,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 13,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,7
;%ﬂ\lgg'&}é(;\\l{ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,5
;IEZ)Il)VII\Ié)CS':lI'I}é(;yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?2rok] 16,2

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 1302,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 3907,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 10,6

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 20 157,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 26 794,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 687,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27 481,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31948,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 2 062,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 34 010,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 72,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 86,3
;E)[;Ill\l(g)g']'llé(;\\/(ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 54,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 74,3
'JDI(E)Il)JI\I(;)CS':lI'I}é(;yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 91,9
.'ZII(E)I;II\IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
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