AUDYT OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

1. Przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej
MODERNIZACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

2. Podmiot u ktérego zostanie lub zostato zrealizowane przedsiewziecie:

Imie i nazwisk lub nazwa:
Urzad Miasta Otwocka

Adres: ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

3. Miejsce lokalizacji przedsiewziecia

Adres: Szkota Podstawowa Nr 4 im. J. Pitsudskiego
05-400 Otwock

ul. Szkolna 31
4. Audyt sporzadzit
Imie i nazwisko: Piotr Bryzek

5. Data sporzadzenia audytu. kwiecien 2019
(aktualizacja)
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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

05.04.2019

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie stuzagce poprawie efektywnosci

energetycznej

Wymiana o$wietlenia wewnetrznego w budynku
gimnazjum

Opis przedsiewziecia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej (max 250 znakdéw)

Przedsiewziecie polega na wymianie istniejgcych zrodet Swiatta
na energooszczedne

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego (numer
PESEL albo nazwa), u ktérego zostanie zrealizowane
przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci
energetycznej lub przedsiewziecie takie zostato

zrealizowane

Urzad Miasta Otwocka,
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5
NIP 532-187-57-79

Data rozpoczecia
przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci
energetycznej albo planowana
data rozpoczecia tego
przedsieziecia*:

Data zakonczenia
przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci
energetycznej **:

Planowana data zakonczenia
przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci
energetycznej *:

Wyrazony w latach
kalendarzowych czas
zwrotu przedsiewziecia

2019 2020 - 16,64
Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnos$ci energetycznej (na podstawie audytu efektywnosci
energetycznej)

Srednioroczna oszczedno$é

energii kornicowej: 9 480 [kWh/rok] 0,815 [toe/rok]
Sednioroczna oszczedno$é

energii pierwotnej: 28 440 [kWh/rok] 2,445 [toe/rok]
Szacowana wielkos¢ redukcji

emisji CO2***; 7,72 [ton/rok]

Dane sporzadzajgcego audyt efektywnos$ci energetycznej

Imie i Nazwisko:

Piotr Bryzek

Nr uprawienia:

Swiadectwo ukonczenia studiéw podyplomowych "Cieptownictwo, ogrzewnictwo z
audytingiem energetycznym" oraz Zaswiadczenie FPE nr 99/06, wpis do rejestru
MIIR nr 2092

mgt in3// Piotr Bryzek

Nr telefonu: 607-786-800 audyigt énergetyczny
e el Ministprstyanfraruny 2092
ikl kam. 607 786 800
Podpis: 4

*W przypadku przedsigwziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
**W przypadku przedsiewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaznikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zatgczniku nr 1 do rozporzadzeniarozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkos$ci emisji substancji objetych wspolnotowym systemem handlu

uprawnieniami do emisji (Dz.

U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do

raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.




Audyt oswietlenia wewnetrznego - Szkota Podstawowa Nr 4 w Otwocku, ul. Szkolna 31 4/9

2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.Dane ogdlne

1. |Konstrukcja/technologia budynku

tradycyjna

2. |Liczba kondygnaciji 3

3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 16 610
4. |Powierzchnia budynku netto [m?] 5 855
5. [Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m2] 0

6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 2 855

" |niemieszkalnych [m?]
7. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 145

gtéwnie w oparciu o swietlowki i

8. |Charakterystyka oswietlenia Y
zaréwki zarowe

2. Charakterystyka energetyczna o$wietlenie w budynku

1. |Obliczeniowa moc systemu os$wietlenia [kW] 16,8 11,7
2. |Roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby o$wietlenia [ KwWh/rok] 21216,1 11736,0
3. |llo$¢ opraw 289,0 289,0

3. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzgdzania audytu) 2

1. |Optata za 1 kWh energii elektryczne;j 0,66 0,66

4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigewziecia modernizacyjnego

1. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii koricowej [%] 45%

2. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii koncowej [kWh/rok] 9480,2
3. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej [kWh/rok] 28440,5
4. |Roczna oszczednos$c¢ kosztow energii [zHrokK] 6256,91

5. |Planowane koszty catkowite przedsiewziecia [zi] 104125,00
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3. Dokumenty i dane Zzrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu

3.1. Dane ogdlne

Wykonano inwentaryzacje oswietlenia budynku okres$lajgca liczbe zainstalowanych

punktéw Swietlnych oraz rodzajéw zastosowanych zrodet Swiatta

3.2. Dokumentacja projektowa:

- Rysunki inwentaryzacyjne budynku Gimnazjum Nr 4 w Otwocku
- Audyt oswietlenia wewnetrznego z 2015 r.

3.3. Inne dokumenty
Umowa z dostawcg energii elektryczne;j
Normy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobu sporzgdzania
audytu efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci
energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmoéw oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego, ze zmiang wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze$nia
2015 r.. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. audytéw termomodernizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzagdzania i wzoréw Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888).
Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. Swiadectw energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 5 lipca
2013 r. Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

3.4. Data wizji lokalnej

19.11.2015

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci polegajacej na wymianie istniejgcych zrédet
Swiatta oswietlenia wewnetrznego na nowe.

Oswietlenie wbudowane w budynku wykonane jest w oparciu o energochtonne oprawy zarowe i
Swietldbwkowe indukcyjne, ktére czesto nie zapewniajg normowego oswietlenia we wszystkich
pomieszczeniach. Podstawowym celem modernizacji jest zmniejszenie energochtonnosci oswietlenia
oraz dodatkowo zapewnienie prawidtowego, zgodnego z normami, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach budynku.




Audyt oswietlenia wewnetrznego - Szkota Podstawowa Nr 4 w Otwocku, ul. Szkolna 31

6/9

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji

4.1 Zestawienie istniejacych opraw o$wietleniowych

llosé Moc S iszs Jedn. Moc |Moc
. ilo§¢6 Zrédet . . Skorygowana moc
C . sztuk jednostkow|, " catkowita |catkowita .
Lp.|Rodzaj oswietlenia s . Swiattaw . . catkowita Czas pracy
opraw |a zrédta . zianstalowa |wszystkich -
s o oprawie ) wszystkich opraw
os$wietl. [Swiatta nego zrdta |opraw
- szt W szt \\'/ w w h/rok
1|Swietiéwka zapton 155 18 4 72 11160 14508 1000
indukcyjny
Swietldwka zapton
2 indukcyjny 100 18 36 3600 4680 1000
3|zaréwka 34 60 60 2040 2040 1000
4
5
6
7
8
9
Razem 289 16 800 21 228 1000
4.2 Opis usprawnienia
Budynek posiada 289 opraw podlegajgcych modernizaciji
Modernizuje sie oprawy o fgcznej mocy skorygowanej 21,23 kw

Usprawnienie polega na:
- wymianie oprawy oraz redukcji mocy zrodto swiatta;
- wymianie zrodfa $wiatta
- montazu licznika energii elektrycznej, z mozliwoscig przesytu danych do systemu zdalnego monitorowania

zuzycia energii.

Nowe o$wietlenie typu LED opiera sie o energooszczedne oswietlenie, ktére charakteryzuje sie:
- zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy;
- mozliwo$cig wielokrotnego zatgczania o$wietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotno$ci zrédet Swiatta;
- brakiem efektu pulsowania swiatta;
- niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dluzszy czas zycia oprawy);

- wiekszg odpornoscig na wahania napiecia;

- zywotnoscig min. 50 000 godzin

Koszt usprawnienia w tym koszty projektu i doboru opraw:

Catkowita moc zainstalowana

Oszczednosci energii:

104 125,00 z

11,75
44,66%

kw
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5. Ocena optacalnosci

5.1 Modernizacja pomieszczen

Lp. Omoéwienie Jedn. Stan istniejgcy Modernizacja
1 moc jednostkowa opraw oswietlenia podstawowego ) 743 411
wbudowanego Py, Wim ’ ’

2 wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie natezenia 1 1
oswietlenia do poziomu wymaganego Fc

3 |czas uzytkowania oswietlenia w ciggu dnia, tp h/rok 900 900

4 |[czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu nocy, ty h/rok 100 100

5 wspotczynnik uwzgledniajgcy nieobecnosé uzytkownikéw w ) 10 10
miejscu pracy, Fo ' '

5 wspofczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie swiatta 10 10
dziennego w o$wietleniu, Fp i ’ ’
roczne zapotrzebowanie na energie koncowg na

7 £ . kWh/rok 21 216,1 11 736,0
oSwietlenie Ey

8 |Roczne oszczedno$¢ energii na oSwietlenie AEy | kWh/rok 9480,2

9 |Jednostkowy koszt energii elektycznej zZHkWh 0,66 0,66

10 [Koszt oswietlenia zt 14 002,65 7 745,75

11 |Roczne oszczedno$¢ na oswietlenie AEy zt/rok 6 256,91

12 |Koszy catkowite usprawnienia zt 104 125,00

13 |SPBT= NyAO,, lata 16,64

Usprawnienie polega na:
- wymianie oprawy oraz redukcji mocy zrodfo Swiatta;
- wymianie zrédta Swiatta
Ceny (brutto) przyjeto wedtug srednich cen rynku lokalnego
Koszt : 104 125 zt SPBT= 16,64




Audyt oswietlenia wewnetrznego - Szkota Podstawowa Nr 4 w Otwocku, ul. Szkolna 31 8/9

6. Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Roczne Roczne
ieni Planowane koszty |oszczednos$é|oszczednosé Roczne
UspraV\_/nler}|a_vv . M . oszczednosé |SPBT
Lp. przedsiewzieciu catkowite energii energii KOSZtOW
modernizacyjnym koncowej koncowej
z % kWh/rok zirok lata
1. [Oswietlenie 1 104 125 45% 9480 6 257 16,64
2. |Suma 104 125 45% 9480 6 257 16,64
6.1 |Energia koncowa i pierwotna
Lp Opis Energia koncowa Wi Energia pierwotna Emisja CO2
GJ/rok | kwWh/rok - GJlrok |  kWh/rok kg/kwh | kg/rok
Przed modernizacja
1 |Oswietlenie 21216 3 63 648 0,814 17 270
Po modernizacji

1 |Oswietlenie 11736 3 35 208 0,814 9 553

Oszczednos$é 9 480 28 440 7717

Nosnik energii : elektownie zawodowe

Wi : 3

Emisja CO2, kg/GJ: 226,11

Emisja CO2, kg/kWh: 0,814

Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej (na podstawie audytu efektywnosci
energetycznej)

Srednioroczna oszczedno$é energii
1 |koncowej: 9480| [kWh/rok] 0,815 [toe/roK]
Srednioroczna oszczedno$é energii
2 |pierwotnej: 28 440| [kKWh/rokK] 2,445 [toe/roK]
3 |Szacowana wielkos$¢ redukcji emisji CO2***: 7,72 ton/rok
1toe = 41,868 GJ
1toe = 11630 kWh

Wskazniki emisji CO2 - wg danych z raportu: Wskazniki emisyjnosci CO2 dla energii elektrycznej na podstawie
informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2017 rok opublikowane
w grudniu 2018 roku.

http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy do_pobrania/wskazniki _emisyjnosci/Wskazniki_emisyjnosci 2018.p
df



http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/Wskazniki_emisyjnosci_2018.pdf
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/Wskazniki_emisyjnosci_2018.pdf
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8. Podsumowanie
8.1 Zastosowanie usprawnienia i metoda okres$lenia ich efektéw
L L Metoda okreslenia efektéw usprawnienia (zrédta danych,
Usprawnienia w ramach przedsiewziecia : .
metody obliczeniowe, programy komputerowe)
Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych
Modernizacja oéwietlenia zaV\{artych w met}odyce dotygzacej Swiadectw epergetycznych.
Obliczenie efektow ekonomicznych na podstawie cen zakupu
materiatéw i robocizny oraz cen energii
8.2 Zestawienie efektéw przedsiewziecia

Lp. Rodzaj danych Jednostka Wartos¢é Uwagi

MWh/a 9,5
1 |Oszczednos$é zuzycia energii koncowej GJ/rok 34,1
toe/rok 0,815

5 Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii i 3 elektownie

pierwotnej zawodowe
MWh/a 28,4
3 |Oszczednosé zuzycia energii pierwotnej GJ/rok 102,4
toe/rok 2,445

4 |Wskaznik emisji CO, Kg CO,/GJ 22611|  Clektownie

zawodowe
5 |Szacowana wielkos¢ redukcji emisji CO, MgCO,/rok 7,72

6 |Roczna oszczednos¢ kosztu energii tys.zt/rok

6,26
7 |Koszt przedsiewziecia tys.zt 104,13
8 |Czas zwrotu Lata 16,6
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