WYKAZ ROBOT 01.12.2020r.

Termin realizacji

liczony od dnia
Adres Przedmiot Termin podpisania wprowadzenia na Termin sktadania ofert
zamowienie umowy budowe
W terminie 7 dni
Naprawa sciany liczgc od dnia 4 grudnia 2020r.
Reymonta 16 kominowej w lokalu zakoriczenia 10 dni ( pigtek do godziny 12%)
nr3 postepowania

Dyrektor Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postgpowania bez rozstrzygniecia.




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

REYMONTA 16 m 3 NAPRAWA SCIANY KOMINOWE.J

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
ROBOTY MURARSKI -- NAPRAWA SCIANY KOMINOWEJ
1) Wykucie cegiet w $cianach kominowych o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt. | |
cementowo-wapiennej oraz skucie wystajacej cegty w przewodzie komino- [
wym celem udroznienia kanatu dymowego oraz sprawdzenie szczelnosci ‘
polaczenia kuchni z przewodem dymowym komina ‘ |
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2 Uzupelnienie cegiet przewodu kominowego o przekroju 1/2 x 1 ceg. wist- |m |
niejacych Scianach kominowych (petne spoiny ) ‘
4 \m 4.000
| RAZEM 4.000
9 Gruntowanie powierzchni ceglanych przed natozeniem tynku na pow. cia- m2
ny $rodkiem uszczelniajacym i zapobiegajacym wystepowaniu plam na \
$cianie kominowej Srodkiem typu SECCO w pom. kuchni i tazienki ‘
2.40*1.60+1.0*1.20 m? 5.040
'RAZEM 5.040
4 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane rgcznie na podtozu z cegty, |m? ‘
na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 | : |
2.40"1.60+1.20"1.0 |m2 1 5.040
RAZEM 5.040
5 |Wywiezienie gruzu i pozostatosci po robotach murarskich samochodami m?3 ‘
[skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km 1
|0.60 m3 0.500
[ RAZEM 0.600
6 |J.w. lecz - za kazdy nastepny 1 km m3
Krotnoéé = 30
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600

S

Nerma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: Zarzgd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku




