
Proj. zatoka postojowa - kostka betonowa

Proj. zatoka autobusowa - kostka granitowa nieregularna

LEGENDA

Proj. obrzeże 6x20cm

Proj. krawężnik bet. 15x30cm
- wystający

- najazdowy/obniżony

Proj. chodnik - kostka betonowa

Proj. nawierzchnia jezdni - bitumiczna

KONCEPCJA - ul.Orla (skrzyżowanie)

ul.Orla w Otwocku

skala 1:500

Proj. zieleniec

Proj. zjazd - kostka betonowa

Proj. obrzeże 8x30cm

Łukasz Nowel 
ul. Zagórna 2F/33

  15-820 Białystok
tel. 506 60 47 67 

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

u
l.

P
o

w
s

ta
ń

c
ó

w
 W

a
rs

z
a

w
y

u
l.

A
rm

ii
 K

ra
jo

w
e

j

ul.Orla

ul.Ś
wid

ers
ka

ul.Bez nazwy

projekt wg. odrębnego opracowania

ul.Orla

Proj. płytka chodnikowa z guzkami
- 2 rzędy płytek

Proj. nawierzchnia manewrowa - kostka betonowa
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odcinek dowiązania do ist. krawężnika

projekt wg. odrębnego opracowania

murek oporowy do rozbiórki

na dł. 67,5m oraz schody

budynek do rozbiórki

zabezpieczenie drzewa

kolizja zaworów wodociągowych 

i hydrantu z proj. jezdnią 

7 MP

SUMA: 83 +3 MP

33 MP

6 MP

10 MP

19+2 MP

8+1 MP

Założenia projektowe do koncepcji:
- szerokość jezdni ul.Orlej 7.0m

- szerokość jezdni ul.Świderskiej i Bez Nazwy 5.5m 

- szerokość chodnika min. 2.0m

- miejsca postojowe 2.5x5.0m

- miejsca postojowe (dla niepełnosprawnych) 3.6x5.0m

- szerokość zatoki autobusowej 3.0m

- szerokość jezdni manewrowej 5.0m

Działki objęte inwestycją

Ogrodzenie do rozbiórki

Murek oporowy do rozbiórki

Drzewa do wycinki

Projektowane wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe do rozbiórki

Rozbiórki elementów drogowych i sieci uzbrojenia terenu:


