
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
 

ZAKRES  RRZECZOWY  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku” 
  

 

1. Lokalizacja :   

1.1. Otwock, ul. Andriollego (od granicy Miasta Otwocka) do istniejącej przepompowni. 

2. Metody budowy :  

2.1. budowa przewodu – przewiert horyzontalny/ wykop otwarty z zastosowaniem igłofiltrów ; 

2.2. budowa studni rewizyjno-włączeniowych – wykop otwarty ; 

2.3. budowa strefowej przepompowni ścieków – wykop otwarty ; 

2.4. budowa przewodu tłocznego przepompownia-studnia rozprężna – wykop otwarty ; 

3. Etapy cenotwórcze procesu inwestycyjnego: 

3.1. Pełna dokumentacja techniczna (Projekt Techniczny, kosztorys itp.)       

3.2. Budowa przewodu na długości, L ≈ 335 [m]                                                

3.3. Budowa uzupełniających odcinków przewodu wykopem otwartym m. przewodem poz. 3.3., a pompownią,      

długość wynikowa zależna od  lokalizacji pompowni wynikającej z dokumentacji projektowej  

(Lzakł. ≈ 10 [m])     

3.4. Budowa przewodu tłocznego przepompownia-studnia rozprężna długość wynikowa zależna odlokalizacji 

pompowni wynikającej z dokumentacji projektowej (Lzakł. ≈ ≤ 10 [m])                 

3.5. Budowa studni rewizyjno-włączeniowych       

3.6. Budowa przepompowni ścieków       

3.7. Budowa przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni ścieków    

3.8. Odbudowa nawierzchni asfaltowej    

3.9. Geodezyjne tyczenie trasy i lokalizacji obiektów,  inwentaryzacja powykonawcza       

3.10. Projekt organizacji ruchu            

          


