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5cm | grys 8/16mm 5cm |obrzeze betonowe 8x30 cm

15cm [warstwa podbudowy z krszywa famanego 5cm |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 Scm |podsypka cementowo — piaskowa 1:4
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15¢m |warstwa podbudowy z krszywa famanego 10cm |tawa betonowa C12/15

Zageszczone podloze gruntowe — G1 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

5cm [obrzeze betonowe 8x30 cm zaggszezone podfoze gruntowe — I PRZEKROJ 4

Scm |podsypka cementowo — piaskowa 1:4

T0cm [awa betonowa C12/15 (zjazd/miejsca dla niepetnosprawnych)
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opornik_betonowy 12x25cm | 25cm  4cm | podsypka cementowo—piaskowa 1: 4
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 |5cm  20cm | warstwa podbudowy z kruszywa famanego
tawa betonowa C12/15 | 10cm stabilizowanego mechnicznie 0/31,5mm

zageszczone podfoze gruntowe — G1
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kraweznik betonowy 15x30cm | 30cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70| 5cm -
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

obrzeze betonowe 8x30 cml 5cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego| 15¢m 0
podsypka cementowo — piaskowa 1:4[5cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm fawa betonowa €12/15 | 10am Inwestor: Miasto Otwock
fawa betonowa C12/15(10cm zageszczone podfoze gruntowe — Gi ul. Armii Krajowej 5

05-400 Otwock
tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25

PRZE KROJ 3 Uwogo: o e-mail: umotwock@otwock.pl

grys 8/16mm| Sem Obrzeza betonowe przy nawierzchni z grysu Przedsiguziecie:
warstwa podbudowy z krszywo ’(omdnego 15cm 200 nqleZy wykonqé na fawie betonowej z oporem, "ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 2/19 W OTWOCKU”
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm ,llf : ,||' w taki sposdb by zapobiec uszkodzeniu obrzeza
zageszczone podfoze gruntowe — Gi w przypadku najechania na nie kotem pojazdu. Projektanat:
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6cm | kostka betonowa typu holland kol. szarego
obrzeze betonowe 8x30 cm!| 30cm 3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Nazwa rysunku:
podsypka cementowo—piaskowa 1:4| 5cm  10cm| warstwa podbudowy z kruszywa famanego PRZEKROJE NORMALNE
stabilizowanego mechnicznie 0/31,5mm
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