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KSZTALT PRETA WG SZALUNKU Z ZACHOWANIEM OTULINY 2.5¢cm

Uwagi / Notes

PRZEKRO.J 2-2

1. WYMIARY PODANO W cm , RZEDNE WYSOKOSCI W m .

2. RYSUNKI WSZYSTKICH BRANZ NALEZY ROZPATRYWAC ZBIORCZO .

3. WSZYSTKIE TECHNIKI MOCOWANIA W TYM ROWNIEZ INSTALACII NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM, ARCHITEKTEM, DOSTAWCA .

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE , ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA WYKONAC $CISLE WG .INSTRUKCII PRODUCENTA .

5. MATERIALY NIEWYSZCZEGOLNIONE Z NAZWY KATALOGOWE) NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACII INWESTORA ORAZ ARCHITEKTA .

6. UZYTE MATERIALY ,ROZWIAZANIA TECHNICZNE I URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P .POZ I BHP ORAZ POSIADAC ATESTY I APROBATY .
7. WSZYSTKIE PROPOZYCIE ROWNORZEDNYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH WYMAGAJA BEZWZGLEDNEJ KONSULTACII I PISEMNE] AKCEPTACII INWESTORA ORAZ
ARCHITEKTA .

8. EWENTUALNE WATPLIWOSCI , ZAUWAZONE KOLIZIE , UWAGI NALEZY ZGEASZAC DO WYIASNIENIA PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC .

9. ZAKRES I KOLEINOSC PRAC , ROZWIAZANIA TECHNICZNE I OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNE ZE SZTUKA BUDOWLANA I POLSKIMI NORMAMI .
10. UKEAD I GABARYTY KONSTRUKCII WG . PROJEKTU KONSTRUKCII .

11. ROZWIAZANIA INSTALACYINE WG . PROJEKTOW BRANZOWYCH

12. PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACYINYCH PRZEZ STROPY I SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA .

- | 13. ELEMENTY STALOWE BUDYNKU NALEZY ZABEZPIECZYC POWLOKAMI MALARSKIMI LUB W INNY SPOSOB ZAPEWNIAJACY WYMAGANA ODPORNOSC ZGODNIE Z

WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI I SPECYFIKACIA PRODUCENTA ZABEZPIECZEN .

14. ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH , WEACZNIKOW, TABLIC ROZDZIELACZOWYCH ORAZ CZUJEK I WEACZNIKSW SYGNALIZACII PPOZ ZGODNIE Z
PROJEKTEM INSTALACII ELEKTRYCZNYCH ;

15. SZCZEGOLY DYLATACII ORAZ IZOLACII NALEZY OPRACOWAC W PROJEKTACH WARSZTATOWYCH WG PRZYJETE] TECHNOLOGII . PROPONOWANE
ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACII INWESTORA I ARCHITEKTA .

16 . PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONE] OSOBY , ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA , WYMOGAMI BHP I OBOWIAZUJACYMI
NORMAM ORAZ PRAWEM BUDOWLANYM .

17. BALUSTRANY WYKONAC NA WYSOKOSC 110CM, PRZESWITY POMIEDZY ELEMENTAMI BALUSTRADY NIE WIEKSZE NIZ 12CM.

18. W SCIANACH ODDZIELENIA POZAROWEGO ZAKAZ BRUZDOWANIA I OTWOROWANIA.

19. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

20. RYSUNKI DETALI MAJA PRIORYTET

21. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI W PIERWSZE] KOLEINOSCI NALEZY SIE SKONSULTOWAC Z INWESTOREM LUB PROJEKTANTEM

Gléwny Projektant / Main Designer

WIOSNA architekci Piotr Wiosna NIP 542 296 97 20
m: +48 506 570 881
@: biuro@wsna.pl

w: www.wsna.pl

ul. Mickiewicza 42/48
15-232 Biatystok

ul. Polna 50/401
00-644 Warszawa

Inwestor / Investor

skala1:25
ﬁo m,. 504 ,rm %,,
20
**)O\
@w @to\mo + 2,
o 0
10 mbiez.=45.00m
Wox_&u»oo:, 4|* 2.447 14)#10/20 &W 4410
mbiez.
#10 mbiez.=25.00m o®
zaklad=40cm ) 2%
mbiez. \
20
N
3
o
8
< (11) 7#10 L=1.18m
W 8_ 61 A
30
KSZTALT PRETA WG SZALUNKU Z ZACHOWANIEM OTULINY 2.5cm
#8 mbiez.=50.00m
e zaklad=32cm
8 )7#0/20 3 mbiez.
@to\mo
5)#10/20
60 1
y N
— £ 2
M 11)#10/20 ._.nlu m
74\° " 3
® A .
O g g X
Ny 2
3
O] :
e B

KSZTALT PRETA WG SZALUNKU Z ZACHOWANIEM OTULINY 2.5cm

RIUT SCHODOW POz | fmm]| szt Um] 6] 8] 1] 12 UWAGI...
N “w 1 10 7| Lsr=3.15 22.04 patrz rysunek
2| 10 1] mb=25.00 25.00 mb
_W _” 3 10 1] mb=45.00 4500 mb
| 3 S ¢ (A) [ o 2oi] | s
o / \. % 6 10| 7| Ls=2m 14.08 potrz rysunek
|2 504 9 . . pro—
AMI ,” / 19x16,58) \ LN K |Mv M AM aw Enm‘ww = 16.60 ”nﬁ H._H
“ B N /W \ % \ //// [, ” ,,_ @ 9 10 7| Lsr=0.66 4.63 patrz rysunek
~_| .x\ 0| 8 1| mb=s0.00 50.00 mb
/_ 2 _ _ 1 10 7 _.mm_‘_,nud.;m mﬂnw v“e‘N Qu._”mx
R1/+1 RO/+1 R3/+1 _w‘ » (R
SZTUK 2 o 1 255 137 9 14| 10 7| Lsr=3.18 22.23 patrz rysunek
SZTUK 4 SZTUK 6 U—.Nm—A—.O. w “W @ @ 5] 10| 7| Le=t4s 1014 patrz rysunek
Przekréj 1-1 Przekréj 2-2 ) R1/+2 R2/+2 T I
SKALA 125 & SKALA 125 & £ mxmwpu.mm . SZTUK 4 SZTUK 6 OEEIERY ] o o
) 12 4 '$ 19 6| 9% 062 | 59.7 atrz rysunek
@ S o T Sy 8 Przekroj 4-4 Przekréj 5-5 R ] e
WH w m 12 n_.._U I m—A>_l> ‘_Nm W—A>_|> ANm 21 6| 144 0.76 | 109.73 patrz rysunek
S /a*m © 12 © wm_w — VW /.*m w o nm 2| 12| 1. 412 65.92 patrz rysunek
F© e Te] T © [¢e) Pod . . a n
o, B 5 [y, & ek MOr e Qe & @ B B B B
N = R © nF s 2] 12 432 5184 | patrz rysunek
@ 1.2 18 @ \_.M@ L @ ” BH A /@ . ﬂ @ mﬁ - ; %] s 4 156 | 7498 patrz rysunek
. M + — W + y 18 # 9 @ 4 mum wmm 27 6| 48 0.26 | 1258 pret prosty
3>— — N % \_m % ~ 12 N mw 12 [m] [ 414.80 [ 50.00 | 283.05 | 393.56 an.a__.no.mn.
2 2% FS s P 2 Q5B LG e ol o ] o o
%,1 w + + ~ MD1 u ~ %V1wu+’” 0 @ % [kg] 635.96 ciezar calk.
™ = A ™ = O ™ = A %mo X 43 +6.40 ©
+2.72 +2.72 +2.72 r @7 % I v ey " .
) w_l - m,o_l UWAGI: .
E m m : WSZYSTKIE RZEDNE ORAZ WYMIARY NALEZY
M ¥ S & i SPRAWDZIC
o F ) & I 19 2 I3 H I3 s i z WONATURZE.
N S| 2 oo |13 3§ s F T % 0T, ¥ 2) ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI PROJEKTU
S 5 | @ S ® 5 _A A_ Sy 15 5\ & ! ARCHITEKTONICZNEGO.
2, @ @ ® TS| | o
o o © of o m S NN ¥ N
M 5S|4 sl e |Ere g @ |zl |3 ¥ BETONC20:25 (B25)
) o) o rs) Sk S
2 )| 12 5 NS @ &l |5« RN ®  STAL A-IlIN B500SP
R H S 2 H N SN @ o X
i i Ly E || £5% || ® $2 & OTULINA: 2,5 cm
T -1.00 T -1.00 -1.00 |T T T
L v el 3 L v v L ¥ | @M 429 | 2% +0,00= , mnpm

Adaptacja Projektu - Architektura / Architecture

Adaptacja Projektu - Konstrukcja / Structure

Adaptacja Projektu - Instalacje sanitarne / MEP

Adaptacja Projektu - Instalacje elektryczne / Electrical

Obiekt / Object
Budynek mieszkalny, jednorodzinny, do 70m2 powierzchni zabudowy

Tytut / Title
BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70,00m2, Z

ELEMENTAMI STYLU ,SWIDERMAJER" WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, INSTALACJA GAZOWA I ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA DZ. EW. NR OBREB

Zespot [ Team Dane Upr. / Qualif. Podpis / Signature
Projektant
Sprawdzajacy
Opracowanie
Skala/Scale N
0 05 1 2 3 4 5m
Etap projektu / Design stage Branza / Discipline Data / Date
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCIJA 15.01.2023
Temat rysunku / Subject
SCHODY - SZALUNEK, ZBROJENIE
StUPY, RDZENIE +1 T +2 - SZALUNEK, ZBROJENIE
Projekt  Etap Branza  Typrys.  Sektor Faza Nrrys. Rewizja Skala / Scale
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